
CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE

FASE LAVORATIVA Distribuzione per giorni

Allestimento cantiere

Opere stradali
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2A Esecuzione taglio dell’asfalto con fresa a disco per ridurre al minimo il danno al manto stradale

2B

2C

2D

2E Applicazione di emulsione bituminosa a freddo con spruzzatrice

2F

2G

Formazione segnaletica stradale orizzontale, verticale e posa in opera arredo urbano 

Smobilizzo cantiere 
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REALIZZAZIONE DI NUOVE PAVIMENTAZIONI STRADALI
Le sovrapposizioni tra fasi di lavoro sono apparenti perché relative a strade diverse: le singole 
lavorazioni sono previste in successione temporale e in aree diverse del cantiere.

Realizzazione e/o ripristino o modifica di marciapiedi ed aree di sosta, aiuole spartitraffico, 
adeguamento quote cordoli, formazione di scivoli per disabili tramite posa in opera di cordoli in cls o 
pietra, formazione di passi carrai tramite posa in opera di risvolte e lastre in granito, realizzazione di 
sottofondo in cls, pavimentazione in asfalto colato

Rimozione manto stradale e sottofondazione stradale mediante l’utilizzo di fresatrice meccanica e 
preparazione degli stessi mediante pulitura con macchine spazzatrici

Messa in quota/sostituzione di chiusini stradali mediante l’utilizzo di utensili manuali e materiali quali 
malta di cemento, mattoni, anelli in cls

Applicazione di manto finale a caldo in conglomerato bituminoso (tout venant, binder e tappetino 
d’usura) tramite stesa con finitrice meccanica e/o manuale e rullatura con compattatore meccanico 
vibrante a grande massa ovvero realizzazione di pavimentazione in asfalto stampato a caldo con matrici 
in acciaio a disegno standard su tappetino d’usura in conglomerato bituminoso mediante il passaggio 
di un potente compattatore vibrante

Plastificazione di asfalto stampato con sistemi di resinature a base di miscele, resistente all’usura del 
transito dei mezzi pesanti anche su viabilità di elevato traffico e con caratteristica di grande visibilità 
anche in caso di condizioni atmosferiche sfavorevoli




