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Num.Ord umitd
Num. Ord. T : . s
TARIFFA DESIGNAZIONE DIEHLAVORI _(_h Quantita
misura
Dot o e sreeeecessee i v - i
RIPORTO
LAYORE A MISURA
INTONACI E CORNICI (8pCat 1)
H Rimezione di inerostazioni da atlacchi biclogici superfictali mediante due cicli di biocida applicate a penncllo, a spruzzo ¢ con
1C.25.100.03 sivinghe.
40 (Voce abaco I_P1 Tav. RI)
18,00
SOMMANO... m2 18,00
2 Asporlazione a secee di depositi superficiali incoerent] {polverd, terriceio, guano ece.) mediante aspirator, spazzole, penneilesse,
1.25.100.01 {Voce abaco [ P2 Tav. RI)
10 104,00
SOMMANO... m2 104,00
3 Scrostamento di intonaco interne od cstermno, di qualsiasi Lipo, sia rustico che civile. Compresi £ piani di lavoro, Mumidificaziene,
1C.01.60.002 scrostatuza fine alvive delia muratura; la spazzolatura finale, 1 lavaggio e fa pulizia della superficic scrostata; la movimentazione delle
b macerie nelfambito del cantiere; i carico ¢ trasporlo agli implanti di stoccaggio, di recupero © a discarica. Esclusi gh oneri di
smattimento.
- in caftive stato di conservaziene
(Voce abaco [_R m! Tav. RI)
52,06
SOMMANO... m2 52,06
4 Asportazione meccanica delle irregolaritd superliciali ¢ dislivelli in genere che caratterizzano le superfic degli istonaci patietali del
INP-1 portico, frutto di manulenzioni relativamente recenti non adeguatamente conformate, al fine di restituire una superficie pin liscia in
anatogia agli intonaci di rivestimento delle altre superfici di facciata. Da eseguirsi mediante accurata carteggistura con attrezzatura di
piccolo calibro e carte abrasive.
(Voce abaco IR m2 Tav. RI)
109,00
SOMMANO... m2 105,00
5 Pulizia ¢i superfici esterme verticali ed orizzontali, intonacate ¢/o lapidee, medianie idrodavaggio a bassa pressione con soluzione satura
1€.24.050.00 di bicarbonato di sodio o miscele di carbenati, compreso accurato lavaggio finale,
20 (Voce abaco |_P3 Tav. RD)
17142,00
SOMMANO... m2 1°142,00
] Estrazione di sali solubili mediante compresse assorbenti, con impiego di:
1C.25.100.04
50.a - scpiolite ed acqua demingralizzata
(Vace abaco |_P5 Tav. Ri)
8.40
SOMMANO... m2 8.40
7 Verifica di stabilith degh intosaci con baltitura e delimitazione con segno colorato della zona da rimuovere, compres: i piani di lavero:
1¢.01.00.001
0.a - su pareti esteme di facciata, con disponibilith di ponteggio, compresi eventuali piani di lavoro integrativi
(Voce abaco 1_C1 Tav. R1)
597,00
SOMMANO... m2 | 397,00
8 Verifica di stabilitd degli intonaci con battitura e delimitazione con segno colorato dedla zona da rimuovere, compresi i piani di lavoro:
1C.01.00.001
A RIPORTARE

COMMITTENTE: VILLA GHIRLANDA - CINISELLO BALSAMO
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Num.Osd unitd
NUnL.urd, - N - . .
. . DESIGNAZIONI DETLAVORI di uanlit
TARIFFA ! ' ) Quantit
misura
RIPORTO
0.b - su solfiwd in locali con altezza fino a § m, compreso montaggio ¢ smontaggio trabaticllo, spostamento ¢ coportura di piccole
suppellettili presenti
{Voce abaco 1_C1 Tav. R])
178,00
SOMMANO.. m2 178,00
9 Ristabilimente detf'adesione tra supporte murario ed intonaco mediznte iniczioni di adesivi viempitivi, inclusi gli oneri relativi alla
055018.a preparazione ded prodotto, alla stuccatura delle erepe anche di piccola entith ¢ successiva eiminazione dell'eccesso di prodotto dalle
superfici ed esclusi gli onert relativi alla velinatura di parti in pericelo di caduti ¢ puntellatura:
- per ciascun distacce di dimensioni entro 9 ding, equivalente a cirea | g1 con malla idraulica
(Voce abaco [_C2 Tav. R)
60,00
SOMMANO.., ml 60,00
10 Ricostruzione di lacune con applicazione di due o pil strali di intonaco idoneo per granulometria ¢ colorazione, comprese assistenze
1C.25,300.05 murarie, piani di lavoro, pulizia, revisione bordi ed allontanamenio dei materiali di risulta, da valwtare sulla superficic effettivamente
.a trattata, por:
- Jacune fino al {5% della superficic
{Voce abaco I_S1 Tav. RI)
83,00
SOMMANO.. m2 §3,00
11 Trattamento di superfici, prima di cseguire rasature, stuccature opitturaziond, comprest piani di lavero interaf ed assistenze murarie.
1C.24.100.00 Con applicazione a rullo o pennello di:
20¢
- primmer ai siticati
{Vace abaco }_Rel Tav. RI)
17320,00
SOMMANO... m2 1'320,00
12 Pilturazione a due riprese, su tutti { fondi murali gia preparati ed isolati,verticali ed orizzontali con pitiura a base di silicati di pofassio
1C.24.140.00 composta da sostanze minerali pure, pigimenti inorganici resistenti alla luce ¢ silicatoliquido speciale modificato, Compresi piani di
30 lavoro ¢ assistenze murarie.
{Resa (,35 1/m? per due mani)
{Voce abaco I_Rel Tav. R1}
1°320,00
SOMMANO... m2 17320,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: VILLA GHIRLANDA - CINISELLO BALSAMOQO
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unita
Num, Ord. . [ i .
. - DESIGNAZIONLE DEILAVORI di
FARIFEA i nmisura
e, B

13
1C.01.00.002
{.a

14
1C.24.050.00
20

15
1€.25.100.04
50.a

i6
{C.07.740.00
1¢

RIPORTO

RISANAMENTO ZOCCOLATURA DI FACCIATA (8pCat 2)
Scrostamento di intonace interne od esteme, di gualsiasi tipo, sia rustico che civile, Compresi { piaai di Tavoro, Tumidificazione, Ta
scrostatwra {ino al vivo della muratura; la spazzotatura finale, il lavaggio ¢ ka pulizia defla superficie scrostata; la movimentazione delle

maceric nelfambito def cantiere; il carico ¢ rasporto alle PP.DD.:

- in buono stato di conservazione.
(Voce abaco [z_R m1 Tav. RI)

SOMMANQ... m2

Pulizia di superfici esterne verticali ed orizzontali, intonacate ¢/o lapidee, mediante idrolavaggio a bassa pressione con soluzience satura
di bicarbonato di sedio o miscele di carbonati, compreso accurato lavaggio finale.
{Voce abaco lz_P3 Tav. Rl)

SOMMANG... m2

Estrazione di sali sclubifi mediante compresse assorbenti, con impiego di:

- scpiolite ed acqua demineralizzala
(Voce abaco 1z_P3 Tav. R}

SOMMANOC... m2

latonaco deumidificante da restauro su murature umide soggelle a risalifa capillare, eseguito con malta premiscelala a base di legante
idraulice speciate, sabbic selezionate, di colore chiaro, applicato in spessore non inferiore & 3 em, rifinito a frattazzo, compresi piani di
lavoro interni.

{Voce abaco [z_S2 Tav. RI)

SOMMANO... m2

A RIPORTARE

Quantita

COMMITTENTE: VILLA GHIRLANDA - CINISELLO BALSAMO
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A RIPORTARE

Num, Ord unid
T g JESIGNAZIONL DEILAW i Juantita
PARIFEA DESIG JELLAVORE .d1 Guantita
misura
RIPORTO
ZOCCOLATURA FINTQ BUGNATO (SpCat 3)
17 Asportazione a secco di depositi superficiali incocrenti {polveri, terriceie, guano cce.) mediante aspiratori, spazzole, peancilesse.
1C.25.100.01 (Voce abaco I P2 Tav, RI)
1G 67,00
SOMMANO... m2 67,00
18 Putizia di superfici esterne verticali ed ovizzomali, intonacale ¢/o lapidee, mediante idrolavaggio a bassa pressione con scluzione satuta
1C.24.050.00 di bicarboriato di sodio o miscele di carbonati, compreso accurato lavaggio finale.
20 {Voce abaco I_P3 Tav. RI}
67,00
SOMMANO... m2 67,00
19 Ricostruzione di tacune con applicazione di due o pi steatt di infonaco idonco por pranulometria ¢ colorazione, comprese assistenze
1€.25.300.05 murarie, piani di lavoro, pulizia, revisione bordi ed allontanamente dei materiai di risulta, da valutare sufla superficie effettivamente
102 traliata, per:
- lacune fino al 15% defla superficic
(Voce abaco 1_S1 Tav. RI)
3,00
SOMMANO... m2 3,00
120 Applicazione di velatura a base di latte di calce pigmentato ¢ patinatura ad acquarcllo per la riduzione dell'inferferenza visiva
1C.25.300.06 delintonace di supporto in presenza di macchie, scalfiture, vicostruzioni di facune, discontinuita,vecehie pitture, comprese assistenze
20.a murarie, piant di lavore, pulizia ed allontanarmento dei materiali di risuita, da valutare sulla superficie eflettivamente trattata, per:
- accordature pavziali fino al 50% della superficie
{Voce abaco L_Re2 Tav. R])
20,00
SOMMANO.., m2 20,00

COMMITTENTE: VILLA GHIRLANDA - CINISELLO BALSAMO
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Num.Ord ! witd
. : SN A NI DE e H ST
TARIFEA DESIGNAZIONLE DENLAVORI I .dl Quantiza
| misura
RIPORTO
MANUEFATTI LAPIDE] {SpCat 4)
21 Rimezione di incrostazioni da attacchi biologici superficiali mediante due ¢icli di biocida appliento a pennello, a spruzzo o con
1€.25.100.03 siringhe.
40 {Voce abacoe I_P1 Tav. Ri)
10,00
SOMMANO... m2 10,00
22 Pulizia di superfici esteme verticali ed orizzostali, intonacate ¢/o lapidee, mediante idrolavaggio a bassa pressione con soluzione satura
1C.24.050.00 di bicarbonato di sodio ¢ miscele di carbonati, compreso aceurato lavaggio finale.
20 (Voce abaco 1_P3 Tav. RI}
177,00
SOMMANO.,.. m2 177,00
23 Rimozione di depositi superficiali, concrezioni, crosle nere, con scarsa coerenza ¢ aderenza alle superfici, mediante compresse
1C.25.100.04 imbevule di sali inorganici a base d'ammonio compresa pulizia finale con pennellesse, spazzole bisturi:
20a
-84 MAarmo, calear, brecee, arenaric
(Voce abaco I_P4 Tav. RI)
70,00
SOMMANO... m2 70,00
24 Estrazione di salt solubili mediante compresse assorbenti, con impiego di:
1C.25.100.04
50k - poipa di celiulosa ed acqua demineralizzata
(Voce abace L_P5 Tav. RI)
7,00
SOMMANO... m2 7,00
25 Rimozione di vecchie stuccature di fughe ¢ giunti tra manufatli iz marmo, cajcari, brecce, travertino:
1C.25.160.05
10.d d. in cemento
(Voce abaco L_R ml Tav. R}
11,00
SOMMANO... m 15,60
26 Rimoziene di vecchie stuccature diffuse su superfici di manufatii in marmo, calcari, brecee, ravertino:
1C.25.100.05
20.d d. in cemento
{Veoce abaco L_R m1 Tav. RI)
16,00
SOMMANOC... m2 16,00
27 Iniezioni con idonee resine epossidiche per consolidamento di fratturazioni, comprese preparazioni dei bordi, sigillature.
1C.25.100.06 {Voce abaco L_C1 Tav. RI)
435 8,00
SOMMANOG... m 8,00
28 Rimozione acceurata di frammenti ¢ di parti pericolanti di manufatti in pietra naturale, di dimensioni limitate, con deposite neltambito
1C.25.100.06 del cantiere:
10.b
- in assenxza di vincoli metalifc
(Voce abaco L,_C1 Tav. Rl)
12,00
A RIPORTARE 12,06

COMMITTENTE: VILLA GHIRLANDA - CINISELLO BALSAMO
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t
Iunitd
Num, Ord. TN . ! . 1 "
iy - DESIGNAZIONE DEI LAVORI] di 1 Quantitd
FARIFFA ! ! G Quanti
| misurd i
RIPORTO 12,00
SOMMANOQ... cadauno 12,06
29 Incollaggio di parti ¢ frammenti di manufalti in picta naturale, di peso ¢ dimensioni limitate, mediante resina epossidica, compese
1C.25.100.06 preparazioni, pulizia delle facce, escluse impemiature.
20 (Voce abaco L Cl Tav. RI)
12,00
SOMMANO... cadauno 12,60
30 Consolidamente di manufatti in presenza di fenomeni difiusi di decoesione, mediante impregnazione fino « rifiuto con silicato di etie
1C€.25.100.02 applicaie con pennelli, sivinghe, pipetie. Operazione da cseguire a seguito o durante Ie operazioni di pulitura:
10.c
~ s calcari teneri, avenarie, (ufi
(Voce abaco L_C3 Tav. RI)
4,00
SOMMANO... m2 4,00
31 Consolidamento di manufatti in presenza di fenomeni diffusi di disgregazione, mediante impregnaziene fine a rifiute con silicato di
1C.25.100.02 etile applicaio con pennelli, siringhe, pipetie, per la ricostituzione delle proprietd meccaniche del materiale originale. Operazione da
20 eseguire 4 seguito o durante le operaziont di pulitura:
- su calcari teneri, arenarie, o
(Voce abaco L C3 Tav. RI}
3,30
SOMMANO... m2 3,80
32 Swiccatura con malta nei casi di fessuraziom, lratturazioni, mancanze profonde massimo 3 cmy; operazione eseguibile su tatt § tpi di
015070.a pictra situali sia in ambienti esterni sia in ambienti interni, inclusi gli cneri relativi ai saggi per a composizione di malte idonee per
colorazione ¢ granulometria, alla lavorazione superficiale della stessa c alla pulitura di eventuali residui dalle superfici circostanti:
- stiato di finitura con malta di grassello o/ calee idraulica: ra elementi o parti adiacenti
{Voce abace L_S1 Tav. RI}
18,00
SOMMANO... m 18,00
33 Microstuccatura con malta nei casi di esfoliazione, microfratturazione, microfessurazione, scagliatura, pitting, per impedire o ralientare
015077.a laccesso dell'acqua piovana efo dell'umidita atimosferica all'inferno della pietra degradata; operazione eseguibile su tutti i tipi di pietra
situati sia in ambienti esterni sia in ambienti interni, inclusi gli oneri relativi ai saggi per la composizione di malte idonee per
colorazione ¢ granulometria, alla lavorazione superficiale della stessa ¢ alla pulitura di eventuali residui datle superfici circostanti:
- su un mq interessato dal fenomeno entro il 15%
(Voce abaco L_S1 Tav. RI)
4,50
SOMMANO... m2 4,50
34 Ricostruzione di parti archilettoniche ¢ decorative con impicgo di malta, idonca per colorazione ¢ granuiometria, comprese lavorazioni
1C.25.100.06 superficiali.
56 {Voce abaco 1._S1 Tav. R])
60,00
SOMMANO... dm3 60,00
35 Revisione cromalica mediante tinteggiatura a calee per la equilibratura di veechic integrazioni di parti mancanti, per assimitarle atla
015080 colorazione della pictra originale; operazione cseguibile su tutti i tipi di pietra situali sia in ambienti esterni sia in ambienti intemi, da
valutare al mq sui mg effettivamente interessati, nclusi gli oneri refativi alla individuazione della colorazione idonea ed alla
preparazione della superficic da tinteggiare.
{Voce abace L_Re2 Tav. RI)
5,00
5,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: VILLA GHIRLANDA - CINISELLO BALSAMO
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t

|

36 Protezione superficiale di manufatti in picta con polisifossani applicati i due mani:
1C.25.100.08
30.a - su manmi, caleari dur, brecee

(Voee abaco L_Prl Tav. RI)

37 Protezione superficiale di manufatti in pictra con polisilossani applicati in due mani:
1C.25.100.08
300 - su calcari feneri, arcnarie, tufo

(Voce abaco 1. P2 | Tav. RD)

38 Restauro delia lapide commemorativa in marme ¢ brenzo, comprendente:
LNP-2

RIPORTO

SOMMANG...

SOMMANOQ...

SOMMANO...

- lettere in bronzo: rimoziene delle corrosioni superficiali mediante asportazione meccanica a secco con spazzelini in fibra di vetro e
pufitura chimica con soluzioni di edita bisodico applicalo a tampene; favaggio finale con acqua distillata; disidratazione mediante getti
di aria calda; protezione superficiale mediante applicazione di resina acrilica in soluzione ¢ successiva stesura a pennello di cera

microcristallina specifica per leghe di rame.

- marmo: pulitura della super(icie mediante applicazione & 1ampone di seluzioni acquese di sali inorganici, previa asportazione a secco
dei depositi incoerenti; rinsezione trattamenti supcrficiali alterati mediante applicazione a lampene di solventi organici.

UnHA
di Quantita
SUrA
5,00
ma 5,00
57,00
m2 57,00
120,00
m2 120,06
1,00
1,00

SOMMANO... acorpo

A RIPORTARE

COMMITTENTE: VILLA GHIRLANDA - CINISELLO BALSAMO
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pag. 9

39
1€.25.100.03
40

40
1C.25.100.01
10

4]
1C.24.050.00
20

42
1€.25.200.02
20

43
1€.25.200.02
3Ga

44
1€.25.200.01
20.a

45
1C.25.200.04
20.a

PARAMENTIIN COTTO (SpCat 5)

Rimezione di incrostazioni da attacchi bilogici superficiali mediante due cicli di blockla applicato a pennello, a sprazzo o con
siringhe.
{Voce abaco 1_Pl Tav. RI}

Asportazione a secee di depositi superficiali incocrenti {polveri, tariccio, guane cee.) mediante aspiratort, spazzele, peanclicsse.
(Voce abaco | ¥2 Tav. Rl}

Pulizia di superfici esterne verticali ed orizzonlali, intonacate o/o lapidee, mediante idrolavaggio a bassa pressione con sohuzione satira
di bicarbonato di sodio 0 miscele di carbonati, compreso accurato Javaggio finale.
(Voce abace I_P3 Tav. RI)

Rimozione di depositi superficial coerenti, conereziond, incrostazioni ¢ macchie altraverso accurato lavaggio delle superfici con
spazeolini e spazzole di saggina, iovator, spugne; compresi gli onert refativi alla canalizzazione delle acque di scarico ed alla
protezione delle superfici circostanti, per tutti § tip! di paramento mucario.

(Yoce abaco Lt_P3 Tav. RI)

Estrazione di sali sofubili, anche come residui delle puliture precedentemente adottate, mediante applicazione acqua demineralizzata in
sospensione con carla assorbente, compresse di pura eellulosa o sepiolite, in presenza di sostanze assorbibili, su tutti 1 tipi di paramento
murasio:

- in moderata guantita (un ciclo di applicazione)
(Voce abaco Lt_P5 Tav. R}

Ristabilimento della eoesione nei casi di disgregazione sia delle malle che degli elementi tessiturali del paramento murario altraverso
impregnazione con silicato di ctile fino a rifiulo; compresi gli oneri relagivi alla rimozione <legli eccessi del prodotto consolidante, da
valutare al mg

- a pennelle per una diffusione del fenomeno tra il 30% ¢ i1 50% in un nq
{Voce abaco Lt_C3 Tav. Ri)

Microstuceatura con malta nei casi &l esloliazione, microfratturazione, mictofessurazione, scagliatura, pitting, per evitare o rallentare
laccesse dellacqua picvana efo dellumidita atmosferica allinterno dei laterizi degradati; operazione cseguibile su ttti i tipi i
paramento muraric, compresi gli oneri relativi ai sagei per la composizione di malle idonce per colorazione e granulometria, la
lavorazione superficiale della stessa e la pulitura di eventuali residul datle superfici circostanti, su un mq interessatodal fenomeno da
valutare sulla superficie effettivamente traltala:

- fino al 15%
(Voce abaco Lt 52 Tav. Rl)

| unitd i
| di f Quantitg
% misura l
RIPORTO
12,50
SOMMANO... m2 12,50
6,50
SOMMANO... m2 6,50
134,50
SOMMANQ... m2 134,50
26,90
SOMMANQO... m2 26,90
20,00
SOMMANO.. m2 20,00
8,00
SOMMANQO... m2 8,00
6,50
SOMMANO... m2 6,50

A RIPORTARE

COMMITTENTE: VILLA GHIRLANDA - CINISELLC BALSAMO
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: unita
Num.Ord. e v - R . - .
TARIFFA DESIGNAZIONE DET LAVORI di Quanhita
! i misura E
RIPORTO
46 Ripresa della stitatura dei giunti altraverso la scarnitura delle veechie malte (se irrecuperabili) con Tonere detla salvaguardia dei tralti in
1C.25.200.04 cui sia possibile un intervento conservativo, stuccatura delle connessure con malti i calee ¢ inerti adeguati, compresi gli oneri relativi
05.a ai saggi per ka composizione di malle idonee per colorazione ¢ granulometria, la lavorazione superficiale della stessa la pulitura di
eventuali residui dalle superfici circostanti, escluse il ristabilimento della cocsione delle malie conservate, con strato di profonditd con
maha idraulica ed eventuale materiale di riempimente {per uno strato di livellamente); da valutare sulla superficic effettivamente
tratiata:
- paramento in laterizi o in pietra calcarea o wifacea di piceele dimensioni regolari
{Voce abaco Lt_S3 Tav. Ri)
52,00
SOMMANG... m2 52,00
47 Ripresa della stilatura def giunti atraverso la scarnitura delle veeehie malte {se irecuperabili) con Ponere della salvaguardia dei tratti in
10.25.200.04 cui sia possibile un intervento conservativo, stuccatura delle comessure con malia di calee ¢ inerti adeguati, compresi gli oneri relativi
t0.a ai saggi per I composizione di malte idonee per colorazione ¢ granulometria, la lavorazione superficiale delia stessa Ja pulitura di
eventuali residui dalle superfici circostanti, cscluso il ristabilimento della cocsione deile malte conservate, con strato di finitura con
malia di grassello ¢/o calce idraulica; da valutave sulla superficie effettivamente trat(ata:
- paramento i faterizi ¢ in pictra calcarea o wacea di piccole dimensioni regokur
{Voce abaco Lt_S3 Tav. RI)
13,00
SOMMANO.. m2 15,00
48 Risarcitwra di lacune su paramento murario da cseguitsi atlraverso ricostruzione della parte mancante con malla, compresi o strato di
€.25.200.044 profondith con eventuale materiale di riempimento, lo stralo di finitura, gli oneri refativi ai saggi per la composiziene di maita idonca
0bh per colorazione ¢ granulometria, la lavorazione superficiale detfa stessa ¢ la pulitwa di eventuati residui dalle superfici circostanti:
- con stilatura ad imitazione delia lessitura originari
(Voce abaco L4_S4 Tav, Ri)
4,50
SOMMANO... m2 4,50
49 Revisione cromatica per climinare gh squilibri eccessivi formatisi nel tono generale dei paramento murario ¢ delle integrazioni, da
1C.25.200.05 eseguirsi atiraverso velalure con acqua di calee pigmentata; operazione da valutare sulla superficie effetlivamente trallata.
20 (Voce abaco 1U_Re2 Tav. R)
8,00
SOMMANO... m2 8,006
50 Protezione superficiale di paramenti murari per rallentame it degrade; da valutare sulla superficie effettivamente trattata:
1C.25.200.05
30.¢ - con polisilossano, a spruzzo
{Voce abaco L{_Pr 1 Tav. Rl)
135,00
SOMMANQO... m2 135,00

A RIPORTARE
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEINELAVORI

Uit
i Quantita
misura E

51
095035.a

52
1C.24.720.00
20

53
1€.24.200.00
20

54
1C.21.700.00
30.c

55
1C.21.700.00
10.c

56
1C.24.200.00
30b

57
1C.24.200.00
10

RIPORTO

MANUFATTT LIGNEN GRONDA. (SpCat 6)

Trattamento del fegno di supporto con sostanze biocide per fa prevenzione ¢ Peliminazione di attacchi di nticrerganismi ¢ di organismi
bicdeteriogeni; inclusi gli oneti relativi alla schermatura temporanea con materiale polictilenico per prolungare Yaxione def biocida,
all'altestimento della vasca o del sislema di immersione; esclusi gh oneri velativi alla velinatra della pellicola pittorica, allo
smomaggio, alia scomposizione in clementi, alle movimentazioni, da valulare at mq riconducendo a guesta nusura anche superfici di
minore entitd:

- disinfezione da attacchi di microrganismi: applicazione di biocida a pennello
(Voce abaco Lg_Pl Tav, R}

SOMMANO...
Raschiatura di vecchie vernici in fase di distacco da superfici in legno. Compresi piani di lavoro ed assistenze nurarie.
{Voce abaco Lg P3 Tav. RD)

SOMMANQ...

Carleggiatura leggera di super(icl in legno grezze, per aggrappaggio di mane di fondo, oppure gid vemiciate, per una migliore finitura.
Compresi piani di lavere ed assistenze murarie.
(Voce abace Lg_P6 Tav. Ri)

SOMMANO...

Piccole riparazioni di clementi lignei, compresa fassellatura ¢ filettatura a montanti ¢ traversi, raddrizzalura dei montanti aggiustati,
sostituzione di qualche parte in legno secondaria, incollaggio di parti staceate, sostituzione di parte della ferramenta e verifica delia
restanie, regolazione della chiusura, aggiustagaio delle battate, lubrificazione cerniere:

- finestre, cassonett, impennate (gronda Hgoea)

{Voce abaco Lg_R1 Tav. RI}

SOMMANO...
Revisione di clementi lignei, con regolazione della chiusura, ritocco delle battute, controllo e fissaggio della ferramente, lubrificazione
cemiere:
- finestre, cassonetti, impennate (gronda lignea)
(Voee abace Lg_R2 Tav. RI)

SOMMANOQ...
Stuceatura saltuaria di nodi ¢ fessure, compresa successiva carteggiatura delle zone stuccate. Compresi piani di lavore ed assistenze
mugarie. Con stucce:
- sinfetico a solvenie

{Voee abaco £g_S3 Tav. RI)

SOMMANO...

Trattamento con impregaante alla nitro protetlive opaco turaposi, antimaffa trasparente, i superfici in legno gid carteggiale e
spolverate

- una mano (p.s. 0,77 kg/l - resa 0,14-0,20 'm?® per mance)
(Voce abaco Lg_C4 Tav, RI)

SOMMANO...

A RIPORTARE

66,00

m2 66,00

33,00

m2 33,00

66,00
m2 66,00
17,00
m2 17,00
17,00
m2 17,00
66,00
m2 66,00
66,00

m2 66,00
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1 unita
H

Num.Ord. T & [ . S
TARIFEA DESIGNAZIONE DEFLAVORI '(il Quantita
nuslra
RIPORTO
58 Verniciatra frasparenie, & due mani, di superfici in legno gia preparate.
1C.24.220.00
40.a - yernice impregnante trasparente per legno, per esterno ed interno
(0.5.0,83 kg/1 - resa 0,10-0,12 I/m? per due mani)
{Voce abaco Lg_C4 Tav. Rl)
66,00
SOMMANG...  m2 66,00
59 Vemiciatura di finitura di superfici in legno gid preparate ¢ con mano di fondo, por esterno ed interso. Comprest piani di lavoro od
1C.24.220.00 assistenze muraric. Con una mano di:
20.¢
- smalto opaco appicabile su legno, lamiera zincata, leghe leggere, plastica ¢ polistirele (p.s.1.28 kg - resa 0,§2-0,15 Vn?? per due
mani)
{(Voce abaco Lg Re3 Tav. RI)
66,00

SOMMANO... m2 66,00

A RIPORTARE
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Num.Ord. 1
TARIFFA j

60
095038

[
095046.a

62
095039.¢

63
093036.a

64
1C.25.300.00
20.a

65
1C.24.220.00
40.a

DESKINAZIONE DENLAVORI

pag. 13

Rimozione meccanica di depositi incocrenti, {polveri, particellato atmosferico) con pennelicsse ¢ piceeli aspiratori,
(Voce abaco Lg_P2 Tav. RI}

Rimozione meccanica di depositi superficiali parzialmente cocrenti {polveri fissate, fumi, cce.) ¢ aderenti al substratoe (catabeliti di

msetl, inncrostazioni, cere, ¢ce. )

« depositi parzialmente coerenti con spugne abrasive sinletiche
{Voce abaco Lg_P2 Tav. RI}

Rimozione di sostanze sovrammesse quali depositi coerenti ed aderenti, incrostazioni, cataboliti di animali, sostanze organiche, ecc.
effettuata con mexxi meccanici, con o senza solubilizzazione o rigenfiamento delia sostanza da rimuovere; inclusi gli oneri relativi aila
scelta e alla preparazione delle miscefe idonce, esclusi quelli refativi alla velinatura, da valutare al mq riconducendo a questa misura

anche superfici di minore entita:

- soslanze coerenti e aderenti parziabmente solubili in solventi, a bisturi dopo impacchi con solventi
Riduzione del prezzo del 50% per superfici di grande dimensione.
(Voce abaco Lg P7 Tav. RI}

Trattamento del legno di supporto con sostanze biocide per 1a prevenzione ¢ I'eliminazione di attacchi di microrganismi e di organismi
biodeteriogeni; inclusi gli oneri relativi alla sehermatma temporanea con materiale polictilenico per prohmgare l'azione del biocida,
all'alicstimento della vasca o del sistema di immersione; esclusi gli oneri relativi alla velinatura delta pellicola pitterica, allo
smontaggio, alla scomposizione in elementi, alie movimentazioni, da valuiare al mq riconducendo a questa misura anche superfici d

minore entita:

- disinlestazione da attaccli di insetti xilofagi: applicazione di blocida a penneilo
{Voce abaco Lg_Pla Tav. Rl)

Applicazione di velatura a base di latle di calce pigmentato e patinatura ad acquarello per la riduzione deflinterferenza visiva
dell'imenaca di supporto in presenza di macchie, scalfiture, ricostruzioni di lacune, discontinuitd,vecchie pitfure, comprese assistenze
murarie, piani di kavere, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta, da valutare sulla superficie effettivamente trattata, per:

- aceordature parziali {ino al 50% della superficie
{Voce abaco Lg_RC2 Tav. R1)

Vemiciatura traspacenic, a due mani, di superfici in legno gih preparate.

< vemice impregnante frasparente per legno, per esterno ed interno
(p.5.0.83 kg/l - resa 0,10-0,12 I/m? per due mani)
{Voce abaco Lg_Pr2 Tav. R1)

A RIPORTARE

f
% unith
5 di Quanlita
misura
RIPORTO
103,00
SOMMANO... m2 105,60
$5,00
SOMMANO... m2 85,00
20,00
SOMMANO,,,  m2 20,00
105,00
SOMMANO... m2 105,00
30,00
SOMMANO... m2 30,00
105,00
SOMMANO.., m2 105,00
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A RIPORTARE

Num.Ord unitd
Num.Ord. I A FIONE P ; . antita
TARIFFA DESIGNAZIONE DI LAVORI 1 .dl Quantita
misura
..... 3
RIPORTO
MANUFATTI LIGNE] - PERSIANE E SERRAMENTI (SpCat 8)
66 Sverniciatura di qualsiasi tipo di superficic, con prodotto specifico, con accurata pulizia ¢ lavaggio finale. Compresi piani di Tavore ed
1€.24.750.00 assistenze murarie:
50
- per porle, {inestre ¢ persianc
(Vocc abaco Lg_P4 Tav. RI)
258,25
SOMMANO.., m2 258,25
67 Lavaggio sgrassante di vecchie verniciature su superfici in fegno per Peliminazione di depositi untuesi. Compresi piani di lavoro ed
1C.24.720.00 assistenze murarie.
10 317,70
SOMMANO... m2 31770
o8 Revisione ¢ riparazione di infissi in legno, compresa tassellatura ¢ filettatura a montanti ¢ traversi, regolazione della chivsura,
1C.21.700.00 aggiustaggio delle battute, controilo ¢ fissaggio delia ferramente, lubrificazione cemiere:
20.c
- finestre, cassonetti, impennate
(Voce abaco Lg_R3e Tav. R1)
108,91
SOMMANO... m2 108,91
6% Revisione ¢ riparazione di infissi in legno, compresa tasscllatura ¢ fileltalura a montanti ¢ traversi, regolazione della chiusura,
1C.21.700.00 aggiustaggio delle batlute, controllo ¢ fissaggio della ferramente, lubrificazione cemiere:
20d
- persiane a battente ¢ a scorrere
(Voce abaco LgR2d Tav. RI)
49,78
SOMMANO... m2 49,78
70 Piccole riparazioni di infissi in legno, compresa tassellawra e filettatura a montanti ¢ taversi, raddrizzatura dei montanti aggiustati,
1€.21.700.00 sostituzione di qualche parte in Jegno secondaria, incollaggio di parti staccate, sostituzione di parte della ferramenta ¢ verifica della
30.e restante, regolazione della chiusura, aggiustaggio delle battute, lubrificazione cernicre:
- finestre, casscnelti, impennate
(Voce abaco Lg_R2e¢ Tav, RI)
108,91
SOMMANO,,, m2 108,91
71 Piccole riparazioni di infissi in legno, compresa tasseliatura e {Hletiatura a montanti e traversi, raddrizzatura dei montanti aggiustati,
1€.21.700.00 sostiluzione di qualche parte in legno secondaria, incollaggio di parcti staccate, sostituzione di parte della ferramenta e verifica della
304 restante, regolazione della chiusura, aggiustaggio delle batiute, lubrificazione cemiere:
- persiane a batlente o a scorrere
(Voce abaco Lg_R2d Tav. Ri}
49,78
SOMMANO... m2 49,78
72 Stuccatura saltuaria di nodi e fessure, compresa successiva carteggiatura delle zone stuccate. Compresi piani di lavoro ed assistenze
1C.24.200.00 murarie, Con stucco:
30.b
- sintetico a solvente
(Voce abaco Lg 53 Tav, Rl)
119,12
SOMMANO...

m2

119,12
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Num.Ord.
TARIFFA

13
1C.24.200.00
20

74
1C.24.220.00
10

75
1C.24.220.00
20.e

76
1C.24.220.00
40.a

71
11.24.500.1

DESIGNAZIONE DELAVOR]

|
|

RIPORTO

Carteggiatura leggera di superfici i legno grevze, per aggrappaggio di mano di fondo, oppure gid verniciate, per una migliore finitura.
Comprest piani di lavoro ed assislenze muraric.
(Voce abaco Lg_P6 Tav. RI)

SOMMANO...

Vemiciatura ad una mano di fondo di superfici in legno gid preparate, per interne od esterno. Compresi piani di lavoro ed assistenze
murarie. Con:

- fondo sintetico, biance, per finiture a smalto (p.s. 1,65 ke/t - resa 0,055-0,07 1/02? per una mana)
{Voce abaco Lg_Re3 Tav. RI}

SOMMANO..

Verniciatura di finitura di superfici in legno gid preparate ¢ con mano & fonde, per esterno ed inteme. Compresi piani di lavore ed
assistenze murarie. Con una mano di:

- smalle opace applicabile su legno, lamicra zincata, leghe leggere, plastica e pelistirole (p.s.1,28 kgl - resa 0,12-0,15 ¥m?? per due
mani)
(Voce abaco Lg Re3a Tav. RD)

SOMMANGQG, .,

Vemiciatura trasparente, a due mani, di superfici in legno giad preparate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, Con vernice
impregnante trasparente per legito, per estemo ed intermao {11.5.0,83 kg/t - resa 0,10-0,12 J/m? per due mani).
{Voce abaco Lg_Re3b Tav. RI}

SOMMANO...

Applicazione di pellicola di sicurezza trasparente per uso intemo di tipo antigraffio certificata EN 12600 2B2, da applicare ai vetri delle
finestre e porte finestre di facciata, al fine di assicurare loro un minimo grado di sicurezza, avente le seguenti caratteristiche:

- luce visibile trasmessa 85%

- luce visibile riflessa 11%

- Riduzione ultravioletti 90%

- Coefliciente di schermatura 0,93
(Voce abaco Lg_1L5 Tav. Ri}

SOMMANO., .,

A RIPORTARE

wnila
di
misura jl

m2

m2

m2

m2

m2

Quantita

317,79

317,79

317,79

317,79

258,25

258,25

59,54

59,54

85,90

85,90
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A RIPORTARE

Num. Ord tnila
S SGIGNAZIONE DENLAY i Juasit
TARIFFA PDESIGNAZIONE DETLAVORT .d| ‘ Quantita
miswa
RIPORTO
MANUFATTI METALLICE (S8pCat 9)
78 Rimozione di formazioni superficiali di uggine con spazzole e tela smerighic (brossatura).
1C.24.300,00 {Voce abaco M_Pla Tav. RI)
30 23,94
SOMMANO.., m2 23,94
79 Smerigliatura di superfici per Feliminazione di ruggine in avanzato degrado o per Uasportazione di seaglie di Taminazione, Compresi
1C.24.300.00 piani di lavoro cd assisienze murarie.
40 (Voce abaco M_P1b Tav. RI)
23,94
SOMMANO... m2 23,94
80 Pitturazione di superfici metalliche, gift preparate, con una mano antireggine. Compresi piani di lavoro cd assistenze muravie. Con
1C.24.320.00 prodotti:
10.d
- a base di resine alehidiche con pigmento anticorrosivo e promotori d'adesione {p.s. 1,65 kg/l - resa 0,06-0,08 1'm? per una mane)
(Voce abaco M_Rcla Tav. RI)
23,94
SOMMANO... m2 23,94
81 Pitturazione con una prima mano d&i antiruggine al fosfato di zinco o di resine acriliche in seluzione acquosa, su manufatti lincari quali
1€.24.350.00 tubi, paraspigoli, profilati e simili, con diamelro o sviluppo equivalente, Compresa ogni oecorrente pulizia preliminare, i piani di lavoro
H.a ¢ le assistenze murarie, Con diametro o sviluppo equivalente:
- fino a 3 cm & diamefre
(Voce abaco M_Rcib Tav. RI)
28,50
SOMMANO.. m 28,50
82 Pitlurazione con una seconda mano di antiruggine al fosfato di zinco o di resine acriliche in soluzione acquosa, su manufatti lineari
10.24.350.60 quali tubi, paraspigoli, profilati e simili, con diametro ¢ sviluppo equivalente.
20.a Compresa cventuale pulizia, i piani di favoro e le assistenze murarie. Con diametro o sviluppo equivalente:
- fino a 3 cm di diametro
{Voce abaco M_Relc Tav. R}
28,50
SOMMANG.., m 28,50
83 Vermicialura di initura di superfici in ferro gia preparate, compresi piani di favoro ed assistenze murarie, con due mani di:
1€.24.340.00
10.¢ - smalto opaco applicabile su legno, lamicra zincata, leghe lepgere, plastica ¢ polistirolo (p.s.1,28 kg/l - resa 0,12-0,15 Vin? per due
mani)
(Voce abaco M_Rc2a Tav. Ri)
23,94
SOMMANO... m2 23,94
84 Veraiciatura di finitura di superfiei in ferro gia preparate, compresi piani ¢ lavoro ed assistenze murarie, con due mani di:
1C.24.340.00
i0.1 - smalio ferromicaceo a base di pigmenti e ossidi di ferzo micaceo, per ferro in esterno ¢ interno (p.s. 1,35 kg/l - resa 0,11-0,15 ¥m? per
duc mani)
(Voce abaco M_Re2b Tav. RI)
23,94
SOMMANQ... m2 23,94
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unitd
Num. Ord. . ] . L
- - DESIGNAZIONE DL LAVORI 1 i Juantig
FARIFFA SINAZIO ¢ Quantta
msurg
RIPGRTO
85 Vemiciatura ad una mano con smaho sintetico o con resine acrifiche in soluzione acquosa, st sanufall Hincari quali tbi, paraspigoli,
1C.24.350.00 profilati ¢ simili, gid trattati con antituggine o vemiciati. Compresa eventoale pulizia, i piani di lavoro ¢ le assistenze murarie. Con
30.a diametro o sviluppo equivalente:
- fino a 3 cin di diametro
(Voce abaco M_Re2e¢ Tav. R1)
28,50
SOMMANGQG,.. [t 28,50

A RIPORTARE
COMMITTENTE: VILLA GHIRLANDA - CINISELLO BALSAMO
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o
. [NINEN
Num.Ord . . s . . .
e e DESIGNAZIONE DETTAVORI di Juantita
TARIFEA N di | Quani
inisura
RIPORTO
LATTONERIA ED IMPERMEABIHAZZAZIONE TORRETTA (SpCat 10)
86 Disfacimento di mante impermeabile costiluito da membrane bituminose, fogli sintetict, sia ad uno strto che a pit stati allemati, su
1C.01.060.00 superfici orizzontali, verticali o comungue inclinate. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo neifambito del cantiere; i)
70.a carice ¢ tasportlo agh impianti di stoccaggio, di recupero o @ discarica. Esclusi gl oneri di sinaflimento. Per manti costituiti da:
- membrane bituminose, fogli sintetici, sia ad w0 strato che a pid strati afternati.
30,08
SOMMANO.., m2 30,08
87 Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di (issaggio, con abbassamenio, carico ¢ tasporo refami ad impiant di stoceaggio, di
1C.01.160.00 recupero o a discarica. Compresi i piani di lavero, esclusi i ponteggi esterni:
10.a
- canati di gronda, converse, scossaline, cappellotti, pezad speciali,
(55+3,84+7,82+3,84+7,82) circa 78,80
78,80
SOMMANQ... m 78,80
&8 Massello in caleestruzzo per formaziene pendenze su lastrici, con impasto a 250 kg, di cememo 32,5 R per m?® di sabbia, con superficie
1C.GR.050.00 tirata a frattazzo fine, spessere medio em. 6.
50 30,08
SOMMANC., m2 30,08
89 Manto impermeabile costituite da due membrane elastomeriche applicale a mezzo lfamma di bruciatore a gas propano, previo
B.03.04.0030 tattamento dei piani di posa con imprimitura a base bituminosa. Quotazioni di soluzieni diverse da quelle riperlate si possono ricavare
5 facendo riferimento alle varie tipologic di membrane impenneabili, a base bituminosa, tenende confo di una maggiorazione pari al
13% per sfridi di lavorazione ¢ soviapposizione:
- fa prima da 4 mm. e fa seconda granigliata da 4 kg/m?
30,08
SOMMANQ... m2 30,08
90 Canali di gronda compieti di cicogne o tirani, pluviali, compresa Ia posa dei braccioli, converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati
1C.14.050.00 con sagome ¢ sviluppi normali, in opera, comprese e assistenze muraric ¢ accesson di fissaggio. Esclusi { pezzi speciali di canali di
HN gronda, pluviali, lattonerie speciall, in:
- lastra di rame - spess. 0.6-0.8 mm. o superiore (peso speeifico = 8.92 kg/dm?®)
870,50
SOMMANO... kg 870,50

A RIPORTARE
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