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Simbolo Descrizione Simbolo Descrizione Simbolo Descrizione
& Interruttore unipolare [a] Termostato ambiente elettronico i i Tubazione portacaviin PVC rigido
VITE A BULLDNE MANCOTTO CON NN
. X e e — 18w Apparecchio illuminante da esterno di emergenza a tenuta stagna
&u Interruttore bipolare = Suoneria per impianto campanello esterno B AT MALGH == corpo in policarbonato e lampada 18 W
PARTA IN ACCIAIO RAMATO "ZINCATO A FUOCO
T7T Apparecchio illuminante da esterno a tenuta stagna, corpo in policarbonato SUDDIVISIONE IN ZONE
. . ! - S . 1X58W
kw Interruttore bipolare in contenitore IP 55 hrd Ronzatore per impianto di chiamata interno | dotato di (ampada Dulux 1x58 W, attacco G13
o ( L DEL LOCALE BAGNO
%W Deviatore unipolare (BT Apparecchio videocitofonico da parete T E Presa 2P+T 16 A tipo CEE, protetta da fusibili
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x Invertitore unipolare @ A Punto per aspiratore da condotto, a servizio cappa aspirante T7T1 Tmr nw Interruttore unipolare
@ Pulsante unipolare — — — | Indicazione delle tubazioni in PVC flessibile per unit3, per posa sottotraccia Amwr Deviatore unipolare
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® Pulsante unipolare luminoso X Punto di alimentazione caldaia murale | _ & Relé a tempo
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- n° 1tubazione d. 32 per conduttore videocitofono;
Pulsante unipol tirant . . o (1) - n® 1tubazioni d. 25 per montante di ciascun appartamento; _
ulsante unipolare a tirante =N Punto per il collegamento della serratura elettrica - n° 2 tubazioni d. 40 per montanti TV « 1d. 50 per SAT -
- n® 1tubazioni d. 40 per montanti telefonici; - u
Pulsante unipolare apriporta . . : I - n® 1tubazione d. 40 per montanti servizi comuni; —_ . . = 0
_M_ A Scatola di derivazione principale appartamento d. 294x152x70 mm ~ n° 2 tubazione d. 32 di riserva; - [
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° Fp— TRy . P —E8
Presa 2P+T 10/16 A di tipo universale 2 - n° 1tubazioni d. Z5 per montante di ciascun appartamento; H Contatore gas [ T
- n° 1tubazioni d. 40 per montanti TV 240 60em _
- n° 1tubazioni d. 25 per montanti telefonici; m
Presa 2P+T 10/16 A per frigorifero - n° 1tubazione d. 25 per montanti servizi comuni; Contat
’ P 9 - n° 1tubazione di riserva; |ﬂ onfafore acqua
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10/16 A ed una da 16 A di tipo schuko. Altezza definita in sede di D.L. unto fuce a parete N Presa 2P+T 10/16 A
14 1x26 W Apparecchio illuminante IP 40, con lampada Dulux L 26 W, attacco G24d-3, %
_ﬂ_|_ Presa telefonica omologata Telecom @ classe |, base in acciaio, diffusore in vetro, Acensione condizionatore /
P o A Apparecchio illuminante IP 54, con lampada 40 W, mxwai \'J@
_I_|_ Presa telefonica tipo RJ11 - classe Il corpo in tecnopolimero, diffusore in vetro, c Plafoniera per lampade tubolari (2x36w), posa a soffitto, ottica darklight ZONA 3 \’J ZONA 2 ZONA 1
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Presa per rete TV terrestre DRIEV Punto di predisposizione per elettrovalvola gas metano a riarmo manuale DE( Apparecchio illuminante di sicurezza, ricarica in 12 ore, autonomia 1h, tipo SE, 18W € \
W sE S
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_|_|_ Predisposizione presa per rete TV satellitare Quadro elettrico (simbolo generale)
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m ricarica in 12 ore, per scatola da incasso Punto di collegamento equipotenziale principale e supplementare (\L /
ZONA 0 IL— o
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POSIZIONAMENTO DEI CORPI DI COMANDO E UTILIZZO COLLETTORE _

La posizione dei corpi di comando e utilizzo e puramente indicativa,
si deve verificare in loco la posizione piu idonea

MATERIALE DA UTILIZZARE

Tutto il materiale impiegato per la realizzazione dell’ opera, dovra
portare il marchio di qualita italiano o certificazione analoga che
ne determini la costruzione a regola d'arte.

| condotti devono essere del fipo in PVC autoestinguente e a
seconda dei casi rinforzato o meno;

NORMATIVA E RACCOMANDAZIONI

Le principali norme da sequire per la realizzazione a regola d' arte
degli impianti elettrici, sono le norme CEl ed in particolare la norma
CEl 64/8.

E daricordare il rispetto delle colorazioni e delle sezioni dei
conduttori e delle condutture.

—®

Sy

L

Ele\

N

V4

N 4

COLLETTORE C.T.

COLLETTORE QEG

SCHEMA COLLETTORE DI' TERRA

100cm /
)

NOTE:

NELLA ZONA 0 NON DEVONO ESSERE INSTALLATI DISPOSITIVI ELETTRICI

NELLA ZONA 1POSSONO ESSERE INSTALLATI SOLO SCALDACQUA

NELLA ZONA 2 POSSONO ESSERE INSTALLATI:

- SCALDACQUA

- APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE DI CLASSE | E UNITA" IDROMASSAGGIO
DI CLASSE | PURCHE' | RELATIVI CIRCUITI SIANO PROTETTI CON

INTERUTTORE DIFFERENZIALE CON SENSIBILITA® NON SUPERIORE
A 30mA.

- APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE DI CLASSE Il E UNITA' IDROMASSAGGIO

DI CLASSE Il CHE SODDISFINO LE RELATIVE NORME.
NELLA ZONA 3 POSSONO ESSERE INSTALLATI APPARECCHI DI COMANDO,
INTERRUTTORI, PRESE A SPINA PURCHE' | RELATIVI CIRCUITI SIANO PROTETTI
CON INTERRUTTORE DIFFERENZIALE CON SENSIBILITA’ NON SUPERIORE A 30mA.

COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE SUPPLEMENTARE EQS

LE TUBAZIONI METALLICHE DOVRANNO ESSERE COLLEGATE ALL'INGRESSO DEI
LOCALE BAGNG CON CONDUTTORI TIPO NOTV-K SEZ. 2,5mmq SE PROTETTI
MECCANICAMENTE E SEZ. Lmmq SE NON DOTATI DI PROTEZIONE MECCANICA.




