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Manuale d'Uso

Comune di: CINISELLO BALSAMO
Provincia di: MILANO

Oggetto: INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA FACCIATA
PRINCIPALE DI VILLA GHIRLANDA .

Elenco dei Corpi d'Opera:

® 01 RESANAMENTO CONSERVATIVO FACCIATA PRINCIPALLE DI VILLA GHIRLANDA
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Manualce d'Uso

RISANAMENTO CONSERVATIVO
FACCIATA PRINCIPALE DI VILLA
GHIRLANDA

Unita Tecnologiche:

@ 01.01 Restauro

° (01.02 Rivestimenti esterni
© 01.03 Infissi esterni

© 01.04 Portoni

° 01.05 Grondaia in legno

© (11.06 Balconi ¢ logge
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Restauro

I Restauro pud definirsi come una serie di attivitd, operazioni coerenti, coordinate ¢ programmate che hanno per fine la
conservazione, I'integritd materiale ed il recupero del patrimonio storico, artistico, architettonico ed ambientale in cui si riconosce
un valore che si attua nel rispetto delle metodelogie e criteri condivisi e diffusi attraverso norme, leggi vigenti e le carte
internazionali del restauro. La manutenzione legata al restauro rappresenia quel complesso di attivita e di infervent destinati al
controlio del bene culturale e al mantenimento dell’integrita, dell’efficienza funzionale e dellidentitd del bene ¢ delle sue pardi.

L'Unita Tecnologica é composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
®01.01.01 Elementi in arenaria

°01.01.02 Colonne in Granito Rosa di Baveno
© 01.01.03 Balaustrini parapetti logge

© 01.01.04 Cornici porte ¢ finestre

© 01.01.05 Cornicioni in laterizio con paramento

2 01.01.06 Cornicioni in legno
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Manuale ¢'Uso

Elementi in arenaria

Unita Tecnologica: §1.01
Restauro

Si tratta di architravi realizzati con elementi in blocchi irregoiari di arenana. L'architrave (dal fatino trave maestra), detta anche
epistilio, sopraccolonnic o soprassoglio, ¢ un elemento architettonico orizzontale, non spingente e portato (cioé che non tocca il
suolo, ma scarica il suo peso su altri elementi), anche se molto spesso ¢ a sua volta portante per elementi superiori che la sovrastano.
L'architrave tipicamente si appoggia su due piedritti, talvolta tramite un incastro, ai quali trasmette il suo peso ¢ eventualmente
quello delle strutture superiori che sostiene. Essendo in genere strutiure che neila parte centrale sono sospese nel vuoto, esse hanno
un limite di utilizzo in base al peso che vi viene appoggiato sopra e alla resistenza del materiale. Nel tratto sospeso che le
caratterizza si esercita infatti uno sforzo di flessione, che tende a flettere (o a spezzare) nel punto pit lontano dai sostegni. Infatti
l'entita di queste forze (il modulo) & pill elevata a seconda del braccio, cioé della distanza dal sostegno pill vicino, mentre € nulla sul
sostegno stesso (nei cosiddetti punti di applicazione). Il prodotto tra il braccio e il modulo & detto momento. Il problema tipico di un
architrave ¢ quelio di calcolare il peso che sopporta e valutare il rapporto tra lunghezza ¢ altezza da utilizzare in conereto. Talvolta
nel'edilizia medievaie si inconfrano architravi pentagonali (con {'estremita superiore leggermente appuntita), che rinforzano il punto
pit debole (il centro) ¢ incanalano il peso sui sostegni ai lati.

Modalita di uso corretto:

I feromeni di degrado sone per la maggior parte legati atla presenza di acqua ed umiditd contenuta nei materiali. La presenza di
umidita pud ricondursi a infiltrazioni causate dall” acqua piovana battente,

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.01.401 Crosta

Deposito superficiale di spessore variabile, duro ¢ fragile, generalmente di colore nero.

01.01.01.402 Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente ¢ poco aderente alla superficie
del rivestimento.

01.01.01.403 Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristaili sotto minime sollecitazioni meccaniche.

01.01.01.404 Distacco

Disgregazione e distacco di parti notleveli del materiale che pud manifestarsi anche mediante espuisione di elementi prefabbricati
dalla toro sede.

01.01.01.405 Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere
utilizzati anche termini come crosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione {cause
chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche).

01.01.01.406 Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.
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01.01.01.A07 Patina biologica

Strato sottiie, morbido e omogeneo, aderente alla superficic e di evidente natura biologica, di colore variabile, per lo pil verde. La
patina biologica ¢ costituita prevalentemente da microrganismi cui possono aderire polvere, terriccio.

01.01.01.408 Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante tungo le superficie,

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

01.01.01.C01 Controllo generale
Cadenza: ogni 2 anni

Fipologia: Controllo a vista

Controllo delio strato superficiale ¢d in particolare dei rivestimenti in pietra. Verificare l'assenza di eventuali anomalie. In caso di
dissesti verificarne Forigine, l'entita e il 'opera di consclidamento da effettuarsi,

* Requisiti da verificare: 1) Permeabilita all'aria; 2) Regolariti delle finiture; 3) Resistenza meccanica; 4) Tenuta all'acqua.

- Anomalic riscontrabili: [} Deposito superficiale; 2} Mancanza.
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Colonne in Granito Rosa di Baveno

Unita Tecnologica: 03.01
Restauro

Si tratta di colonne realizzate con roccia magmatica intrusiva di ¢colore rosa e bianco con punteggiature nere a grana media e
uniforme, costituita da quarzo, ortoclasio, plagiocasio ¢ biotite.

Modalita di usoe corretto:

L'attacce dagli agenti atmosferici pud provecare a carico delle arenarie, prevalentemente a composiziene silicatica, la trasformazione
di quest'uitime in argiila. Infatti, la porosita del materiale e la tendenza ail argillificazione dei componenti silicatici rende penetrante
I"attacco di agenti atmosferici. Conseguentemente la perdita di resistenza e di cementazione indotta dall’alterazione chimica dei
componenti principali provoca uno sfaldamento dei piani di giacitura detla sedimentazione, che si manifesta mediante fenomeni di
esfoliazione seguita, spesso, da caduta di materiale di uno o piu strati superficiali.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.02. 401 Disgregazione

Decoesione caraiterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

01.01.02.402 Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere
utilizzati anche termini come erosione per abrasione ¢ erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause
chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche).

01.01.02.403 Esfoliazione

Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o pill strati superficiali subparalleli fra loro,
seneralmente causata dagli effetti del gelo.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

01.01.02.C01 Controllo superfici
Cadenzo: ogni 2 enni

Tipologia: Contrello a vista

Contrello dello strato superficiale delle colonne ed in particolare degli elementi in pietra facciavista. Verificare 'assenza di eventuali
anomalie. In case di dissesti verificarme I'origine, Pentita e il l'opera di consolidamento da effettuarsi.

« Requisiti da verificare: 1} Permeabilita all'aria; 2) Regolarita delle finiture; 3) Resistenza meccanica; 4) Tenuta all'acqua.
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Balaustrini parapetti logge

Ugita Tecnologica: 01.01
Restauro

Si tratta di colonne realizzate con tipico scheletro costituito frammenti di quarze, mono e policristallino, feldspato e frammenti di
rocce metamorfiche. Le caratteristiche di questo elemento lapideo sono molto simili a quelie di una varieta dell'arenaria di Sarnico

Modalita di uso corretto:

L'impiego in zone particolarmente umide pud dar luogo a fenomeni di dissoluzione del carbonato di calcio per 'assorbimento
eccessivo di acqua, Effettuare controlli visivi per verificare lo stato degli elementi e la presenza di eventuali anomatice,

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01,03.401 Alveolizzazione

Degradazione che si manifesta con la formazione di cavita di forme e dimensioni variabili. Gli alvecli sono spesso interconnessi ¢
hanne distribuzione nen uniforme. Nel caso particolare in cui il fenomeno si sviluppa essenzialmente in profondita con andamento a
diverticoli si pud usare il termine alveolizzazione a cariatura.

01.01.03.402 Crosta

Deposite superficiale di spessore variabile, duro e fragife, generalmente di colore nero.

01.01.03.403 Depaosito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie
del rivestimento.

01.01.03.404 Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

01.01.03.4A05 Erosione superficiale

Agportazione di materiale dalla superficie dovuia a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere
utilizzati anche fermini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause
chimiche ¢ biologiche), erosione per usura (cause antropiche).

01.01,03.406 Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto.
g p p

01.01.03.407 Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

01.01.03.408 Patina biologica

Strato sottile, morbido € omogeneo, aderente alla superficie e di evidente natura biclegica, di cotore variabile, per lo pitl verde. La
patina biologica ¢ costituita prevalentemente da microrganismi cui possono aderire polvere, terriccio.
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(G1.01.03.409 Penetrazione di umidita

Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbimento di acqua.

01.01.03.410 Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi ¢ piante lungo le superficie.
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Cornici porte e finestre

Unita Tecnologica: 01.01
Restauro

Le cornici delle porte ¢ delle finestre sono un elemento architettonico tipico delle architetture residenziali, come palazzi, ville, ecc.
La sua funzione ¢ puramente decorativa.

Si tratta di una cornice, appunto, definita da pilt 0 meno decorazioni {(modanature, sporgenze, talvelia dentelli ¢ quant'aitro) che
marca esternamente fa separazione interna tra diversi piani di un edificio, e/o i contorni delle porte e finestre . Si pud presentare in
genere in due punti: al livello del calpestio ¢ al livello dei parapetti delle finestre. In alcuni casi poi sono presenti cornici a entrambi i
livelli, magari unite in una fascia. La cornice marcapiane segue in genere la decorazione esterna complessiva dell'edificio, magari
nello stesso colore delle eventuali cornici delle finestre o dei portali, o in materiali appositamente scelti per contrastare sullo sfondo
della parete esterna. L'uso dei marcapiani inizi¢ a diffondersi in lalia nel tardo Medioevo; essi vennero quasi abbandonati nel
Novecento, quando con Farchitettura razionalista si superarono 1 modelli tradizionali o si ridusse al minimo la decorazione.

Modalita di uso corretto:
Effettuare controlli visivi per verificare lo stato delle cornici e la presenza di eventuali anomalie.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.04.401 Decolorazione

Alterazione cromatica delia superficie,

01.01.04.402 Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie
det rivestimento.

01.01,04.403 Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che pud manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati
dalla loro sede.

01.01.04.404 Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele allarmatura che possono interessare I'intero spessore del manufatto.
P p P

01.01.04.405 Penetrazione di umidita

Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbimento di acqua.

01.01.04.406 Rigonfiamento

Variazione della sagoma che interessa I'intero spessore del materiale ¢ che si manifesta soprattutto in elementi lastriformi. Ben
riconoscibile essendo dato dal tipico andamento “a bolla™ combinato all’azione della gravita.

01.01.04.407 Scheggiature

Distacco di piccole parti di materfale fungo i bordi ¢ gli spigoli degli elementi di rivestimento.
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01.01.04.408 Sfogliatura

Rottura e distacco delle pellicole sottilissime di tinta.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

01.01.04.C01 Controllo generale delle parti a vista

Cadenza: ogni 12 mest

Tipologia: Controlle a vista

Controlle delio stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura delle parti in vista in particolare di depositi sulle

cornice. Controllare 'assetto staticoe delle cornici e P'uniformita dell'aspetto cromatico delie superfici. Riscontro di eventuali anomalie
(macchic, disgregazioni superficiali, rigonflamenti, distacco, ecc.) efo difetti di esecuzione,

+ Requisiti da verificare: 1) Assenza di enissioni di sostanze nocive; 2) Regolaritd delle finiture; 3) Resistenza agli agenti
aggressivi; 4) Resistenza agli attacchi biologici.

- Anomatie riscontrabili: 1) Decolorazione; 2) Deposito superficiale; 3) Distacco, 4) Fessurazioni; 5) Penetrazione di umiditd; 6)
Rigonfiamento,; 7) Scheggiature; 8} Sfogliatura.
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Cornicioni 1n laterizio con paramento

Unita Tecnologica: (01.01
Restauro

Si tratla di cornicioni realizzali con elementi in pietra calcarea e filari di mattoni. il cornicione & un elemento architettonico
sporgente. In genere conclude il prospetto di un edificio ed & spesso decorato da modanature, intagli, fregi, ece. Si appoggia spesso
su menscle,

Modalita di uso corretto:
Effettuare controlli visivi per verificare lo stato dei cornicion: ¢ la presenza di eventuali anomalie.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.05.401 Alveolizzazione

Degradazione che si manifesta con fa formazione di cavita di forme e dimensioni variabili. Gli alveoli sono spesso interconnessi ¢
hanno distribuzione non uniforme. Nel caso particolare in cui if fenomeno si sviluppa essenzialmente in profondita con andamento a
diverticoli si pud usare il termine alveolizzazione a cariatura.

01.01.05.402 Cavillature superficiali

Sottile trama di fessure sulla superficie del rivestimento.

01.01.05.A03 Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie
del rivestimento.

01.01.05.A04 Distacco

Disgregazione ¢ distacco di parti notevoli del materiale che pud manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati
dalla foro sede.

01.01.05.405 Erosione superficiale

Asportazione di materiaie dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note ie cause di degrado, possono essere
utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione {(cause meccaniche), erosione per corrosione (cause
chimiche ¢ biologiche), crosione per usura {cause antropiche).

01.01.05.406 Esfoliazione

Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o pit strati superficiali subparalleti fra loro,
generalmente causata dagli effetti del gelo,

01.01.05.A07 Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

01.01.05. 408 Penetrazione di umidita

Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbimento di acqua.
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01.01.05.409 Polverizzazione

Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli,

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

01.01.05.C01 Controllo generale delle parti a vista

Cadenga: ogni 12 mesi

Tipalogic: Contvollo a visia

Contrello dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grade di usura delle parti in vista in particolare di depositi suile

cornice. Contrellare 'assetio statico dei cornicioni ¢ I'uniformita dell’aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventualj

anomalie (macchie, disgregazioni superficiali, rigonflamenti, distacco, ecc.) /o difetti di esecuzione,

« Requisiti da verificare: 1) Assenza di emissioni di sostanze nocive; 2) Regolarita delle finiture; 3) Resistenza agli agenti
aggressivi; 4) Resistenza agli attacchi biologicr,

- Anomalie riscontrabili: /) Alveolizzazione; 2) Cavillature superficiali; 3) Deposito superficiale; 4) Distacco, 3} Erosione
superficiale; 6} Esfoliazione; 7) Mancanza; &) Penetrazione di umidita; 9) Polverizzazione.
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Cornicioni in legno

Unita Tecnologica: 01.01
Restauro

Si tratta di cornicioni realizzati in legno costituito da;

- patombelli sporgenti dai profili medanati ¢ contropalombelli;

- seggiola o pedagnola;

- tavolato;

- canale di gronda in latta sostenuto spesso da cicogna in ferro,

11 cornicione & un elemento architettonico sporgente. In genere conclude il prospetto di un edificic ed & spesso decorato da

modanature, intagli, fregi, ecc. Si appoggia spesso su mensole.

Modalita di uso corretto:
Iffettuare controili visivi per verificare lo stato dei cornicioni e la presenza di eventuali anomalie,

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.06. 401 Alterazione cromatica

Alterazione che si pud manifestare attraverso la variazione di uno o pilt parametri che definiscono il colore: tinta, chiarezza,
saturazione. Pud evidenziarsi in modo localizzato o in zone pid ampie diversamenic a secondo delle condizioni,

01.01.06.402 Attacco biologico

Attacco biologico di funghi e batteri con marciscenza e disgregazione delle parti in legno.

01.01.06.403 Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie
del rivestimento.

01.01.06.404 Distacco

Disgregazione ¢ distacco di parti notevoli del materiale che pud manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati
dalla loro sede.

01.01.06.405 Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere
utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause
chimiche e biotogiche), erosione per usura (cause antropiche).

01.01.06.A06 Infracidamento

Degradazione che si manifesta con la formazione di masse scure polverulente dovuta ad umidita e alla scarsa ventilazione.

01.01.06.A07 Penetrazione di umidita

Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbimento di acqua.
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01.01.06.408 Scheggiature

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bord: e gli spigoli degli elementi di rivestimento.

01.01.06.409 Sfogliatura

Rottura e distacco delle pellicole sottilissime di tinta.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

01.01.06.C01 Controllo generale delle parti a vista

Cadenza: ogni 12 wesi
Tipologiu: Conirollo a vistu
Controflo dello stato di conservazione delie finiture ¢ verifica del grado di usura delte parti in vista in particolare di depositi sulle

comice. Controtlare 'assetto statico dei cornicioni ¢ Funiformita dell'aspetto cromatice deile superfici. Riscontro di eventuali
anomalie (macchie, disgregazioni superficiali, rigonfiamenti, distacco, ece.) e/o difetti di esecuzione,

+ Requisiti da verificare: 1) Assenza di emissioni di sostanze nocive; 2) Regolarité delle finiture; 3) Resistenza agli agenti
aggressivi; 4) Resistenza agli attacchi biologicl.
+ Anomatlic riscontrabili: 1} Deposito superficiale; 2) Penetrazione di wmidita; 3} Infracidamento; 4} Attacco biclogico.
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Rivestimenti esterni

Sitratta di strati funzionali, facenti parte delle chiusure verticali, Ja cui funzione principale & quella di proteggere il sistema di
chiusura dalle sollecitazioni esterne degli edifici e dagli agenti atmosferici nonché di assicurargli un aspetto uniforme ed
ornamentale.

L'Unita Tecnologica é composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
®(01.02.01 Intonaco

© 01.02.02 Rivestimenti e prodotti di legno
© 01.02.03 Rivestimenti in laterizio
2 01.02.04 Rivestimenti lapidei

© 01.02.05 Tinteggiature e decorazioni
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Intonaco

Unita Tecnologica: 01.02
Rivestimenti esterni

Sitratta di un sottile strato di malta la cui funzione ¢ quelia di rivestimento nelle strutture edilizie. Svolge inoltre la funzione di
protezione, delle strutture, dall'azione degradante degli agenti atmosferici e dei fattori ambientali & allo stesso tempo protetiiva ¢
decorativa. Il rivestimenio a intonaco ¢ comunque una superficie che va rinnovaia periodicamente ¢ in condizioni normali esso
fornisce prestazioni accettabili per 20 - 30 anni. La malta per intonaco € costituita da leganti (cemento, calce idraulica, calce aerea,
gesso), da inerti (sabbia) e da acqua nelle giuste proporzient a secondo del tipo di intonaco; vengono, in alcuni casi, inoltre aggiunti
allimpasto additivi che restituiscono all'intonaco particolari qualita a seconde del tipe d'impiego. Nell'intonaco tradizionale a tre
strati il primo, detto rinzaffo, svolge fa funzione di aggrappo al supporto e di grossolano livellamento; il secondo, detto arriccio,
costituisce it corpo dell'intonaco ta cui funzione ¢ di resistenza meccanica e di tenuta all'acqua; il terzo strato, detto finitura,
rappresenta la finitura superficiale e contribuisce a creare una prima barriera la cui funzione & quelia di opporsi alla penetrazione
dell'acqua e delle sostanze aggressive. Gli infonaci per esterni possono suddividersi in infonaci ordinari ¢ intonaci speciali. A loro
volta 1 primi possono ulteriormente suddividersi in intonaci miscelati in cantiere ed in intonaci premiscelati; i second! invece in
intonaci additivati, intonaci a stucco o lucidi, intonaci plastici ed infing intonaci monostrato,

Modalita di uso corretto:

Controllare periodicamente l'integrita delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare anomalic
evidenti (presenza di bolle e screpolature, macchie da umidita, ecc.). Comunque affinché tali controlii risultino efficaci affidarsi a
persenale tecnico con esperienza.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.02.01.A01 Attacco biologico

attacco biologico di funghi, licheni, muffe o insetti con relativa formazione di macchie ¢ depositi sugli strati superficiali.
01.02.01. 402 Cavillature superficiali

Sottile trama di fessure sulla superficie dell'intonace.

01.02.01. 403 Crosta

Deposito superficiale di spessore variabile, duro e fragile, generaimente di colore nero.

01.02.01.A04 Decolorazione

Alterazione cromatica della superficie.

01.02.01.405 Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie
del rivestimento.

01.02.01.406 Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime soliecitazioni meccaniche.

01.02.01.407 Distacco
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Disgregazione e distacco di parti notevoli del maieriale che pud manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati
dalla loro sede.

01.02.01.A08 Efflorescenze

Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o polverulente o filamentoso, sulla superficie del
manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione pud talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il
distacco delle parti pit superficiali: it fenomeno prende allora il nome di criptoefflorescenza o subefflorescenza.

01.02.01.A09 Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalia superficic dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono esserce
utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause
chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche).

01.02.01.410 Esfoliazione

Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o pili strati superficiali subparalleli fra loro,
generalmente causata dagli effetti del gelo.

01.02.01.411 Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parailele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto.

01.02.01. 412 Penetrazione di umidité

Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbimento di acqua,

01.02.01.413 Rigonfiamento

Variazione della sagema che interessa I'intero spessore del materiale ¢ che si manifesta soprattutto in elementi lastriformi. Ben
riconoscibile essendo dato dal tipico andamento “a bolla” combinato all’azione della gravita.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

01.02.01.C01 Controllo funzionalita

Cadenga: quando occorve

Tipologia: Controllo a vista

Controliare ia funzionalita dell'intonaco attraverso 'uso di strumenti il cui impiego ¢ da definire in relazione alfoggetto specifico del
controllo e dal tipo di intonaco (analisi fisico-chimiche su campioni, analisi stratigrafiche, sistemi di rilevamento umidita, carotaggi
per controllo aderenza, prove sclerometriche per la valutazione delle caratteristiche di omogeneita, monitoraggi per verificare la
presenza di sali, indagini endoscopiche, ecc.).

+ Requisiti da verificare: 1) Regolarita delle finiture; 2) Resistenza agli attacchi biclogici.

+ Anomalie riscontrabili: 1) Disgreguzione; 2) Distacco; 3} Fessurazioni; 4) Rigonfiamento.

01.02.01.C02 Controllo generale delle parti a vista
adenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Controllo a vista
Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura delle parti in vista. Controllare I'uniformita
dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie (bolle, screpolature, depositi, efflorescenze, microfessurazioni,
ecc.) efo difetti di esecuzione.
« Requisiti da verificare: /) Regolarita delle finiture.
» Anomalie riscontrabili: /) Decolorazione, 2) Deposito superficiale; 3) Efflorescenze.
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Rivestimenti ¢ prodotti di legno

Unita Teenologica: 1,062
Rivestimenti esterni

E' un tipo di rivestimento che prevede Futilizzo di pannelli o listelii di legno preventivamente trattato o derivati del legno
generalmente fissato meccanicamente al supporto murario.

Modalita di uso corretto:

Controliare periodicamente 'integrita delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a risconirare anomalie
evidenti {presenza di rigonfiamenti e sfaldature, macchie da wmidid, rotture, ece.). Comungue aflinché tali controli risultine efficaci
affidarsi a personale tecnico con esperienza.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.02.02.401 Attacco biologico

Atltacco biologico di funghi, licheni, muffe o insetti con relativa formazione di macchie e depositi sugli strati superficiali.

01.02.02.402 Azzurratura

Colorazione de! legno in seguito ad eccessi di umidita scavo o rigetto degli strati di pittura.
01.02.02.403 Crosta

Deposito superficiale di spessore variabile, duro e fragile, generalmente di colore nero.
01.02.02.404 Decolorazione

Alterazione cromatica della superficie.

01.02.02.405 Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie
del rivestimento.

01.02.02,406 Disgregazione

Decoesione carafterizzata da distaceo di granuli o eristalli sotto minime sollecitazion: meccaniche.

01.02.02. 407 Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che pud manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati
dalla loro sede.

01.02,02.408 Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto.

01.02.02.409 Macchie e graffiti

Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grade di aderire ¢ penetrare nel materiale.
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01.02.02.410 Muffa

Si tratta di un funge che tende a crescere sul legno in condizioni di messa in opera recente.

01.02.02.411 Penetfragione di umidita

Comparsa di macchie di umidita dovute atl'assorbimento di acqua.

01.02.02.412 Polverizzazione

Decoesione che si manifesta con Ja caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli.

01.02.02.413 Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi ¢ piante lungo le superficie.

01.02,.02.414 Rigonfiamento

Variazione della sagoma che interessa ['intero spessore del materiale e che si manifesta soprattutto in elementi Jastriformi. Ben
riconoscibile essendo dato dal tipico andamento “a bolla™ combinato all’azione della gravita.

01.02.02.415 Scheggiature

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli degli elementi di rivestimento.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

01.02.02.C01 Controllo generale delle parti a vista

Cadenza: ogni 12 mesi

Tipologia: Conwrello a vista

Controllo dello stato di conservazione delle finiture ¢ verifica del grado di usura delle parti in vista. Controllo dei fissaggi ¢ degli

elementi di ancoraggio. Controllare 'uniformitd dell'aspetto cromatico delle superfici e delia loro planarita. Riscontro di eventuali

anomalie (presenza di rigonfiamenti e sfaldature, macchie da umidita, rotture, ecc.) e/o difetti di esecuzione.

» Requisiti da verificare: 1) Regolarita deile finiture; 2) Resistenza agli attacchi biologici; 3) Resistenza meccanica; 4) Tenuta
all'acqua.

+ Anomalie riscontrabili: 1) Azzurraiura; 2) Crosta; 3) Decolorazione; 4) Deposito superficiale; 5) Disgregazione; 6) Distacco, 7)
Fessurazioni; 8} Macchie e graffiti; 9) Muffa; 10) Penetrazione di umidita; 11) Polverizzazione; 12) Presenza di vegetazione, |3)
Rigonfiamento; 14) Scheggiature.

Pagina 20



Manuale d'Uso

Rivestimenti in laterizio

Unitd Tecnologica: 81.02
Rivestimenti esterni

I laterizi impiegati come elementi da rivestimento in vista dovranno essere esenti da difetti quali scagliature o alterazioni cromatiche.
Issi possono assumere formati e spessori diversi a secondo del loro utilizzo. Possono essere con superficie liscia, scabra o sabbiata
ed avere colorazioni diverse. Importante per i rivestimenti in laterizio & la messa in opera. Particolare cura dovra essere rivolta al
regolare allineamento degli elementi, allo spessore dei giunti orizzontali ¢ verticali che dovranno rispettare 1 requisiti di tenuta
all'acqua e di resistenza al gelo. E' un tipo di rivestimento che garantisce eccellenti comportamenti nel tempo.

Modalita di uso corretto:

Controllare periodicamente l'integritd delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive miraie a riscontrare anomalie
evidenti. Comungue affinche tali controlli risultino efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.02,03.401 Alveolizzazione

Degradazione che si manifesta con la formazione di cavita di forme e dimensioni variabili. Gli alveoli sono spesso interconnessi e
hanno distribuzione non uniforme. Nel caso particolare in cui il fenomeno si sviluppa essenzialmente in profonditd con andamento a
diverticoli si pud usare il termine alveolizzazione a cariatura.

01.02.03.402 Cavillature superficiali

Sottile trama di fessure sulla superficie delf'intonace,

01.02.03.403 Crosta

Deposito superficiale di spessore variabile, duro e fragile, generalmente di colore nero.

01.02.03.404 Decolorazione

Alterazione cromatica della superficie.

01.02.03.A05 Degrado dei giunti

Distacco ed alterazione cromatica dei giunti.

01.02.03.406 Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmoesferica o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente ¢ poco aderente alla superficie
dei rivestimento.

01.02.03.A07 Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

01.02.03.408 Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che pud manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati
dalla loro sede.
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01.02.03.409 Efflorescenze

Formazionc di sostanze, generaimente di colore biancastro ¢ di aspetto cristatlino o pulverulento o filamentoso, sulla superficie del
manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione pud taivolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il
distacco delle parti pie: superficiali: il fenomene prende allora il nome di criptoefflorescenza o subefflorescenza.

01.02.03.A10 Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere
utilizzati anche termini come erosicne per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione {cause
chimiche e biologiche), erosione per usura (cause aniropiche).

01.02.03.411 Esfoliazione

Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o pil strati superficiali subparalleli fra loro,
generalmente causata dagli effetti del gelo.

01.02.03.412 Fessurazgioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o paraliele all'armatura che possono interessare 'intero spessore del manufatto.
P p

01.02.03.413 Macchie e graffiti

Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penctrare nel materiale.

01.02.03.4A14 Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

01.02.03.A15 Patina biologica

Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie e di evidente natura biologica, di colore variabile, per lo pits verde. La
patina biclogica € costituita prevalentemente da microrganismi cui possono aderire polvere, terriccio.

01.02.03.416 Penetrazione di umidita

Comparsa di macchie di umiditd dovute all'assorbimento di acqua.

01.02.03.A17 Pitting

Degradazione puntiforme che si manifesta attraverse la formazione di fori ciechi, numerosi e ravvicinati. I fori hanno forma
tendenziaimente cifindrica con diametro massimo di pochi millimetri.

01.02.03.418 Polverizzazione

Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli.

01.02.03.419 Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi ¢ piante lungo le superficie.

01.02.03.A20 Rigonfiamento

Variazione della sagoma che interessa I'intero spessore del materiale e che si manifesta soprattutto in elementi lastriformi. Ben
riconoscibile essendo dato dal tipico andamento “a bolla™ combinato all’azione della gravita.

01.02.03.4A21 Scheggiature

Distacco di piccole parti di materiale fungo i bordi ¢ gli spigoli degii elementi di rivestimento.
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CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

01.02.03.C0I Controllo generale delle parti a vista

Cedenza: ogni 12 wiest

Tipologiu: Conrrolle a visia

Controlio dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura o di erosione delle parti in vista ed in particolare dei

giunti. Controllare I'uniformita dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie (depositi, macchie, graffiti,

presenza di vegetazione, efflorescenze, microfessuraziont, ece.).

- Requisiti da verificare: /j Regolarita delle finiture.

+ Anomalie riscontrabili: 1) Alveolizzazione; 2} Cavillature superficiali; 3} Crosta; 4) Decolorazione; 5) Deposito superficiale; 6)
Disgregazione; 7) Distacco, 8) Effforescenze; 9) Erosione superficiale; 10) Esfolinzione; 11) Fessurazioni; 12} Maechie e
graffiti; 13) Mancanza; 14) Patina biologica; 15) Penetrazione di umidita; 16} Pitting; 17) Polverizzazione; 18) Presenza di
vegetazione, 19} Rigonfiamento; 20) Scheggiature.
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Rivestimenti lapidei

Unita Tecnologica: (1,02
Rivestimenti esterni

Quelii tradizionali passono essere costituiti da lastre singole la cui posa avviene in mode indipendente 'una dall'altra e risultano
essere autononie ma compatibili rispetto atle stratificazioni interne. Quelli pill innovativi seno costituiti da pannelli formati da une o
pit clementi lapidei a loro volta indipendenti o assemblati in opera. Per il rivestimento di pareti esterne & preferibile utilizzare
materiali che oltre a fattori estetici diano garanzia di resistenza meccanica all'usura e agli attacchi derivanti da fattori inquinanti (tra
questi i marmi come il bianco di Carrara, i graniti, i travertini, ecc.).

Modalita di uso corretto:
Controllare periodicamente l'integrita delle superfici del rivestimento atiraverso valutazioni visive miraie a riscontrare anomalie
evidenti. Comunque affinché tali controlli risuitino efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza,

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.02.04.A01 Alterazione cromatica

Variazione di uno o pin parametri che definiscono il colore.

01.02.04.402 Alveolizzazione

Degradazione che si manifesta con la formazione di cavita di forme e dimensioni variabili. Gli alveoli sono spesso interconnessi ¢
hanno distribuzione non uniforme. Nel caso particolare in cui il fenomeno si sviluppa essenzialmente in profondita con andamento a
diverticoli si pud usare il termine alveolizzazione a cariatura.

01.02.04.403 Crosta

Deposito superficiale di spessore variabile, duro e fragile, generalmente di colore nero.

01.02.04.404 Degrado sigillante

Distacco e perdita di efasticita dei materiali utilizzati per le sigillature impermeabilizzanti e dei giunti.

01.02.04.405 Deposito superficiale

Accumuio di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente € poco aderente alla superficie
del rivestimento.

01.02.04.406 Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli ¢ cristalli sotte minime sollecitazioni meccaniche.

01.02,.04.407 Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che pud manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati
dalla lero sede.

01.02.04.A08 Efflorescenze

Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspette cristallino o pulveruiento o filamentoso, sulla superficie de!
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manufatto, Nel caso di efflorescenze saling, la cristallizzazione pud talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il
distacco delle parti pit superficiali: il fenomeno prende allora il nome di criptoefflorescenza o subefflorescenza.

01.02.04.A09 Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere
utitizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause
chimiche e biologiche), erosione per usura {cause antropiche).

01.02.04.410 Esfoliazione

Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o pid strati superficiali subparalleli fra lero,
generalmente causata dagli effeiti del gelo.

01.02.04.411 Fessurazioni

Presenza di discontinuitd nel materiale con distacchi macroscopici delle parti.

01.02.04.412 Macchie e graffiti

Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire ¢ penetrare nel materiale.

01.02.04.A13 Mancanza

Caduta ¢ perdita di parti del materiale del manufatto.

01.02.04.414 Patina biologica

Strato sottile, morbido ¢ omogeneo, aderente alla superficie e di evidente natura biologica, di colore variabile, per lo pil verde, La
patina biologica € costituita prevalentemente da microrganismi cui possono aderire polvere, terriccio.

01.02.04.A15 Penetrazione di umidita

Comparsa di macchie di umiditd dovute atl'assorbimento di acqua.

01.02.04.416 Perdita di elementi

Perdita di elementi e parti del rivestimento.

01.02.04.417 Pitting

Degradazione puntiforme che si manifesta attraverso la formazione di fori ciechi, numerosi e ravvicinati. I fori hanno forma
tendenzialmente cilindrica con diametro massimo di pochi millimetri.

01.02.04. 418 Polverizzazione

Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli.

01.02.04.A419 Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratierizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante lungo le superficie.

01.02.04.420 Rigonfiamento

Variazione della sagoma che interessa ['intero spessore det materiale € che si manifesta soprattutto in elementi lastriformi.

01.02.04.421 Scheggiature

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli delle lastre.
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CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

01.02.04.C02 Controllo generale delle parti a vista

Cadenza: ogni 12 niesi

Tipologia: Controllo a vista

Contrello dello stato di conservazione delie finiture e verifica del grado di usura o di erosione delie parti in vista ed in particolare dei

sistemi di ancoraggio. Controllare I'uniformita dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie (depositi,

macchie, graffiti, presenza di vegetazione, efflorescenze, microfessurazioni, ecc.).

+ Requisiti da verificare: /) Regolarita delle finiture,

+ Anomalic riscontrabili: 1) Alterazione cromatica; 2) Effiovescenze; 3) Mucchie e graffiti; 4) Patina biologica; 5} Presenza di
vegeluzione.
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Tinteggiature e decorazioni

Unita Tecnologica: §61.02
Rivestimenti esterni

La vasta gamma delle tinteggiature o pitture varia a secondo detie superficie ¢ degli ambienti dove trovano utilizzazione. Per ghi
ambienti esterni di tipo rurale si possono distinguere le pitture a calce, le pitture a coila, le idropitture, le pitture ad olio; per gli
ambienti di tipo urbano si possono distinguere fe pitture alchidiche, le idropitture acrilviniliche (tempere); per le tipologie industriali
si hamno le idropitture acriliche, le pitture siliconiche, le pitture epossidiche, e pitture viniliche, ecc.. Le decorazioni trovane il loro
impiego particolarmente per gli elementi di facciata o comunque a vista. La vasta gamma di materiali e di forme varia a secondo
dell'utilizzo e degli ambienti d'impiego. Possono essere elementi prefabbricati o gettati i opera, lapidet, gessi, laterizi, ecc.. Talvolta
gl stessi casseri utilizzati per il getto di cls ne assumono forme e tipologie diverse tali da raggiungere aspetti decorativi nelle
finiture.

Modalita di uso corretto:
Controllare periodicamente l'integrita delle superfici def rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie
evidenti {macchie, disgregazioni superficiali, rigonfiamenti, distacco, ece.).

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.02.05. 401 Alveolizzazione

Degradazione che si manifesta con la formazione di cavita di forme e dimensioni variabili. Gli alveoli sono spesso interconnessi e
hanno distribuzione non uniforme. Nel caso particolare in cui il fenomeno si sviluppa essenzialmente in profondita con andamenio a
diverticoli si pud usare il termine alveelizzazione a cariatura.

01.02.05.402 Bolle d'aria

Alterazione della superficie dell'intonaco caratterizzata dalla presenza di fori di grandezza e distribuzione irregolare, generati dalla
formazione di bolie d'aria al momento deila posa.

01.02.05.403 Cavillature superficiali

Sottile trama di fessure sulla superficie del rivestimento.

01.02.05.404 Crosta

Deposito superficiale di spessore variabile, duro e fragile, generaimente di colore nero.
01.02.05.405 Decolorazione
Allerazione cromatica della superficie.

01.02.05.4A06 Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di aftri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie
del rivestimento.

01.02.05.407 Disgregazione

Decoestone caralterizzata da distacco di granuli o cristaili sotlo minime sollecitazioni meccaniche.
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01.02.05.408 Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che pud manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati
dalia lore sede.

01.02.05.409 Efflorescenze

Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e i aspetto cristaliino o pulverulento o filamentoso, sulia superficic del
manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione pud talvolta avvenire all'interno de} materiale provocando spesso il
distacco delle parti pit superficiaii: if fenomeno prende allora il nome di criptoefflorescenza o subefflorescenza.

01.02.05.410 Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa, Quando sono note le cause di degrado, possono essere
utitizzali anche lermini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause
chimiche e biclogiche), erosione per usura (cause aniropiche),

01.02.05.A11 Esfoliazione

Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di une o pit strati superficiali subparalleii fra loro,
generalmente causata dagli effetti del gelo.

01.02.05.412 Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o paraliele all'armatura che possono interessare J'intero spessore del manufatto.

01.02.05.413 Macchie e graffiti

Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire ¢ penetrare nel materiale.

01.02.05.414 Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

01.02.05.415 Patina biologica

Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie e di evidente natura biologica, di colore variabile, per lo pits verde. La
patina biologica ¢ costituita prevalentemente da microrganismi cui posseno aderire polvere, terriccio.

01.02.05.416 Penetrazione di umidita

Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbimento di acqua.

01.02.05.417 Pitting

Degradazione puntiferme che si manifesta attraverso la formazione di fori ciechi, numerosi e ravvicinati, 1 fori hanno forma
tendenzialmente cilindrica con diametro massimo di pochi millimetri.

01.02.05.418 Polverizzazione

Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli.

01.02.05.A19 Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante lungo le superficie,

01.02.05.420 Rigonfiamento

Variazione della sagoma che interessa I'intero spessore del materiale e che si manifesta soprattutto in elementi lastriformi. Ben
riconoscibile essendo date dal tipico andamento “a bolla” combinato all’azione della gravita.
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Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli degli elementi di rivestimento.

01.02.05.422 Sfogliatura

Rettura e distacco delle pellicole sottifissime di tinta.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

01.02.05.C01 Controllo generale delle parti a vista

Cadenza: ognl 12 mesi
Tivologia: Controlio a4 vista

Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura delle parti in vista in particolare di depositi sugli
aggetti, cornicioni, davanzali, ecc.. Controllare 'uniformita dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie
(macchie, disgregazioni superficiali, rigonfiamenti, distacco, ecc.) e/o difetti di esecuzione.

+ Requisiti da verificare: 1) Regolarita delle finiture; 2) Resistenza agli agenti aggressivi; 3) Resistenza agli attacchi biologici.

« Anomalic riscontrabili: [) Alveolizzazione; 2) Bolle d'aria; 3} Cavillature superficiali; 4) Crosta; 5) Decolorazione; 6) Depasito
superficiale; 7) Disgregazione; 8) Distacco; 9) Efflorescenze; 10) Erosione superficiale; 11} Esfoliazione; 12) Fessurazioni; 13)
Macchie e graffiti; 14) Mancanza, 15) Patina biclogica; 16) Penetrazione di umidita; [7) Pitting; 18} Polverizzazione, 19)
Presenza di vegetazione; 20) Rigonfiamento; 21) Scheggiature; 22) Sfogliatura.
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Infissi esterni

Gii infissi esterni fanno parte del sistema chiusura del sistema tecnologico. Il loro scopo € quetlo di soddisfare i requisiti di
benessere quindi di permettere l'illuminazione e la ventilazione naturale degli ambienti, garantendo inoltre Je prestazioni di
isolamento termico-acustico. Gli infissi offrono un'ampia gamma di tipologie diverse sia per materiale che per tipo di apertura.

L'Unita Tecnologica é composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 01.03.01 Grate di sicurezza

® 01.03.02 Serramenti in legno
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Grate di sicurezza

Unitd Tecnslogica: 01.03
Infissi esterni

Le grate di sicurezza sono dei sistemi di chiusura antintrusione a servizio di aperture ¢/o accessi a fabbricati con destinazione
diversa (abitazioni, uffici, scuole, magazzini, ecc.}. Sono generalmente in alluminio, acciaio zincato, a¢ciaio zincato verniciato,
acciaio inox, ccc.. Esse si adattano ad ogni dimensione e si installano con estrema semplicita e senza interventi murari conservando
la luminosita all'interno delia struttura protetta.

Modalita di uso corretto:

Provvedere periodicamente alla tubrificazione di serrature ed organi di movimentazione nonché di binari e parti fisse per lo
scorrimento. Verificare, in caso di saracinesche motorizzate, ii corretto funzionamento rispetto alle fasi di apertura-chiusura ¢ di
arresto nelle diverse posizioni di servizio.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.03.01.A01 Corrosione

Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua, anidride
carbonica, ecc.).

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

01.03.01.C601 Controllo elementi a vista

Cadenze: ognl anio

Tipologia: Controllo a visia

Controllo periodico del grado di finitura e di integrita degli elementi in vista. Ricerca di eventuali anomalie possibili causa di usura.

+ Anomalie riscontrabili: /) Corrosione.
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Serramenti in legno

Unita Teenologica: §1.63
Infissi esterni

I serramenti in fegno sono distinti in base alla realizzazione dei telai in legno di elevata qualitd con struttura interna priva di difeti,
picceli nodi, fibra diritta. Le specie legnose pin utilizzate sono l'abete, il pino, il douglas, it pitch-pine, ecc.,

Modalita di uso corretto:

I necessario provvedere alia manutenzione periodica degli infissi in particolare al rinnovo degli strati protettivi con prodotti idonei
al tipo di legno ed alla rimozione di residui che possono compromettere guarnizioni e sigillature. Per le operazioni pili specifiche
rivolgersi a personale tecnico specializzato.,

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.03.02.A01 Alterazione cromatica

Alterazione che si pud manifestare attraverso la variazione di uno o pits parametri che definiscono il colore: tinta, chiarezza,
saturazione, Pud evidenziarsi in modo localizzato o in zone pil ampie diversamente a secondo delle condizioni.

01.03.02.402 Condensa superficiale

Formazione di condensa suile superfici interne dei telai in prossimité di ponti termici,

01.03.02.403 Deformazione

Variazione geometriche ¢ morfologiche dei profili e degli elementi di tamponamento per fenomeni di ritiro quali imbarcamento,
svergelamento, ondulazione.

01.03.02.404 Degrado degli organi di manovra

Degrado degli organi di manovra a causa di processi di ossidazione delle parti metatliche ed in particolare di quelle di manovra.
Deformazione e relativa difficolta di movimentazione degli organi di apertura-chiusura.

01.03.02.405 Degrado dei sigillanti

Distacco der materiali sigilfanti, perdita di elasticiia e loro fessurazione.

01.03.02.406 Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei quali: microrganismi, residui organici, ecc. di spessore variabile,
poco coerente e poco aderente al materiale sotiostante.

01.03.02.A07 Fessurazioni

Formazione di seluzioni di continuita nel materiale con distacco macroscopico delle parti,

01.03.02. 408 Incrostazione

Deposito a strati molto aderente ai substrato composto generalmente da sostanze inorganiche o di natura biologica.

Pagina 32



Manuale d'Uso

01.03.02. 409 Perdita di materiale

Mancanza di parti e di piccoli elementi in seguito ad eventi traumatici.

01.03.02.410 Rottura degli organi di manovra

Rottura degli elementi di manovra con distacco dalle sedi originarie di maniglie, cerniere, aste, ed altri meccanismi.

01.03.02.411 Scagliatura, screpolatura

Distacco totale o parziale di parti della pellicola dette scaglie che avviene in prossimiia di scollaggi o soluzioni di continuita,

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

01.03.02.C01 Controllo deterioramento legno
Cadenza: ogni 6 mesi
Fipologia: Coutrollo & vista

Controllo dello stato di deterioramento del legno relativo a controtelai, telai e sportelli ¢ ricerca delle cause possibiii quali presenza
di umidita, attacce biologico, presenza di insetti. Controlle grado di usura delle parti in vista.

- Requisiti da verificare: 1) Permeabilite all'aria; 2) Regolarita delle finiture; 3) Resistenza agli agenti aggressivi; 4) Resisienza
agli attacchi biologici; 3) Resisienza all'acqua; 6) Tenuia all'acqua.

« Anomalie riscontrabili: I) Alterazione cromatica; 2) Deformazione; 3j Scagliatura, screpolatura.

01.03.02.C02 Controlio generale

Cadenga: ogni 12 mesi

Fipologia: Controllo a vista

Controlle delle finiture ¢ dello strato di protezione superficiale, controilo dei giochi e planarita delle parti,

- Requisiti da verificare: 1) Permeabilita all'aria; 2) Regolarita delle finiture; 3) Pulibilita; 4) Tenuta all'acqua.

- Anomalie riscontrabili: 1) Alterazione cromatica, 2) Deformazione, 3) Deposito superficiale; 4} Incrostazione; 5) Peidita di
maieriale; 6) Scagliatura, screpolatura.

01.03.02.C04 Controllo maniglia
Cadenzar ogni 12 mest

Tipologin: Confrallo & vista

Controllo del corretto funzionamento.

- Requisiti da verificare: /) Resistenza a manovre false e violente.

01.03.02.C05 Controllo organi di movimentazione
Cadenzo: ogni 12 mesi

Tipelogia: Controllo a vista

Controllo dell'efficacia delle cerniere e della perfetta chiusura dell'anta col telaio fisso. Controlio degli organi di serraggio con
finestra aperta ¢ controllo dei movimenti delle aste di chiusure.

- Requisiti da verificare: /) Permeabilité afl'aria; 2} Regolarita delle finiture; 3} Tenuta all'acqua.
« Anomalie riscontrabili: I} Deformazione; 2) Degrado degli organi di manovra; 3) Rottura degli organi di manovra.

01.03.02.C06 Controllo persiane

Cadenze: ogni 6 anni

Tipglogia: Controllo a visia
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Controllo dello stato di conservazione e di deterioramento del legno e ricerca delie cause possibili quali presenza di umidita, attacco
biologico, presenza di insetti e comunque del grado di usura delle parti in vista, Controllo delle cerniere ¢ dei fissaggi alla parete.

+ Requisiti da verificare: 1) Permeabilita all'aria; 2) Regolaritd delle finiture; 3) Resistenza agli agenti aggressivi; 4) Resistenza
agli attacchi bivlogici; 5) Resistenza all'acqua; 6) Tenuta all'acqua.
+ Anomalie riscontrabili: [) Deformazione; 2) Scagliatura, screpolatura,

01.03.02.C07 Controllo serrature
Cadenza: ogni 12 mest
Fipologia: Controllo a vista

Controlle della loro funzionalita.

- Requisiti da verificare: 1) Resistenza a manovre false e violente.,

01.03.02.C10 Controllo vetri
Cadenga: ogni 6 mesi

Tipologia: Controlle a vista

Controlle uniformita dei vetri e detle sigillature vetro-telaio. Controllare la presenza di depositi o sporce. Verifica di assenza di
anomalic ¢/o difetti (rottura, depositi, macchie, ecc.).

+ Requisiti da verificare: 1} Isolamento acustico; 2) Isolamento termico; 3) Permeabilita all'aria; 4) Pulibilitd, 5) Resistenza agli
urti; 6) Resistenza al vento, 7) Tenuta all’acqua.
- Anomalie riscontrabili: 1) Condensa superficiale; 2) Deposito superficiale.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

Cadenza: ogni 6 anni

Lubrificazione ed ingrassaggio delie serrature ¢ cerniere con prodotti siticonici, verifica del corretto funzionamento.

01.03.02.102 Pulizia guarnizioni di tenuta

Cadenzu: ogini 12 mesi

Pulizia dei residui e depositi che ne possono pregiudicare il buon funzionamento con detergenti non aggressivi.
01.03.02.103 Pulizia organi di movimentazione

Cadenza: gquando vccorre

Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni,

01.03.02.104 Pulizia telai fissi
Cadenza: ogni 6 mesi

Pulizia det residui organici che possone provocare l'otturazione delle asole, dei canali di drenaggio, dei fori, delle battute. Pulizia del
telaio fisso con detergenti non aggressivi.

01.03.02.105 Pulizia telai mobili
Cadenza: ogni 12 mesi

Pulizia dei telai mobili con detergenti non aggressivi.

01.03.02.106 Fulizia telai persiane

Cadenza: quando occorre
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Putizia dei telai con detergenti non aggressivi.
01.03.02.107 Pulizia vetri

Cadenza: quando gecoire

Pulizia e rimozione delio sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei.
01.03.02.108 Registrazione maniglia

Cadenza: ogni 6 mes!

Registrazione ¢ lubrificazione della maniglia, delle viti e degli accessori di manovra aperiura-chiusura,

Manuale d'Uso
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Portoni

I pertoni hanno la funzione di razionalizzare 'utilizzazione degli spazi esterni con quelli interni in modo da regolare il passaggio di
persone, merci, cose, ecc..

L'Unita Tecnologica é composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
© 01.04.01 Portoni ad ante
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Portoni ad ante

Unita Tecnologica: §1.04
Portoni

Issi si contraddistinguono daile modalita di apertura (verso 'esternoe o l'interno) delle parti costituenti, ossia delle ante, per regolare
il passaggio di persone, merci, cose, ecc.. Possono essere costituiti da materiali diversi o accoppiati tra di loro (legno, alluminio,
lamiera zincata, PVC, vetro, plexiglas, gomma, ecc.). Si possono distinguere: a due ante, a tre ante, a quatiro ante e a ventola,

Modalita di uso corretto:

E' necessario provvedere alla manutenzione periodica dei portoni in particolare al rinnovo degli strati protettivi (qualora il tipo di
rivestimento jo preveda) con prodotti idonei al tipo di materiale ed alla pulizia e rimozione di residui che possono comprometiere
l'uso e quindi le manovre di apertura ¢ chiusura, Contrellare inoltre l'efficienza delle manigiie, delle serrature, delle cerniere e delie
guarnizioni; provvedere alla loro lubrificazione periedicamente. Per le operazioni pit specifiche rivolgersi a personale tecnico
specializzato. Le serrature ¢ gli elementi di manovra possono essere semplici o complesse, a comando e/o collegate ai sistemi di
antifurto.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.04.01. 401 Alterazione cromatica

Alterazione che si pud manifestare altraverso ta variazione di uno o pil parametri che definiscono il colore: tinta, chiarezza,
salurazione, Puo evidenziarsi in medo localizzato o in zone pil ampie diversamente a secondo delle condizioni.

01.04.01,A02 Deformazione

Variazione geometriche e morfologiche dei profili ¢ degli elementi di tamponamento per fenomeni di ritiro quali imbarcamento,
svergolamento, ondulazione.

01.04.01.4A03 Lesione

Degradazione che si manifesta in seguito ad eventi traumatici con effetti di soluzione di continuita con o senza distacco tra le parti.

01.04.01.404 Non ortogonalita

L.a non ortogonalitd dei telai mobili rispetto a quell fissi dovuta generalmente per la mancanza di registrazione periodica dei fissaggi.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

01.04.01.C03 Controllo elementi a vista

Cadenza: ogni auno

Tipologio: Conitrolle a4 viste
Controllo periodico det grade di finitura ¢ di integrita degli elementi in vista, Ricerca di eventuali anomalie possibili causa di usura,

- Anomalie riscontrabili: [} Alterazione cromatica.

01.04.01.C04 Controllo organi apertura-chiusura

Cedenza: ogni 6 mesi
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Fipalogiv: Verifica

Controtlo periodico degli organi di apertura ¢ chiusura con verifica delle fasi di movimentazione e di perfeita aderenza delle parti
fisse con quelte mobili. Controllo dei dispositivi di arresto /o fermo delle parti. Contrello dell'arresto del gruppo di azionamento
nelle posizioni finali di apertura-chiusura. Verifica dell'efficienza .

« Anomalie riscontrabili: 1) Deformazione; 2) Non ortogonalita.
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Grondaia in legno

Insieme degli elementi teenici orizzontali o suborizzontali del sistema edilizio aventi funzione di grondaia. Le coperture inclinate
{coperture discontinue) sono caratterizzate dalle soluzioni di continuita dell'elemento di tenufa all'acqua e necessitano per un
corrette funzionamento di una pendenza minima del piano di posa che dipende dai componenti utilizzati ¢ dal clima di riferimento.
1'organizzazione e la scelta dei vari strati funzionali nei diversi schemi di funzionamento delia copertura consente di definire la

qualita della copertura e soprattullo i requisiti prestazionali. Gli elementi da considerare sono solo quelli soggetti ad intervento di
risanamento quale groendaia e canali di gronda .

L'Unita Tecnologica é composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
© 01.05.01 Canali di gronda e pluviali
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Canali di gronda e pluviali

Unita Tecnologica: §1.05
Grondaia in legno

I canali di gronda sono gli elementi deil'impianto di raccolta delie acque meteoriche che si sviluppano lungo la linea di gronda. Le
pluviali hanno la funzione di convogliare ai sistemi di smaltimento al suolo le acque meteoriche raccolte nei canali di gronda. Essi
sono destinati alla raccoita ed allo smaltimento delle acque meteoriche dalle coperture degli edifici. I vari profilati possono essere
realizzati in PVC, in lamiera metallica (in alluminio, in rame, in acciaio, in zinco, ecc.). Per formare i sistemi completi di
canalizzazioni, essi vengono dotati di appropriati accessori {fondelli di chiusura, bocchelli, parafoglic, staffe di sostegno, ecc.)
coliegati tra di foro. La forma ¢ le dimensioni dei canali di gronda e delle pluviali dipendono dalla quantita d'acqua che deve essere
convogliata e dai parametri della progettazione architettonica. La capacita di smaltimento del sistema dipende dal progetto del tetto ¢
dalle dimensioni dei canali di gronda e dei pluviali.

Modalita di uso corretto:

Le piuviali vanno posizionate nei punti pili bassi della copertura. In particolare lo strato impermeabile di rivestimento della corona
del bocchettone non deve trovarsi a livello superiore del piano corvente dellzs terrazza. Per ovviare al problema viene ricavata intorno
al pluviale una sezione con profondita di 1 - 2 em. Particolare atienzione va posta af numero, al dimensionamento (diametro di
scarico) ed alia disposizione delle pluviali in funzione delle superfici di copertura servite. I fori dei bocchettoni devono essere
provvisti di griglie parafoglie e paraghiaia removibili. Controllare la funzionalita delle piuviali, delle griglie parafoglic ¢ di eventuali
depositi e detriti di foglie ed altre ostruzioni che possono compromettere il corretto deflusso delle acque meteoriche. In particolare &
opportuno effettuare controlli generali degli elementi di deflusso in occasione di eventi meteo di una certa entita che possono aver
compromesso la loro integritd. Controllare gli elementi accessori di fissaggio e connessione.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.05.01.A01 Deformazione

Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e refativa irregolarita della sovrapposizione degli stessi,

01.05.01.402 Deposito superficiale

Accumule di materiale ¢ di incrostazioni di diversa consistenza, spessore ¢ aderenza diversa.

01.05.01.A03 Diferti di ancoraggio, di raccordo, di sovrapposizione, di assemblaggio

Difetti nella posa degli elementi ¢/o accessori di copertura con conseguente rischio di errato deflusso delle acque meteoriche.

01.05.01.404 Penetrazione e ristagni d'acqua

Comparsa di macchie da umidita e/o gocciolamento localizzato in prossimita del soffitto e negli angoli per cause diverse quali:
mvecchiamento dello strato tmpermeabilizzante con rottura della guaina protettiva; rottura o spostamenti degli elementi di copertura;
ostruzione delle linee di deflusso acque meteoriche.

01.05.01.405 Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante in prossimita di superfici o giunti degradati.

01.05.01.406 Rottura

Rottura degli elementi costituenti il manto di copertura,
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MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

01.05.01.101 Pulizia canali di gronda, bocchettoni di raccolta
Cudenzar ogni 6 mesi

Pulizia ed asportazione dei residui di fogliame e detriti depositati nei canali di gronda. Rimozione dei parafoglie dai bocchettoni di
raccolta ¢ lore pulizia.
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Balconi e logge

Sitratta di insiemi di elementi teenici orizzontali, con forme e geometrie diverse, praticabili con funzione di affaccio su spazi aperti
rispetto alle facciate. I balconi svolgono anche funzione abitativa in quanto estensione verso esterno degli spazi interni. In
particolare i balconi possono assumere tipologie a sporto, in finea, segmentati, sfalsati o di rientranza rispetto al fronte di veduta

degli edifici, O ancora, pensili, in continuitd, sospesi, ecc..

L'Unita Tecnologica e composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
®01.06.01 Parapetli e ringhiere
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Parapetti e ringhiere

Unita Tecnologica: 01.05
©
Balconi e logge

Si tratta di elementi esterni di delimitazione di balconi, logge o passarelle, la cui funzione é quella di proteziene dalle cadute verso
spazi vuoti. [ parapetti possono essere pieni o con vuoli. Sone generalmente costituiti da elementi in laterizio e/o altri prodotti
(mattoncini, forati, blocchetti, ecc.). Vengono generalmente accoppiati ad altri materiali mediante {'impiego di malte ad alta
resistenza. In genere le ringhiere possono essere accoppiate alla seletta e/e altro elemento orizzentale mediante: semplice appoggio,
ancoraggio alla muratura perimetrale, ancoraggio alla soletta (at bordo esterno, all'intradosso) o pilastrint di ancoraggio.

Modalita di uso corretto:

Essi non devono essere scalabili, attraversabili ¢ sfondabili in caso di urti. Devono consentire la visione verso l'esterno ed
assicurarne l'utilizzo anche per i bambini senza essere fonti di pericoli. Evitare la realizzazione di angoli o parti non raggiungibili per
operazioni di pulizia o di manutenzione. Controllare periodicamente lo stato superficiale degli clementi ¢ I'assenza di eventuali
ancmalie (scheggiature, mancanza, rottura, ece.}). Controllare periodicamente la stabilita nei punti di aggancio a parete o ad altri
clementi. Verificare fe altezze d'use e di sicurezza. Sostituire eventuali parti degradate,

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.06.01.401 Decolorazione

Alterazione cromatica della superficie.

01.06.01.402 Rotrura di elementi

Rottura di elementi di protezione che possono compromettere la sicurezza alla stabilita, ail'attraversabilita e/o alla sfondabilita,
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Restauro

I Restauro pud definirsi come una serie di attivita, operazioni coerenti, coordinate ¢ programmate che hanno per fine la
conservazione, I'integrith materiale ed il recupero del patrimonio storico, artistico, architettonico ed ambientale in cui si riconosce
un valore che si attua nel rispetto delle metodologic e criteri condivisi e diffusi attraverso norme, leggi vigenti e le carte
internazionali del restauro. La manutenzione legata al restauro rappresenta quel complesso di attivita e di interventi destinati al
controlio del bene culturale e al mantenimento dell’integrita, dell’efficienza funzionale e dell’identita del bene e delle sue parti.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)

01.01.R01 Conservazione dell'identiti storica

Classe di Requisivi: Visivi

Classe di Esigenza: Aspeito

Gii interventi di restauro non devono alterare Fidentita storica del manufatto.

Prestazioni:

L'applicazione di metodi ed interventi di restauro non devono alterare in nessun modo l'architettura, la conformazione ed i segni
storici del manufatto.

Livello minime della prestazione:
Ogni intervento di restauro deve essere effettuato nel rispetto delle leggi e delle norme di tutela dei beni architettonici e artistici.

Riferimenti normativi;

Legge 6.7.2002, n. 137; Legge 24.12.2003, n. 378; D.Lgs. 22.1.2004, n. 42; D.Lgs. 24.3.2006, n. 156; D.Lgs. 24.3.2006, n. 157;
D.Lgs. 26.3.2008, n. 62; D.Lgs. 26.3.2008, n. 63; D.P.R. 30.9.1963, n. 1409; D.P.R. 14.12.1974, n. 657; D.P.R. 3.12.1975, n. 805;
DP.R.21.12.1999, n. 554; D.P.R, 24.5.1988, n. 215; D.M. Beni Culturali 22.2.2007; UNI 10739; UNI 10924; UNI 10945; UNI
16969; UNI 11084; UNI 11089; UNI 11118; UNI 11119; UNI 11120; UNI 11130; UNI 11131; UNI 11138; UNI 1116]; UNI
11162, UNI 11176; UNI 11177, UNI 11182; UNI 11186; UNI 11202; UNI 11203; UNI 11205; UNI 11206; Carta Di Atene (1931);
Carta Italiana del restauro (1932); Carta di Venezia (1964); Carta Italiana del restauro (1972); Raccomandazioni per gli interventi
sul patrimonio monumentale a tipologia specialistica in zone sismiche (1986); Carta internazionale per la salvaguardia delle citta
storiche (Washington, 1987); Carta di Nara (1994); Carta di Cracovia (2000); Convenzione per la protezione dei Beni Culturali in
caso di conflitto armato (L'AJA,1954); Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico (Londra,1969);
Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale (Parigi,1972); Carta europea del patrimonio
architettonico {Amsterdam, 1975); Dichiarazione di Amsterdam (1975); Convenzione per Ia salvaguardia del patrimonio
architettonico d'Eurcpa (Granada,1985).

01.01.R02 Permeabilita all'aria

Classe di Requisitic Termict ed igrotermici

Classe di Esigenza: Benessere

L¢ pareti restaurate debbono contrellare il passaggio dell'aria a protezione degli ambienti interni ¢ permettere la giusta ventilazione
attraverso delle aperture.

Prestazioni:

Le prestazioni si misuranoe sulla classificazione basata sul confronto tra la permeabilitd ail'aria del campione sottoposto a prova

riferito all'intera area, e la permeabilitd ali'aria riferita alla lunghezza dei lati apribili, In particolare si rimanda alie norme:UNI
10969, UNI 11131, UNIEN 12207, UNI EN 12208, UNIEN 12210,

Livello minimo della prestazione:
I livelli prestazionali variano in funzione delle classi, della permeabilita all’aria di riferimento a 100 Pa misurata in m3/(h m2) e
della pressione massima di prova misurata in Pa.

Riferimenti normativi:

Legge 6.7.2002, n. 137; Legge 24.12.2003, n. 378; D.Lgs. 22.1.2004, n. 42; D.Lgs. 24.3.2006, n. 156; D.Lgs. 24.3.2006, n. 157,
D.Lgs. 26.3.2008, n. 62; D.Lgs. 26.3.2008, n. 63; D.P.R. 30.9.1963, n. 1409; D.P.R. 14.12.1974, n, 657; D.P.R. 3.12.1975, n. 805;
D.P.R.21.12.1999, n. 554; D.P.R. 24.5.1988, n. 215; D.M. Infrastrutture ¢ Trasporti 14.1.2008; C.M. Infrastrutture e Trasporti
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2.2.2009, n, 617; C.M., Lavori Pubblici 22.5.1967, n. 3151; Linee Guida 28.3.2008; UNI §290-2; UNI EN 86; UNI EN 12207; UNI
EN 12208; UNTEN 12210, UNI 10969; UNI 11131; UNI 8290-2; UNI EN 86; UNI EN 12207; UNI EN 12208; UNI EN 12210;
UNI 10969; UNI 11131; UNI 10859; UNI 10921; UNI 10969; UNI 11060; UNI 11085; UNI 11086; UNI 11087; UNI 11088; UNI
11089; UNI 11118; UNI 11119; UNI 11120; UNT 11121; UNI 11130; UNL1T131; UNI11138; UNI 11139; UNI 11140; UNI
11161; UNT E1177; UNT 11182; UNI 11186; UNI 11189; UNI 11202; UNI 11203; UNI 11204; UNI 11205; UNI 11206; UNI
11207; UNI 11305; Carta Di Atene (1931); Carta Italiana del restauro {1932); Carta di Venezia (1964); Carta Italiana del restauro
{(1972); Raccomandazioni per gli interventi sul patrimonio monumeniale a tipologia specialistica in zone sismiche (1986);
Convenzione per la protezione dei Beni Culturali in caso di conflitto armato (1'AJA,1954); Convenzione eurcpea per la protezione
del patrimonio archeologico (Londra,1969); Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale
(Parigi,1972); Carta curopea del patrimonio architettonico (Amsterdam, 1975); Dichiarazione di Amsterdam (1975); Convenzione
per la salvaguardia del patrimonio architeltonice d'Europa (Granada,i985).

01.01.R03 Regolarita delle finiture

Classe di Regulisiti: Visivi
Clusse di Esigenza: Aspetfo

Le pareti restaurate debbono avere gli strati superticiali in vista privi di difetti, fessurazioni, scagliature o screpolasure superficiali
e/o comunque esenti da caratteri che possano rendere difficile la lettura formale.

Prestazioni:

Le superfici delle pareti interne non devono presentare anomalie ¢/o comunque fessurazioni, screpolature, sbollature superficiali,
ecc.. Le tonalita dei colori dovranno essere omogenee e non evidenziare eventuali tracce di ripresa di colose ¢/o comunque di
ritocchi.

Livello minimo della prestazione:

I livelll minimi variano in funzione delle varie esigenze di aspetto come: la planaritd; Fassenza di difetti superficiali; 'omogeneita di
colore; 'omogeneitd di brillantezza; 'omogeneitd di insudiciamento, ecc..

Riferimenti normativi:

Legge 6.7.2002, n. 137; Legge 24.12.2003, n. 378; D.Lgs. 22.1.2004, n. 42; D.Lgs. 24.3.20006, n. 156; D.Lgs. 24.3.2006, n. 157;
D.Lgs. 26.3.2008, n. 62; D.Lgs. 26.3.2008, n. 63; D.P.R. 30.9.1963, n. 1409; D.P.R. 14.12.1974, n. 657; D.P.R. 3.12.1975, n. 805;
D.P.R. 21.12.1999, n. 554; D.P.R. 24 .5.1988, n. 215; Linee Guida 28.3.2008; UNI 7959; UNI 7823; UNI 8290-2; UNI 8813, UNI
8941-1/2/3; UNI 10820; UNI EN ISO 10545; UNI 10924; ICITE UEAtc (Direttive Comuni - Rivestimenti plastici continui}; Carta
Di Atene {1931); Carta Italiana del restauro (1932); Carta di Venezia (1964); Carta Italiana del restaurc (1972); Raccomandazioni
per glt interventi sul patrimonio monumentale a tipologia specialistica in zone sismiche (1986); Convenzione per la protezione dei
Beni Culturali in caso di conflitto armato (L'AJA,1954}; Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico
(L.ondra,1969); Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale (Parigi,1972); Carta europea del
patrimonio architettonico {Amsterdam, 1975); Dichiarazione di Amsterdam (1975); Convenzione per la salvaguardia del patrimonio
architettonico d'Europa (Granada,1983),

01.01.R04 Resistenza meccarnica

Classe di Requisiti: DM stabilita
Clusse di Esigenza: Sicuregia

Le pareti restaurate devono contrastare in modo efficace la manifestazione di eventuali rotture, o deformazioni rilevanti, causate
dall'azione di possibiii sollecitazioni.

Prestazioni:

Le pareti devono essere idonee a contrastare in modo concreto il prodursi di eventuali rotture o deformazioni rilevanti in
conseguenza dell'azione di sollecitazioni meccaniche che possono in un certo modo comprometierne la durata e la funzionalita nel
tempo € costituire pericolo per la sicurezza degli utenti. A tal fine si considerano le seguenti azioni: carichi dovuti al peso proprio,
carichi di esercizio, soliecitazioni sismiche, carichi provocati da dilatazioni termiche, eventuali assestamenti e deformazioni di
strutturali.

Livello minimo della prestazione:
Per una analisi piu approfondita dei livelli minimi rispetto ai vari componenti e materiali costituenti le pareti si rimanda comunque
alle prescrizioni di legge e di normative vigenti in materia.

Riferimenti normativi:

Legge 6,.7.2002, n. 137; Legge 5.11.1971, n. 1086; Legpe 2.2.1974, n. 64; Legge 24.12.2003, n. 378; D.Lgs. 22.1.2004, n. 42;
D.Lgs. 24.3.2006, n. 156; D.Lgs. 24.3.2006, n. 157; D.Lgs. 26.3.2008, n. 62; D.Lgs. 26.3.2008, n. 63; D.P.R. 30.9.1963, n. 1409;
D.P.R. 14.12.1974, n. 657, D.P.R. 3.12,1975, n, 805; D.P.R. 21.12.1999, n. 354; D.P.R. 24.5.1988, n. 215; D.P.R. 21.12.1999, n.
554; D.M. Beni Culturali 22.2.2007; D.M. Infrastrutiure ¢ Trasporti 14.1.2008; C.M, Infrastrutture e Trasporti 2.2.2009, n. 617,
Linee Guida 28.3.2008; Capitolato Speciale Tipo per Appalti di Lavori Edilizi; UNI 8290.2; UNJI 11118; UNI 11119; UNI 11130;
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UNITTI38; UNII1161; UNI 11263; UNI 11205; UNI 11206; UNI 11207, Carta Di Atene (1931); Carta Italiana del restauro
(1932); Carta di Venezia (1964); Carta Ttaliana del restauro {1972); Raccomandazioni per gli interventi sul patrimonio monumentale
a tipologia specialistica in zone sismiche {(1986); Carla internazionale per la salvaguardia deile citta storiche (Washington, 1987);
Convenzione per Ja salvaguardia del patrimonio architettonico d'Europa (Granada,1985); Convenzione per la protezione dei Beni
Culturali in caso di conflitto armato (L'ATA,1954); Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico
(Londra,1969); Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale (Parigi,1972); Carta europea del
patrimonio architetionico (Amsterdam, 1975); Dichiarazione di Amsterdam (1975).

01.01.R05 Tenuta all'acqua
Classe @i Requisiti: Termict ed igrotermici
Classe di Esigenza: Benessere

La stratificazione delle pareti restaurate debbono essere realizzata in modo da impedire aile acque meteoriche di penetrare negli
ambienti imterni provocando macchie di umidita e/o altro ai rivestimenti interni.

Prestazioni:

Le prestazioni si misurano sulla classificazione basata sul confronto tra la permeabilitd all'aria del campione sotloposto a prova
riferito all'intera area, ¢ la permeabilita all'aria riferita alla lunghezza dei iati apribili.

Livello minimo delia prestazione:
I'livelli prestazionali variano in funzione delle classi, delfa permeabilita all"aria di riferimento a 100 Pa misurata in m3/(h m2) e
della pressione massima 4f prova misurata in Pa,

Riferimenti normativi:

Legge 6.7.2002, n. 137; Legge 24.12.2003, n. 378; D.Lgs. 22.1.2004, n. 42; D.Lgs. 24.3.2006, n. 156; D.Lgs. 24.3.2006, n. 157;
D.Lgs. 26.3.2008, n. 62; D.Lgs. 26.3.2008, n. 63; D.P.R. 30.9.1963, n. 1409; D.P.R. 14.12.1974, n. 657; D.P.R. 3.12.1975, nn. 805;
D P.R.21.12.1999, n, 554; D.P.R. 24.5.1988, nn. 215; D.P.R. 21.12.1999, n. 554; D.M. Beni Culturali 22.2.2007; C.M. Lavori
Pubblici 22.5.1967, n. 3151; Lince Guida 28.3.2008; UNI §290-2; UNI EN 86; UNI EN 12207; UNI EN 12208; UNI EN 12210;
UNI 10859; UNI 16921, UNI 10969; UNI 11060; UNI 11085; UNI 11086; UNI 11087; UNI 11088; UNI 11089; UNI 11118; UNI
F1119; UNI11120; UNI 11128 UNT $1130; UNIT1131; UNI11138; UNI 11139; UNI 11140; UNI 11161; UNI 11177; UNI
11182, UNI 11186; UNI 11189; UNI 11202; UNI 11203; UNI 11204; UNI 11205; UNI 11206; UNI 11207; UNI 11305; - Carta Di
Atene (1931); Carta Italiana del restauro (1932); Carta di Venezia (1964); Carta Italiana del restauro (1972); Raccomandazioni per
gli interventi sul patrimonio monumentale a tipologia specialistica in zone sismiche (1986); Carta di Nara (1994);- Carta di Cracovia
(2000}; Convenzione per la protezione dei Beni Culturali in caso di conflitto armato (L'AJA,1954); Convenzione europea per Ja
prolezione del patrimonio archeologico (Londra,1969); Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale
(Parigi,1972); Carta europea del patrimonio architettonico (Amsterdam, 1975); Dichiarazione di Amsterdam (1975); Carta
internazionale per la saivaguardia delle cittd storiche (Washington, 1987); Convenzione per la salvaguardia del patrimonio
architettonico d'Europa (Granada,1985),

01.01.R06 Assenza di emissioni di sostanze nocive

Classe di Requisiti: Protfezione dagli agensi chimici ed organici

Clusse di Esigenza: Sicurezza

I rivestimenti utilizzati nel restauro non debbono in condizioni normali di esercizio emettere sostanze tossiche, polveri, gas o altri
odori fastidiosi per gli utenti,

Prestazioni:

I materiali costituenti i rivestimenti non devono emettere sostanze nocive per gli utenti (gas, vapori, fibre, polveri, radiazioni nocive

ecc.), sia in condizioni normali che sotto 'azione defl'ambiente (temperatura, tasso di umidita, raggi ultravioletti, ecc.). In particolare
deve essere assente 'emissione di composti chimici organici, quali la formaldeide, nonché la diffusione di fibre di vetro.

Livello minimo deila prestazione:

Dovranno essere rispettati i seguenti limiti:

- concentrazione limite di formaldeide non superiore a 0,1 p.p.m. (0,15 mg/m3);

- per la soglia olfattiva valori non superiori a 0,09 p.p.m. (0,135 mg/m3);

- per la soglia di irritazione occhi-naso-gola non superiore 0,66 p.p.m. {1 mg/m3).

Riferimenti normativi:

Legge 6.7.2002, n. 137; Legge 24.12.2003, n. 378; D.Lgs. 9.4.2008, n. 81; D.Lgs. 22.1.2004, n. 42; D.Lgs. 24.3.2006, n. 156;
D.Lgs. 24.3.2006, n. 157; D.Lgs. 26.3.2008, n. 62; D.Lgs. 26.3.2008, n. 63; D.P.R. 30.9.1963, n. 1409; D.P.R. 14.12.1974, n. 657;
D.P.R.3.12.1975, n. 805; D.P.R. 21.12.1999, n. 554; D.P.R. 24.5.1988, n. 215; D.M. Beni Culturali 22,2,.2007; C.M. Sanitd
22.6.1983, n. 57, C.M. Sanitd 10.7.1986, n. 45; UNI 8290.2; UNI 10813; UNI 10925; UNI 11088; UNI 15089; UNI 11120; UNI
11139 UNI 11140; UNI 13182; UNI 11189; UNT 11202; UNI 11305; ASHRAE Standard 62-1981 (Norma nazionale americana
sulla qualita dell'aria ambiente); NFX 10702; DIN 50055; Linee Guida 28.3.2008; Regolamento recante norme di organizzazione
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del Ministere per i Beni ¢ le Attivita Culturali; Carta i Atene (1931); Carta ltaliana del restauro (1932); Carta di Venezia {1964);
Carta ltaliana del restauro (1972); Raccomandaziont per gli interventi sul patrimonio monumeniale a tipologia specialistica in zone
sismiche (1986); Carta internazionale per la salvaguardia delle ¢ittd storiche (Washington, 1987); Carta di Nara (1994); Carta di
Cracovia (2000); Convenzione per la protezione dei Beni Culturali in caso di conflitto armato {1.'AJA,1954); Convenzione curopea
per la protezione del patrimonio archeologico (Londra,1969}; Convenzione sulla protezione del patrinmonio cuiturale e naturale
mondiale (Parigi,1972); Carta europea del patrimonio architettonico (Amsterdam, 1973); Dichiarazione di Amsterdam (1975,
Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico d'Europa (Granada,1985).

01.01.R07 Resistenza agli agenti aggressivi
Classe di Reguisiti: Protezione dagli agenti chimici ed srganici
Classe di Esigenza: Sicurezza

I rivestimenti utilizzati nel restauro non dovranno subire dissoluzioni o disgregazioni ¢ mutamenti di aspetto a causa dell'azione di
agenti aggressivi chimici.

Prestazioni:

I materiali costituenti 1 rivestimenti esterni ed interni delle pareti perimetrali non devono deteriorarsi o comunque perdere le

prestazioni iniziali in presenza di agenti chimici presenti negli ambienti. I materiali devono comunque consentire le operazioni di
puiizia, I rivestimenti plastici ed i prodotti a base di vernici dovranno essere compatibili chimicamente con la base di supporto.

Livello minimo della prestazione:
I fivelli minimi variano in funzione dei materiali utilizzati e del loro impiego.

Riferimenti normativi;

Legge 6.7.2002, n. 137; Legge 24.12.2003, n. 378; D.Lgs. 22.1.2004, n. 42; D.Lgs. 24.3.2006, n. 156; D.1Lgs. 24.3.2006, n. 157;
D.Lgs. 26.3.2008, n. 62; D.I.gs. 26.3.2008, n. 63; D.P.R. 30.9.1963, n. 1409; D.P.R. 14.12.1974, n. 657, D.P.R. 3.12.1975, n. 805;
D.P.R.21.12.1999 n. 554; D.P.R. 24.5.1988, n. 215; D.P.R. 21.12.1999, n. 5354; D.M. Beni Culturali 22.2.2007; Linee Guida
28.3.2008; UNI 7959; UNI §012; UNI 8290-2; UNI EN ISO 10545-13/14; UNI EN ISO 175; ICITE UEAtc {Direttive comuni -
Intonaci plastici); ICITE UEAtce (Direttive comuni - Rivestimenti di pavimento sottili); UNI 11089; UNI 10813; UNI 10925; UNI
11088; UNI 11089, UNI 11120; UNI 11139; UNI 11140; UNI 11182; UNI 11189; UNI 11202; UNI 11305; Carta Di Atene (1931);
Carta Italiana del restauro (1932); Carta di Venezia (1964); Carta Italiana del restauro (1972); Raccomandazioni per gli interventi
sul patrimonic monumentale & tipologia specialistica in zone sismiche (1986); Convenzione per la protezione dei Beni Culturali in
caso di conflitle armato (1'AJA,1954); Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico (Londra,1969);
Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale (Parigi, 1972); Carta europea del patrimonio
architettonico (Amsterdam, 1975); Dichiarazione di Amsterdam (1975); Convenzione per la salvaguardia del patrimonio
architettonico d'Europa (Granada,1985).

01.01.R08 Resistenza agli attacchi biologici
Classe di Requedsit: Protezione dagli agenti chimici ed organicl
Clusse di Esigenza: Sicurezza

I rivestimenti utilizzati nel restauro a seguito della presenza di organismi viventi (animali, vegetali, microrganismi) non dovranne
subire alterazioni evidenti.

Prestazioni:

I materiali costituenti i rivestimenti non devono permetiere lo sviluppo dei funghi, larve di insetto, muffe, radici ¢ microrganismi in
genere, anche quando impiegati in locali umidi. In ogni case non devono deteriorarsi sotto l'attacco dei suddetti agenti biologici,
resistere ail'attacco di eventuali roditori ¢ consentire un'agevole pulizia delle superfici.

Livello minimo della prestazione:

1 valori minimi di resistenza agli attacchi biologici variano in funzione dei materiali, dei prodotti utilizzati, delie classi di rischio,
delle situazioni generall di servizio, dell'esposizione a umidificazione e del tipo di agente biologico. Distribuzione degli agenti
biologici per classi di rischio (UNI EN 335-1):

Classe di rischio 1

- Situazione generale di servizio: non a contatto con terreno, at coperto {secco);

- Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: nessuna;

- Distribuzione degli agenti biologici: insetti = U, termiti = L.

Classe di rischio 2

- Situazione generale di servizio: non a contatto con terreno, al coperto (rischio di umidificazione);
- Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: occasionale;

- Distribuzione degli agenti biologici: funghi = U3 (¥)insetti = U; termiti = L.

Classe di rischio 3
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~ Situazione generale di servizio: non a conlalto con terreno, non al coperto;
- Descrizione dell esposizione a umidificazione in servizio: frequente;

- Distribuzicne degli agenti biologici: funghi = U; (Mlinsetti = U; termiti = L.
Classe di rischio 4,

- Situazione generale di servizio: a contatto con terreno o acqua dolee;

- Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: permanente;

- Diistribuzione degli agenti biologici: funghi = U; (*)insetti = U; termiti = L.
Classe di rischio 5;

- Sftuazione generale di servizio: in acqua salata;

- Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: permanente;

U = universalmente presente in Europa

L = localmente presente in Europa

(*) il rischio di attacco pud essere non significativo a seconda delle particolari situazioni di servizio.

Riferimenti normativi:

Legge 6.7.2002, n. 137; Legge 24.12.2003, n. 378; D.Lgs. 22.1.2004, n, 42; D.Lgs. 24.3.2006, n. 156; D.Lgs. 24.3.2006, n. 157;
D.Lgs. 26.3.2008, n. 62; D.Lgs. 26.3.2008, n. 63; D.P.R. 30.9.1963, n. 1409; D.P.R. 14.12.1974, n. 657; D.P.R. 3.12.1975, n. 805;
DP.R.21.12.1999, n. 554; D.P.R. 24.5.1988, n. 215; D.P.R. 21.12.1999, n. 554; D.M. Beni Cufturali 22.2,2067; Linee Guida
28.3.2008; UNI 8012; UNI 8290-2; UNT 8662-1/2/3; UNI 8789, UNI 8795; UNI 8859; UNI 8864, UNI 8940; UNI 8976; UNI
9000; UNI 9092-2; UNIEN 117; UNIEN 118; UNI EN 212; UNI EN 335-1/2; UNI EN 1001-1;- UNI 11089; Carta Di Atene
(1931); Carta Italiana del restauro (1932); Carta di Venezia (1964); Carta ltaliana del restauro (1972); Raccomandazieni per gli
interventi sul patrimonio monumentale a tipologia specialistica in zone sismiche (1986); Convenzione per la protezione dei Beni
Culturali in caso di conflitto armato (1.'AJA,1954); Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico
(Londra,1969); Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale (Parigi,1972); Carta europea del
patrimonio architettonice {Amsterdam, 1975); Dichiarazione di Amsterdam (1975); Convenzione per la salvaguardia del patrimonio
architettonico d'Europa (Granada,1983).

L'Unita Tecnologica é composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
2 (1.01.01 Elementi in arenaria

¢ 01.01.02 Colonne in Granite Rosa di Baveno

® 01.01.03 Balaustrini parapetti fogge

¢ 01.01.04 Cornici porte e finestre

° 01.01.05 Cornicioni in laterizio con paramento

¢ 01.01.06 Cornicioni in legno
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Manuale di Manutenzione

Element: 1n arenaria

Unitd Tecnologica: 01.61
Restauro

Si tratta di architravi realizzati con elementi in blocchi irregolari di arenaria. L'architrave (dal latino trave maestra), detta anche
epistilio, sopraccolonnio o soprassoglio, ¢ un elemento architettonico erizzontale, non spingente e portato {cioé che non tocca il
suolo, ma scarica il suo peso su altri elementi), anche se molto spesso ¢ a sua volta portante per elementi superiori che la sovrastano.
L'architrave tipicamente si appoggia su due piedritti, talvolta tramite un incastro, ai quali trasmette it suo peso ¢ eventualmente quello
delle strutture superiori che sostiene, Essendo in genere strutture che nella parte centrale sono sospese nel vuoto, ¢sse hanno un limite
di utilizzo in base al peso che vi viene appoggiato sopra ¢ alla resistenza del materiale. Nel tratto sospeso che le caratterizza si
esercita infatti uno sforzo di flessione, che tende a flettere (o0 a spezzare) nel punto pit lontano dai sostegni. Infatti l'entita di queste
forze (if modulo) & pil elevata a seconda del braccio, cioé della distanza dal sostegno pih vicino, mentre & nulla sul sostegno stesso
(nei cosiddetti punti di applicazione). I1 prodotto tra i braccio € il medulo & detto momento. Il problema tipico di un architrave &
quello di calcolare il peso che sopporta e valutare il rapporto tra lunghezza ¢ altezza da utilizzare in concreto. Talvolta nell'edilizia
medievale si incontrano architravi pentagonali (con l'esiremita superiore leggermente appuntita), che rinforzano il punto pid debole
(il centro) e incanalano il pese sui sostegni ai lati,

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.01.401 Crosta

Deposito superficiale di spessore variabile, duro e fragile, generaimente di colore nero.

01.01.01.A02 Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie
del rivestimento.

01.01.01.A03 Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

01.01.01.404 Distacco

Disgregazione ¢ distacco di parti notevoli del materiale che pud manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati
dalla loro sede.

01.01.01.405 Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono ¢ssere
utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione {cause meccaniche), erosione per corrosione (cause
chimiche e biologiche), erosione per usura {cause antropiche).

01.01.01.406 Mancanza

Caduta ¢ perdita di parti del materiale del manufatto.

01.01.01.A07 Patina biologica

Strato sottile, morbido ¢ omogeneo, aderente alla superficie ¢ di evidente natura biologica, di colore variabile, per fo pill verde. La
patina biologica & costituita prevalentemente da microrganismi cui possono aderire polvere, terriccio.

01.01.01.408 Presenza di vegetazione
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Manuate di Manutenzione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi ¢ piante lungo le superficie.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

01.01.01.C01 Controllo generale

Cadenga: ogni 2 anni

Fipologia: Controflo a vista

Controllo dello strato superficiale ed in particolare dei rivestimenti in pietra. Verificare l'assenza di eventuali anomalic. In caso di
dissesti verificarne l'origine, Ventita e il Popera di consolidamento da effettuarsi.

* Requisiti da verificare: 1) Permeabilita all'aria; 2) Regolarita delle finiture; 3) Resistenza meccanica; 4) Tenuta all'acqua.

+ Anomalie riscontrabili: 1) Deposito superficiale; 2) Mancanza,

+ Ditte specializzate: Operatore del restauro, Tecnici di livello superiore.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

Cadenza: guande occorre

Pulizia degli strati superficiali ed in particolare degli elementi in pictra facciavista,

In particolare:

~ rimuovere manualmente eventuali elementi vegetali infestanti;

- in caso di patina biologica rimuovere i depositi organici ed i muschi mediante cicli di lavaggio con acqua e spazzole di saggina.

+ Ditte specializzate: Operatore del restauro, Tecnici di livello superiore.
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Colonne 1n Granito Rosa di Baveno

Unita Tecnologica: 01.01
Restauro

Si tratta di colonne realizzate con roccia magmatica intrusiva di colore rosa ¢ bianco ¢on punteggiature nere a grana media e
uniforme, costituita da quarzo, ortoclasio, plagiocasio ¢ biotite,

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.02.A01 Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche,

01.01.02.402 Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono nofe le cause di degrado, possono essere
utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause
chimiche e biologiche}, crosione per usura (cause antropiche),

01.01.02.403 Esfoliazione

Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o pih sirati superficiali subparalleli fra loro,
generalmente causata dagli effetti del gelo.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

01.01.02.C01 Controllo superfici

Cadenza: ogni 2 anni
Fipologia: Controlle a vista

Controlle dello strato superficiale delle colonne ed in particolare degli clementi in pietra facciavista. Verificare {'assenza di eventuali
anomalie. In caso di dissesti verificarne l'origine, l'entitd e il I'opera di consolidamento da effettuarsi.

+ Requisiti da verificare: 1j Permeahilita all’aria; 2) Regolarita delle finiture; 3) Resistenza meccanica, 4) Tenuta all'acqua.

+ Ditle specializzate: Operatore del restauro, Teenici di livello superiore.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.01.02.101 Ripristino superfici

Cadenza: guande occorre

Pulizia degli strati superficiali ed in particolare deghi elementi in pictra facciavista mediante lavaggio con acqua deionizzata a bassa
pressione. in alternativa provvedere alla pulitura manualmente mediante raschietti, bisturi, spazzole, spatole con acqua.

+ Ditte specializzate: Operatore del restauro, Tecnici di livello superiore.
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Balaustrini parapetti logge

Unita Tecnologica: 01.01
Restauro

Si tratta di colonne realizzate con tipico scheletro costituito frammenti di quarzo, mono e polieristallino,feldspato e frammenti di
rocce meiamorfiche. Le caratteristiche di questo elemento lapideo sono molto simili a quelle di una varieta dell'arenaria di Sarnico

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.03. 401 Alveolizzazione

Degradazione che si manifesta con la formazione di cavita di forme ¢ dimensioni variabili. Gli atveoli sono spesso interconnessi e
hanno distribuzione non uniforme. Nel caso particolare in cui il fenomeno si sviluppa essenzialmente in profonditd con andamento a
diverticeli si pud usare il termine alveolizzazionce a cariatura.

01.01.03.402 Crosta

Deposito superficiale di spessore variabile, duro e fragile, generalmente di colore nero.

01.01.03.403 Deposito superficiale

Accumuto di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alta superficie
del rivestimento.

01.01.03.404 Disgregazione

Decocsione caratierizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

01.01.03.405 Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere
utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione {cause meccaniche), erosione per corrosione {cause
chimiche ¢ biologiche), erosione per usura (cause antropiche).

01.01.03. 406 Fessurazioni

Presenza di rofture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto,

01.01.03.A07 Mancarnza

Caduta e perdita di parti del materiale del manufaito.

01.01.03.408 Patina biologica

Strato sottile, morbide & omogeneo, aderente alla superficie e di evidente natura biologica, di colore variabile, per lo pit verde. La
patina biologica ¢ costituita prevalentemente da microrganismi cui possono aderire polvere, terriccio.

01.01.03.409 Penetrazione dfi umidita

Comparsa di macchie di umiditd dovute all'assorbimento di acqua.

01.01.03.410 Presenza di vegetazione
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Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi ¢ piante lungo Je superficie.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.01.03.C0I Controllo superfici

Cadenza: ogni 2 anni
Tipologia: Controllo a vista

Controllo dello strato superficiale delle colonne ed in particolare degli elementi in pietra facciavista. Verificare I'assenza di eventuali
anomalie. In caso di dissesti verificarne l'origine, l'entita e il I'opera di consolidamento da effettuarsi.

* Requisiti da verificare: 1} Permeabilita ail'aria; 2) Regolarita delle finiture; 3) Resistenza meccanica; 4) Tenuta all'acqua.
« Anomalie riscontrabili: /) Deposito superficiale; 2) Mancanza: 3) Penetrazione di uniidiia.
- Ditte specializzate: Operatore del restauro, Tecnici di livello superiore.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.01.93.101 Ripristino superfici
Cadenza: gquando occorvre

Pulizia degli strati superficiali ed in particolare degli elementi in pietra facciavista mediante lavaggio con acqua deionizzata a bassa
pressione. in alternativa provvedere alla pulitura manualmente mediante raschietti, bisturi, spazzole, spatole con acqua.

+ Ditte specializzate: Operatore del restauro, Tecnici di livello superiore,
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Cornici porte e finestre

Unita Tecnologiea: 01.01
Restauro

Le carnici delle porte e delle finestre sono un elemento architettonico tipico delle architetiure residenziali, come palazzi, ville, ecc.
La sua funzione & puramente decorativa.

Si tratta di una cornice, appunto, definita da pilt 0 meno decorazioni (modanature, sporgenze, talvolla dentelli ¢ quant'altro) che
marca esternamente la separazione interna tra diversi piani di un edificio, /o 1 contorni delle porte e finestre . Si pud presentare in
genere in due punti: al livello del calpestio o al livello dei parapetti delle finestre. In alcuni cast poi sono presenti cornici a entrambi i
livelli, magari unite in una fascia. La cornice marcapiano segue in genere la decorazione esterna complessiva dell'edificio, magari
netlo stesso colore delle eventuali cornici delle finestre o dei portali, o in materiali appositamente scelti per contrastare sullo sfondo
della parete esterna. L'uso dei marcapiani inizio a diffondersi in ltalia nel tardo Medioevo; essi vennero quasi abbandonati nel
Novecento, quando con ['architettura razionalista si superarono i modelli tradizionali o si ridusse al minimo la decorazione.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.04.A01 Decolorazione

Alterazione cromatica della superficie.

01.01.04.402 Deposito superficiale

Accumulo di pulviscelo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie
del rivestimento.

01.01.04.403 Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che pud manifestarsi anche mediante espuisione di elementi prefabbricati
dalla loro sede,

01.01.04.A04 Fessuragioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare lintero spessore del manufatto,

01.01.04.405 Penetrazione di umidita

Comparsa di macchie di umiditad dovute all'assorbimento di acqua.

01.01.04.406 Rigonfiamento

Variazione della sagoma che interessa {intero spessore del materiale e che si manifesta soprattutto in clementi lastriformi. Ben
riconoscibile essendo dato dal tipico andamento “a bolla™ combinato all’azione della gravita,

01.01.04.407 Scheggiature

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi ¢ gli spigoli degli elementi di rivestimento.

01.01.04.408 Sfogliatura

Rottura e distacco delle pellicole sottilissime di tinta.

Pagina 15



Manuale di Manutenzione

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

01.01.04.C01 Controllo generale delle parti a vista

Cadenza: ogui 12 mesi

Tipologin: Controllo a visra

Controlio dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura delle parti in vista in particolare di depositi sulle
cornice. Controllare 'assetto statico delle corniei e l'uniformita dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie
(macchie, disgregazioni superficiali, rigonfiamenti, distacco, ece.) e/o difetti di esecuzione.

+ Requisiti da verificare: 1} Assenza di emissioni di sostanze nocive; 2) Regolarita delle finiture; 3) Resistenza agli agenti
aggressivi; 4) Resistenza agli attacchi biologici,

- Ancmalie riscontrabili: /) Decolorazione; 2) Deposito superficiale; 3) Distacco; 4) Fessurazioni, 5) Penetrazione di umidita; 6)
Rigonfiamento, 7) Scheggiature,; 8) Sfogliatura.

+ Ditie specializzate: Operarore del restanro, Tecnici di livello superiore.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.01.04.101 Pulizia

Cadenza: ogni anng
Pulizia delle superfici mediante prodotti idonei.

- Ditte specializzate: Operatore del restauro, Tecnici di livello superiore.

01.01.04.102 Sostituzione elementi decorativi degradati
Cadenza: quando occorre

Sostituzione degli elementi decorativi usurati o rotti con altri analoghi o se non possibile riparazione dei medesimi con tecniche
appropriate tali da non alterare gli aspetti geometrici-cromatici delle superfici di facciata. Sostituzione e verifica dei relativi
ancoraggi.

- Ditte specializzate: Operatore del restaure, Tecnici di livello superiore.
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Cornicioni in laterizio con paramento

Unita Tecnologica: 01.61
Restauro

Si tratta di cornicioni realizzati con elementi in pietra calcarea e fitari di mattoni. Il cornicione & un elemento architetionico
sporgente. In genere conclude il prospetto di un ed:ficio ed ¢ spesso decorato da modanature, intagli, fregi, ecc. Si appoggia spesso
su mensole.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.05.401 Alveolizzazione

Degradazione che si manifesta con la formazione di cavita di forme e dimensioni variabili. Gli alveoli sono spesso interconnessi e
hanno distribuzione non uniforme. Nel caso particolare in cui il fenomeno si sviluppa essenzialmente in profondita con andamento a
diverticoli si pud usare i} termine alveolizzazione a cariatura.

01.01.05.402 Cavillature superficiali

Sottile trama di fessure sulla superficie del rivestimento.

01.01.05.403 Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie
del rivestimento.

01.01.05.404 Distacco

Disgregazione e distacco di parti noteveli del materiale che pud manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati
dalla loro sede.

01.01.05.405 Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere
utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione {cause meccaniche), erosione per corrosione {cause
chimiche ¢ biologiche), erosione per usura {cause antropiche).

01.01.05.406 Esfoliazione

Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o pit strati superficiall subparalleli fra loro,
generalmente causata dagli effetti del gelo.

01.01.05.A07 Mancanza

Caduta ¢ perdita di parti def materiale del manufatto,

01.01.035. 408 Penetrazione di umidita

Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbimento di acqua.

041,.01.05. 409 Polverizzazione

Decoesione che si manifesfa con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli,
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CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

01.01.05.C01 Controllo generale delle parti a vista
Cadenza: ogni 12 mesi
Fipologia: Controlle a vista

Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura defle parti in vista in particolare di depositi sulle
cornice. Controllare l'assetto statico dei cornicioni ¢ l'uniformita dellaspetto cromatico delle superfici, Riscontro di eventuali
anomalie {(macchic, disgregazioni superficiali, rigonfiamenti, distacco, ecc.) e/o difetti di esecuzione.

» Requisiti da verificare: 1) Assenza di emission! di sostanze nocive; 2) Regolarita delle finiture; 3) Resistenza agli agenti
aggressivi; 4) Resistenza agli attacchi biologici,

+ Anomalie riscontrabili: /) Alveolizzazione; 2) Cavillature superficiali; 3) Deposito superficiale; 4) Distacco; 5) Erosione
superficiale; 6} Esfoliuzione; 7) Mancanza, 8) Penctrazione di umidita; 9) Polverizzazione.

+ Ditte specializzate: Operatore del restauro, Tecnici di livello superiore.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.01.05.101 Pulizia

Cadenza: ogni anno
Pulizia delle superfici mediante prodotti idonei.

+ Ditte specializzate: Operatore del restauro, Tecnici di livello superiore.

01.01.05.102 Sostituzione elementi decorativi degradati

Cadenza: quando occorre

Sostituzione degli elementi decorativi usurati o rotti con altri analoghi o se non possibile riparazione dei medesimi con tecniche
appropriate tali da non alterare gli aspetti geometrici-cromatici delle superfici di facciata. Sostituzione e verifica dei relativi
ancoraggi. Inserire eventuali canali di gronda e pluviali per la raccolta delle acque meteoriche onde evitare il dilavamento e [a
disgregazione degli elementi in faterizio.

- Ditte specializzate: Operatore del restauro, Tecnici di livello superiore.
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Cornicioni 1n legno

Unite Tecnologica: 01.01
Restauro

Si tratta di cornicioni realizzati in legno costituito da:

- palombelli sporgenti dai profili modanati ¢ contropalombelli;

- seggiola o pedagnola;

- tavoiato;

- canale di gronda in latta sostenuto spesso da cicogna in ferro,

1l cornicione ¢ un elemento architettonico sporgente. In genere conclude il prospetto di un edificioc ed ¢ spesso decorato da
modanature, intagli, fregi, ecc. Si appoggia spesso su mensole.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.06.401 Alterazione cromatica

Alterazione che si puod manifestare attraverso la variazione di uno o pitt parametri che definiscono il colore: tinta, chiarezza,
saturazione. Pud evidenziarsi in modo localizzato o in zone pit ampie diversamente a secondo delle condizioni.

01.01.06.4A02 Attacce biologico

Attacco biologico di funghi ¢ batteri con marciscenza e disgregazione delle parti in legno.

01.01.06.A03 Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessere variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie
del rivestimento.

01.01.06.404 Distacco

Disgregazione ¢ distacco di parli notevoli del materiale che pud manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati
dalla loro sede.

01.01,06.A05 Erosione superficiale

Asportazione di materiate dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrade, possono essere
utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione {cause
chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche).

01.01.06.A06 Infracidamento

Degradazione che si manifesta con la formazione di masse scure polverulente dovuta ad umidita e alla scarsa ventilazione.

01.01.06. 407 Penetrazione di umidita

Comparsa di macchie di umiditd dovute all'asserbimento di acqua.

01.01.06.408 Scheggiature

Distaccoe di piccole parti di materiale lungo 1 bordi e gli spigoli degli elementi di rivestimento.

01.01.06.409 Sfogliatura

Rottura ¢ distacco delle pellicole sottilissime di tinta.

Pagina 19



Manuale di Manutenzione

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

01.01.06.C0I Controllo generale delle parti a vista
Cadenza: ogaf 12 mesi
Tipologia: Controllo a vista

Controllo dello stato di conservazione delle finiture ¢ verifica def grado di usura delle parti in vista in particolare di depositi sulle
cornice. Controliare l'assetto statico dei cornicioni e l'uniformita dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali
anomalie {macchie, disgregazioni superficiali, rigonfiamenti, distacco, ecc.) efo difetti di esccuzione.

- Requisiti da verificare: 1} dssenza di emissioni di sostanze nocive; 2) Regolarita delle finiture; 3) Resistenza agli agenti
aggressivi; 4) Resistenza agli attacchi biologict.
+ Anomalie riscontrabili: 1) Deposito superficiale; 2j Penetrazione di umidita; 3) Infracidamento; 4} Attacco biologico.

- Ditte specializzate: Operatore del restauro, Tecnici di livello superiore,

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.01.06.101 Pulizia
Cadenza: ogni 2 anni
Pulizia delle superfici mediante prodotti idonei.

+ Ditte specializzate: Operatore del restauro, Tecnici di livello superiore.

01.01.06.102 Sostituzione elementi decorativi degradati

Cadenza: quando occoire

Sostituzione degli elementi decorativi usurati o rotti con altri analoghi o se non possibile riparazione dei medesimi con tecniche
appropriate tali da non alterare gli aspetti geometrici-cromatici delle superfici di facciata. Sostituzione e verifica dei relativi
ancoraggi. Se necessario provvedere a trattamenti con prodotti funghicidi e/o vernici protettive.

Inserire eventuali canali di gronda e pluviali per la raccolta delle acque meteoriche onde evitare il dilavamento ¢ la disgregazione
degli elementi in legno.

« Ditte specializzate: Operatore del restauro, Tecnici di livello superiore.
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Rivestimenti esterni

Si tratta di strati funzionali, facenti parte delle chiusure verticali, Ia cui funzione principale € quella di proteggere il sistema di
chiusura daile soliecitazioni esterne degli edifici e dagli agenti atmosferici nonché di assicurargli un aspetto uniforme ed
ornamentale.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)

01.02.R01 (Attitudine al) controllo della condensazione superficiale

Classe di Reguisiti: Termici ed igrotermici

Classe di Esigenza: Benessere

I rivestimenti csierni dovranno essere realizzati in modo da evitare la formazione di condensazione sulla superficie interna.
Prestazioni:

I rivestimenti ¢ gli strati costitugnti dovranno limitare ¢ impedire la formazione di fenomeni di condensa in conseguenza dell'azione
dei flussi di energia termica che li attraversano.

Livello minimo della prestazione:

1 valor: minimi variano in funzione dei materiali ¢ del loro impiego. Si prende in considerazione la norma tecnica.

Riferimenti normativi;

Legee 9.1.1991, n, 10; D.Lgs. 19.8,2005, n. 192; D.Lgs. 29,12.2006, n, 311; D.Lgs. 30.5.2008, n, 115; D.P.R. 2.4.2009, n. 59; UNI
8012; UNI 8290-2; UNI 10349; UNI 10351; UNI 10355; UNI EN ISO 13790; UNI EN 12831; UNI EN ISO 6946; UNI EN ISO
9346; UNI EN ISO 10211: UNI EN ISO 10378,

01.02.R02 Permeabilita all'aria

Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici

Classe di Esigenzu: Benessere

I Rivestimenti dovranno controtlare il passaggio dell'aria a protezione degli ambienti interni e permetiere la giusta ventilazione
attraverso delle aperture,

Prestazioni:

Le prestazioni si misurano sulla classificazione basata sul confronto tra la permeabilita all'aria del campione scttoposto a prova
viferito all'intera area, e la permeabilita all'aria riferita alia lunghezza dei lati apribili. In particolare si rimanda alle norme UNI EN
12207; UNT EN 12208; UNT EN 12210.

Livello minimo della prestazione:

I livelli prestazionali variano in funzione delle classi, della permeabilitd all’aria di riferimento a 100 Pa misurata in m3/(h m2) ¢
della pressione massima di prova misurata in Pa.

Riferimenti normativi:
C.M. Lavori Pubblici 22.5,1967, n. 3151; UNI 8012; UNI 8290-2; UNI EN 1027; UNI EN 12207, UNI EN 12208; UNI EN 12210,

01.02.R03 Regolarita delle finiture

Classe di Reguisini; Visivi

Classe di Esigenza: Aspetto

I rivestimenti debbono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti, fessurazioni, scagliature o screpolature superficiali e/o
comunque esenti da caratteri che possano rendere difficile la lettura formate,

Prestazioni:

Le superfici dei rivestimenti non devono presentare anomalie ¢/o comunque fessurazioni, screpolature, sbollature superficiali, ecc..
Le tonalita dei colori dovranno essere omogence ¢ non evidenziare eventuali tracce di ripresa di colore e/o comunque di ritocchi. Per

i rivestimenti ceramici valgono le specifiche relative alle caratteristiche di aspetto e dimensionali di cui alla norma UNI EN ISO
10545-2.
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Livelto minimo della prestazione:
I livelli minimi variano in funziene delle varie esigenze di aspetto come: la planarita, assenza di difetti superficiali, fomogeneita di
colore, l'omogeneita di brillantezza, 'omogeneitd di insudiciamento, ecc..

Riferimenti normativi:
UNI 7823; UNI 7959, UNI 7823; UNI 8012; UNI 8290-2; UNI 8813; UNJ 8941-1/2/3; UNI EN IS0 10545-2; ICITE UEAte
(Direttive Comuni - Rivestimenti plastici continui).

01.02.R04 Resistenza agli agenti aggressivi
Classe di Requisiii: Profegione dagli agenti chimici ed ovganici
Classe di Esigenza: Sicurezza

1 rivestimenti non dovrannoe subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa defl'azione di agenti aggressivi
chimici.

Prestazioni:

I materiali costituenti i rivestimenti esterni ed interni delle pareti perimetrali non devono deteriorarsi o comunque perdere le
prestazioni iniziali in presenza di agenti chimici presenti negli ambienti. I materizli devono comungue consentire le operazioni di
pulizia. [ rivestimenti plastici ed i prodotti a base di vernici dovranno essere compatibili chimicamente con la base di supporto.

Livello minimo della prestazione:
I livelli minimi variano in funzione dei materiali utilizzati e del loro impiego.

Riferimenti normativi:
UNI 7959, UNI 8012; UNI 8290-2; UNI EN ISO 175; UNI EN IS0 10545-13/14; 1SO 1431; ICITE UEAtc (Direttive comuni -
Intonaci plastici); ICITE UEAtc (Direttive comuni - Rivestimenti di pavimento sottili).

01.02.R05 Resistenza agli attacchi biologici

Classe di Requisiti: Protezione daglhi agenti chimici ed ovganici

Classe di Esigenza: Sicurezza

I rivestimenti a seguito della presenza di organismi viventi (animali, vegetali, microrganismi) non dovranno subire riduzioni di
prestazioni.

Prestazioni:

I materiali costituenti i rivestimenti non devono permettere lo sviluppo dei funghi, larve di insetto, muffe, radici e microrganismi in
genere, anche quando impiegati in locali umidi. In ogni caso nor devono deteriorarsi sotto I'attacco dei suddetii agenti biologici,
resistere all'attacco di eventuali roditori e consentire un'agevole pulizia deile superfici.

Livello minimo della prestazione:

I valori minimi di resistenza agli attacchi biotogici variano in funzione dei materiali, dei prodotti utilizzati, delle classi di rischio,
delle situazioni generali di servizio, dell'esposizione a umidificazione e del tipe di agente biologico. Distribuzione degli agenti
biologici per classi di rischio (UNI EN 335-1):

Classe di rischio 1

- Situazione generale di servizio: non a confaito con terreno, &l coperto (secco);
- Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: nessuna;

- Distribuzione degli agenti biologici: insetti = U, termiti = L.

Classe di rischio 2

~ Situazione generale di servizio: non a contatto con terrene, al coperto {rischio di umidificazione);
- Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: occasionale;

- Distribuzione degli agenti biologici: funghi = U; (®)insetti = U; termiti = L,
Classe di rischio 3

- Situazione generale di servizio: non a contatto con terreno, non aj coperto;

- Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: frequente;

- Distribuzione degli agenti biologici: funghi = U; (¥insetti = U; termiti = L.
Classe di rischio 4;

- Situazione generale di servizio: a contatlo con terrene o acqua dolce;

- Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: permanente;

- Distribuzione degli agenti biclogici: funghi = U; (*)insetti = U; termiti = L,
Classe di rischio 5;

- Situazione generale di servizio: in acqua salata;

- Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: permanente;
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- Distribuzione degli agenti biclogici: funghi = U; (*}insettt = U; teymiti = 1; organismi marini = U.

U = universalmente presente in Europa

L = localmente presente in Europa

(*} il rischio di attacco pud essere non significativo a seconda delle particolari situazioni di servizio,

Riferimenti normativi:

UNT 8012; UNI 8290-2; UNI 8662-1/2/3; UNI 8789; UNI 8795; UNI 8859; UNI 8864; UNI 8940, UNI 8976; UNI 9099; UINI
G092-2; UNIEN #17; UNI EN 118; UNI EN 212; UNT EN 335-1/2; UNIEN 1001-1.

01.02.R06 Resistenza agli urti

Classe di Reguisivl: D siabilita

Classe di Esigenze: Sicurezza

1 rivestimenti unitamente alle pareti dovranno essere in grado di sopportare urti (definiti dall'energia cinetica di urti-tipo o

convenzionali di corpi duri, come di oggetti scagliati, o molli, come il pese di un corpo che cade) che non debbonoe comprometiere
la stabilitd delia parete, né provocare il distacco di elementi o frammenti pericolosi a carico degli utentl,

Prestazioni:

Sottoposte alle azioni di urti sulla faccia esterna e su quella interna,  rivestimenti unitamente alle pareti non dovranno manifestare
deterioramenti della finitura (tinteggiatura, rivestimento petlicolare, ecc.) né deformazioni permanenti, anche limitate, o fessurazioni,
senza pericolo di cadute di frammenti, anche leggere.

Livello minimo della prestazione:
I rivestimenti unitamente alle pareti dovranno resistere all'azione di urti sulia faccia esterna ed interna, prodotti secondo le modalita
riportate di seguito che corrispondone a quelle previste dalla norma UNI 9268 P:

- Tipo di prova: Urto con corpo duro:

Massa del corpo [Kg] = 0,5;

Energia d’urto applicata [J] = 3;

Note; - ;

- Tipo di prova: Urto con corpo melle di grandi dimensioni:
Massa dei corpo [Kgl = 50;

Energia d'urto applicata {J] = 300;

Note: Non necessario, per la faccia esterna, oltre il piano terra;
- Tipo di prova; Urto con corpo molle di piccele dimensioni:
Massa del corpo [Kg] = 3;

Energia d'urto applicata [J] = 60 - 10 - 30;

Note: Superficie esterna, al piane terra.

Riferimenti normativi:

UNI 7659; UNI 8012; UNI 8201; UNI 8290-2; UNI 9269 P; UNI 1SO 7892,

01.02.R07 Resistenza al gelo

Classe di Reguisiti: Provegione dagli agenti chimici od organict

Classe di Esigenza: Sicuvezzo

I rivestimenti non dovranno subire disgregazioni ¢ variazioni dimensionali e di aspetto in conseguenza delta formazione di ghiaccio.
Prestazioni:

I rivestimenti dovranno conservare nel tempo le proprie caratieristiche funzionali se sottoposte a sollecitazioni derivanti da cause di
gelo e disgelo, in particolare all insorgere di pressionl interne che ne provocano ia degradazione.

Livello minimo della prestazione;

[ valori minimi variano in funzione del materiale impiegato. La resistenza al gelo viene determinata seconde prove di laboratorio su
provini sottoposti a cicli alternati di gelo (in aria raffreddata) e disgelo {in acqua termostatizzata). Le misurazioni della variazione
del modulo elastico, della massa e della iunghezza ne determinano la resistenza al gelo.

Riferimenti normativi:

UNI 7087; UNI 7959; UNI 8G12; UNI 8520-1; UNI 8290-2; UNI 8981-4; UNI EN 206-1; UNI EN 771-1; UNI EN 934-2; UNI EN
1328; UNI EN 12670; UNI EN 13055-1; UNI EN ISO 10545-12; ICITE UEAte (Direttive comuni - Facciate leggere); ICITE
UEAtc (Direttive comuni - Intonaci plastici); ICITE ULAte (Direttive comuni - Sistemi di isolamento esterne con intonaco sottile su
isolante).
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01.02.R08 Resistenza al vento

Classe di Regquisiti: Di stabilitg

Classe di Esigenza: Sicurezza

T rivestimenti unitamente alle pareti dovranno resistere alle azioni e depressioni del vente tale da non compromettere la stabiliti e la
funzionalitd degli strati che le costituiscono.

Prestazioni:

I rivestimenti unitamente alle pareti devono essere idenei a resistere all'azione del vento in modo da assicurare durata ¢ funzionalita
nel tempo senza pregiudicare la sicurezza degli utenti, L'azione del vente da considerare & quella prevista dal D.M. 14.1.2008 {che
divide convenzionalmente if territorie italiano in zone), tenendo conte dell'altezza dell'edificio, della forma della parcte e del tipo di
esposizione.

Livello minimo della prestazione:
I livelli minimi variano in funzione di prove di taboratorio basate nella misurazione della differenza di pressione in condizioni di
sovrappressione e in depressione, con cassoni d'aria o cuscini d'aria, di una sezione di parete secondo la ISQ 7895,

Riferimenti normativi:
D.M. Infrastrutture e Trasporti 14.1.2008; C.M. Infrastrutture e Trasporti 2.2.2009, n. 617; UNI 8089; UNI 8178; UNI 8290-2; UNJ
8627, UNI EN 1991.

01.02.R09 Resistenza all'acqua

Classe di Requisiti: Protegione daglhi agenti chimici ed organici

Classe di Esigenza: Sicurezza

I rivestimenti costituenti le pareti, a contatic con l'acqua, dovranno mantenere inalterate le proprie caratteristiche chimico-fisiche.
Prestazioni:

Non devono verificarsi deterioramenti di alcun tipe dei rivestimenti superficiali, nei limiti indicati dalla normativa. L'acqua inoltre
non deve raggiungere § materiali isolanti né quelii deteriorabili in presenza di umidita,

Livello minimo della prestazione:

In: presenza di acqua, non devono verificarsi variazioni dimensionali né tantomeno deformazioni permanenti nell'ordine dei 4-5 mm
rispetto al piano di riferimento della parete,

Riferimenti normativi;

UNI 7959; UNI 8012; UNI 8290G-2; UNI 8298-5/14; UNI 8981-6; UNI EN ISO 175; UNI EN IS0 2812-2; ICITE UEAtc.

01.02.R10 Resistenza meccanica

Classe di Requisit: DI stabilita

Classe di Esigenza: Sicurezza

I rivestinmenti unitamente alle pareti dovranno limitare la manifestazione di eventuali rotiure, o deformazioni rilevanti, causate
dall'azione di possibili sollecitazioni.

Prestazioni:

I rivestimenti unitamente alle pareti dovranno essere idonei a limitare il prodursi di rotture o deformazioni gravi sotto Fazione di
sollecitazioni meccaniche in modo da assicurare la durata e la funzionalita nel tempo senza pregiudicare la sicurezza degli utenti. A

tal fine si consideraro le seguenti azioni: carichi dovuti al peso propric e di esercizio, sollecitazioni da impatto, carichi dovuti a
dilatazion: termiche, assestamenti e deformazioni di strutture portanti.

Livello minimo della prestazione;
Per una analisi pit approfondita dei livelli minimi rispetto ai vari componenti e materiali costituenti i rivestimenti si rimanda alle
prescrizioni di legge e di normative vigenti in materia.

Riferimenti normativi:
D.M. Infrastrutture e Trasporti 14.1.2008; C.M. Infrastrutture e Trasporti 2.2.2009, n. 617; UNI 8012; UNI 8290-2; UNI §752; UN1
8759; UNI 8760; UNI 9134-1; UNI 10718; UNI EN 235,

01.02.R11 Tenuta all'acqua

Classe di Requisiti: Termici ed igrotermict

Classe di Esigenza: Benessere
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La stratificazione dei rivestimenti unitamente alle pareti dovra essere realizzata in modo da impedire atle acque meteoriche di
penctrare negli ambienti interni provocando macchie di umidita ¢/o altro ai rivestimenti inlerni.

Prestazioni:

Le prestazioni si misurano sulla classificazione basata sul confronto tra la permeabititd all'aria del campione solloposto & prova
riferito all'intera area, ¢ la permeabilita all'aria riferita alla lunghezza dei lati apribili. In particolare si rimanda atle norme UNI EN
12207, UNI EN 12208; UNI EN 12210,

Livello minimo della prestazione:

I livelli prestazionali variano in funzione delle classi, della permeabilita all’aria di riferimento a 100 Pa misurata in m3/(h m2) e
della pressione massima di prova misurata in Pa,

Riferimenti normativi:
C.M. Lavori Pubblici 22.5.1967, n. 3151; UNI 8012; UNI 8290-2: UNI EN 1027; UNI EN 12208; UNIEN 12210.

L'Unita Tecnologica é composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
©01.02.01 Intonaco

° 01.02.02 Rivestimenti ¢ prodotti di legno

© 01.02.03 Rivestimenti in laterizio

® 01.02.04 Rivestimenti lapidei

° 01.02.05 Tinteggiature ¢ decorazioni
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Intonaco

Unita Tecnologica: (01.02
Rivestimenti esterni

Sitratta di un sottile strato di malta la cui funzione ¢ quella di rivestimento nelle strutture edilizie. Svolge inoltre la funzione di
protezione, delle strutture, dall'azione degradante degli agenti atmosferici e dei fattori ambientali & allo stesso tempo protettiva e
decorativa. Il rivestimento a intonaco ¢ comunque una superficie che va rinnovata periodicamente e in condizioni normali esso
fornisce prestazioni accettabili per 20 - 30 anni. La malta per intonaco ¢ costituita da leganti (cemento, calce idraulica, calce aerea,
gesso), da inerti (sabbia) e da acqua nelle giuste proporzioni a secondo del tipo di intonaco; vengono, in alcuni casi, inoltre aggiunti
all'impasto additivi che restituiscono all'intonaco particolari qualita a secondo del tipo d'impiego. Nell'intonaco tradizionale a tre
strati il primo, detto rinzaffo, svolge la funzione di aggrappo al supporto e di grossolano livellamento; il secondo, detto arriccio,
costituisce il corpo dell'intonaco Ja cui funzione & di resistenza meccanica e di tenuta all'acqua; il terzo strato, detto finitura,
rappresenta la finitura superficiale e contribuisce a creare una prima barriera fa cui funzione ¢ quella di opporsi alla penetrazione
deil'acqua e delle sostanze aggressive. Gli intonaci per esterni possono suddividersi in intonaci ordinari e intonaci speciali. A loro
volta i primi possono ulteriormente suddividersi in intonaci miscelati in cantiere ed in intonaci premiscelati;  secondi invece in
intonaci additivati, intonaci a stucco o lucidi, intonaci plastici ed infine intonaci monostrato.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.02.01.A01 Attacco biologico

attacco biotogico di funghi, ficheni, muffe o insetti con relativa formazione di macchie e depositi sugli strati superficiali.

01.02.01.402 Cavillature superficiali

Sottile trama di fessure sulla superficie dell'intonaco.

01.02.01.403 Crosta

Deposito superficiale di spessore variabile, duro e fragite, gencralmente di colore nero.

01.02.01.404 Decolorazione

Alterazione cromatica della superficie.

01.02.01..405 Deposito superficiale

Accumulo di pulviscelo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie
del rivestimento.

01.02.01.A06 Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime soliecitazioni meccaniche,

01.02,01,407 Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che pud manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati
dalia loro sede.

01.02,01,4A08 Efflorescenze

Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o polverulento o filamentoso, sulla superficie del
manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione pud talvolia avvenire all'interno del materiale provocando spesso il
distacco delle parti pit superficiali: il fenomeno prende aliora il nome di criptoefflorescenza o subefflorescenza.
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01.02.01.409 Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere
utilizzati anche fermini come erosione per abrasione o erosione per corrasione {cause meccaniche), erosione per corrosione {(cause
chimiche ¢ biologiche), erosione per usura (cause antropiche).

01.02.01.A10 Esfoliazione

Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o pit strati superficiali subparalleli fra loro,
generalmente causata dagli effetti def gelo.

01.02.01.4A11 Fessurazioni

Presenza di rofture smgole, ramificate, ortogonale ¢ parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto.
P p

01.02.01.412 Penetrazione di umidita

Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbimente di acqua.

01.02.01.413 Rigonfiamento

Variazione della sagoma che interessa ["intero spessore del materiale e che si manifesta soprattutio in elementi lastriformi. Ben
riconoscibile essendo dato dal tipico andamento “a bella™ combinato all’azione della gravita.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

01.02.01.C01 Controllo funzionalita

Cadenza: quando occorre

Tipologia: Controlle a viste

Controllare la funzionalita dell'intonaco attraverso 'uso di strumenti il cui impiego ¢ da definire in relazione all'oggetto specifico del
controllo e dal tipe di intonaco (analisi fisico-chimiche su campioni, analisi stratigrafiche, sistemi di rilevamento umidita, carotaggi
per controllo aderenza, prove sclerometriche per la valutazione delle caratteristiche di omogeneitd, monitoraggi per verificare la
presenza di sali, indagini endoscopiche, ecc.).

+ Requisiti da verificare: 1) Regolarita delle finiture; 2} Resistenza agli attacchi biologici,

+ Anomalie riscontrabili: [) Disgregazione; 2) Distacco; 3) Fessurazioni; 4) Rigonfiamento.

» Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore.

01.02.01.C02 Controlio generale delle parti a vista
Cadenga: ogini 12 mesi
Tipologia: Controllo a vista

Controllo deilo stato di conservazione delle finiture ¢ verifica del grado di usura delle parti in vista. Controllare 'uniformita
dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali anomatie (bolle, screpolature, depositi, efflorescenze, microfessurazioni,
ece.) e/o difetti di esecuzione.

+ Requisiti da verificare: 1) Regolarita delle finiture.
- Anomalie riscontrabili: ) Decolorazione; 2) Deposito superficiale; 3) Efflorescencze.
+ Ditte specializzate: Muratore, Intonacatore.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.02.01.101 Pulizia delle superfici
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Cadenza: guands eccorie

Pulizia della patina superficiale degradata dell'intonaco mediante lavaggio ad acqua con soluzioni adatte al tipo di rivestimento.
Rimozioni di macchie, graffiti o depositi superficiali mediante 'impiego di tecniche con getto d'acgua a pressione e/o con soluzioni
chimiche appropriate.

« Ditte specializzale: Specializzati vari.

Cadenza: quando occarre

Sostituzione delle parti pid soggette ad usura o altre forme di degrado mediante 'asportazione delle aree pitt degradate, pulizia delle
parti sottostanti mediante spazzolatura e preparazione della base di sottofondo previo lavaggio. Ripresa dell'area con materiali
adeguati ¢/e comunque simili all'intonaco originario ponendo particolare attenzione a non alterare l'aspetto visivo cromatico delie

superfici,

+ Ditte specializzate: Muratore, Intonacatore.
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Rivestimenti ¢ prodotti di legno

Unita Tecnologica: 81.02
Rivestimenti esterni

E' un tipo di rivestimento che prevede l'utilizzo di pannelii o listelli di legno preventivamente trattato o derivati del legno
generalmente fissato meccanicamente al supporto murario.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.02.02.401 Attacco biologico

Attacco biologico di funghi, licheni, muffe o insetti con relativa formazione di macchie ¢ depositi sugli strati superficiali.

01.02.02,402 Azzurratura

Colorazione del legno in seguito ad eccessi di umidita scavo o rigetto degli strati di pittura.

01.02.02.403 Crosta

Deposito superficiale di spessore variabile, dure e fragile, generalmente di colore nero.

01.02.02.404 Decolorazione

Alterazione cromatica della superficie.

01.02.02.405 Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla superficie
def rivestimento,

01.02.02.406 Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli e cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

01.02.02. 407 Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevali del materiale che pud manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati
dalla loro sede,

01.02.02. 408 Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare I'intero spessore del manufatto.

01.02.02.409 Macchie e graffiti

Imbrattamento deila superficie con sostanze macchiant in grado di aderire ¢ penctrare nel malteriale.

01.02.02.A410 Muffa

Si tratta di un fungo che tende a crescere sul legno in condizioni di messa in opera recente.

01.02.02. 411 Penetrazione di umidita

Comparsa di macchie di umiditad dovute all'assorbimento di acqua.
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01.02.02.412 Polverizzazione

Decoesione che st manifesta con la caduta spontanca dei materiali sotlo forma di polvere o granuli,

01.02.02.A13 Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante lungo le superficie.

01.02.02.414 Rigonfiamento

Variazione della sagoma che interessa Uintero spessore det materiale e che si manifesta soprattutto in elementi lastriformi. Ben
riconoscibile essendo dato dal tipico andamento “a bolia” combinato all’azione della gravita.

01.02.02.415 Scheggiature

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli degli elementi di rivestimento.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

01.02.02.C01 Controllo generale delle parti a vista
Cudenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Conirollo a vista

Controllo delio stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura delle parti in vista. Controlio dei fissaggi ¢ degli
elementi di ancoraggio. Controllare 'unifermita dell'aspetic cromatico delle superfici ¢ della loro planarita. Riscontro di eventuali
anomalie (presenza di rigonfiamenti e sfaldature, macchie da umidita, rotiure, ecc.) e/c difetti di esecuzione.

- Requisiti da verificare: /) Regolarita delle finiture; 2} Resistenza agli attacchi biologici; 3) Resistenza meccanica; 4) Tenuta
all'acqua.

+ Anomalie riscontrabili: /) Azzurratura; 2) Crosta, 3) Decolorazione; 4} Deposito superficiale; 5) Disgregazione; 6) Distacco, 7)
Fessurazioni; 8) Macchie e graffiti; 9) Muffa; 10) Penetrazione di umidita; 11) Polverizzazione; 12) Presenza di vegetazione; 13)
Rigonfiamento; 14) Scheggiature.

. Ditte specializzate: Specializzati vari, Pittore.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.02.02.101 Ripristino strati protettivi

Cadenza: ogni 3 anni

Ripristina degli strati protettivi, previa accurata pulizia delle superfici, con tecniche appropriate che non alterino le caratteristiche
fisico-chimiche dei materiale ed in particolare di quelle visive cromatiche. Rimozioni del vecchio strato protettivo mediante carte
abrasive leggere. Riverniciatura con l'impiego di prodotti idonei al tipe di legno o suc derivato.

+ Ditte specializzate: Specializzati vari, Pittore.

01.02.02.102 Sostituzione e ripristino fissaggi
Cadenza: quando occorie
Sostituzione dei fissaggi difettosi e/o comunque danneggiati. Verifica e riserraggio degli altri elementi.

- Dilte specializzate: Specializzati vari,

01.02.02.103 Sostituzione elementi degradati

Cadenza: gquande occorve
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Sostituzione degli elementi in legno, dei prodotti derivat e degli accessori degradati con materiali adeguati e/c comunque simili a
quelt originari ponendo particolare attenzione ai fissaggi ed ancoraggi relativi agli elementi sostituiti. Tali operazioni non debbono
allerare l'aspetio visivo geomelrico-cromatico delle supezfici.

- Dille specializzate: Specializzati vari, Pittore, Falegname.
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Rivestimenti in laterizio

Unita Tecnologica: 61.02
Rivestimenti esterni

I faterizi impiegati come elementi da rivestimento in vista dovranno essere esenti da difetti quali scagliature o alterazioni cromatiche.
Essi possono assumere formati e spessori diversi a secondo del loro utilizzo. Possono essere con superficie liscia, scabra o sabbiata
ed avere colorazioni diverse. Importante per i rivestimenti in lalerizio ¢ la messa in opera, Particolare cura dovra essere rivolta al
regolare allineamento degli elementi, allo spessore dei giunti orizzontali ¢ verticali che dovranno rispettare i requisiti di tenuta
all'acqua e di resistenza al gelo. E' un tipo di rivestimento che garantisce eccellenti comportamenti nel tempo.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.02.03.401 Alveolizzazione

Degradazione che si manifesta con [a formazione di cavitd di forme e dimensioni variabili, Gli aiveoli sono spesso interconnessi e
hanne distribuzione non uniforme. Nel caso particolare in cui il fenomeno si sviluppa essenzialmente in profondita con andamento a
diverticoli si pud usare il termine alveolizzazione a cariatura,

01.02.03.4A02 Cavillature superficiali

Sottile trama di fessure sulla superficie dell'intonaco.

01.02,03.403 Crosta

Deposito superficiale di spessore variabile, duro e fragile, generalmente di colore nero.

01.02.03.A04 Decolorazione

Alterazione cromatica della superficie.

01.02.03.A05 Degrado dei giunti

Distacco ed alterazione cromatica dei giunti,

01.02.03.A06 Depaosito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranci, di spessore variabile, poco coergnte ¢ poco aderente alla superficie
del rivestimento,

01.02.03.A07 Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

01.02,03.A08 Distacco

Disgregazione ¢ distacco di parti notevoli def materiale che pud manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati
dalla loro sede.

01.02.03.409 Efflorescenze

Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro ¢ di aspetto cristalline o pulverulento o filamentoso, sulla superficie del
manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione pud talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesso il
distacco delle parti pin superficiali: il fenomeno prende allora il nome di criptoefflorescenza o subefflorescenza.
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01.02.03.A10 Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficic dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere
utilizzati anche termini come erosione per abrasione ¢ erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause
chimiche e biclogiche), erosione per usura (cause antropiche).

01.02.03.A11 Esfoliazione

Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o pit strati superficiali subparalleli fra loro,
generalmente causata dagli effetti del gelo.

01.02,03.412 Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare I'intero spessore del manufatto.

01.02.03.413 Macchie e graffiti

Imbrattamento delta superficie con sostanze macchianti in grade di aderire e penetrare nel materiale.

01.02.03.4A14 Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatio.

01.02.03.A15 Patina biologica

Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie e di evidente natura biologica, di colore variabile, per lo pili verde. La
patina biologica ¢ costituita prevalentemente da microrganisny cui possono aderire polvere, terriccio.

01.02.03.416 Penetrazione di umidita

Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbimento di acqua.

01.02.03.A17 Pitting

Degradazione puntiforme che si manifesta attraverse la formazione di fori ciechi, numerosi e ravvicinati. I for hanno forma
tendenzialmente cifindrica con diametro massimo di pochi millimetri.

01.02.03.418 Polverizzazione

Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere ¢ granuli.

01.02.03.419 Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante lungo le superficic.

01.02.03.4A20 Rigonfiamento

Variazione della sagoma che interessa I’intero spessore del materiale ¢ che si manifesta soprattutio in element] lastriformi. Ben
riconoscibile essendo date dal tipico andamento “a bolla™ combinato all’azione della gravita.

01.02.03.A21 Scheggiature

Distacce di piccole parti di materiale lungo 1 bordi e gli spigeli degli elementi di rivestimento.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

01.02.03.C01 Controllo generale delle parti a vista

Cadenza: ogni 12 mest

Tipalogia: Controllo a visty
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Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura o di erosione deile parti in vista ed in particolare dei
giuntl. Controllare ['uniformita detl'aspelto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie (depositi, macchie, graffiti,
presenza di vegetazione, efflorescenze, microfessurazioni, ecc).

= Requisiti da verificare: /) Regolaritd delle finiture.

» Anomalie riscontrabili; 1) Ahveolizzazione; 2) Cavillature superficiall; 3) Crosta; 4) Decolorazione, 5) Deposito superficiale; 6}
Disgregazione; 7) Distacco; 8) Efflorescenze; 9) Erosione superficiale; 10) Esfoliazione; 11) Fessurazioni; 12) Macchie e
graffiti; 13) Mancanza; 14) Pating biologica; 15) Penetrazione di umidita, 16) Pitting, 17) Polverizzazione; 18) Presenza di
vegetazione; 19} Rigonfiamento, 20) Scheggiatunre.

« Ditte specializzate: Specializzati vari.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01,02.03.101 Pulizia delle superfici

Cadenza: ogni 5 anni

Pulizia e rimozione dello sporco superficiale mediante spazzolatura manuale degli elementi o con tecniche di rimozione dei depositi,
adatte al tipo di rivestimento, mediante getti di acqua a pressione microsabbiature.

+ Ditte specializzate: Specializzati vari,

01.02.03.102 Pulizia e reintegro giunti

Cadenza: ogni 10 anni

Pulizia dei giunti medianie spazzolatura manuale o con teeniche di rimozione dei depositi mediante getti di acqua a pressione,
Reintegro det giunti degradati mediante nuova listefiatura.

» Ditte specializzate: Specializzati vari.

01.02.03.103 Ripristino strati protettivi

Cadenza: ogni 5 anwi

Ripristino degli strati protettivi, previa accurata pulizia delle superfici, qualora il tipo di elemento in laterizio lo preveda, con
soluzioni chimiche appropriate antimacchia, antigraffiti che non alterino le caratteristiche fisico-chimiche dei materiale ed in
particolare di quelle visive cromatiche.

+ Ditte specializzate: Specializzati vari.

01.02.03.104 Sostituzione elementi degradati

Cadenza: guando occorre
Sostituzione degli elementi usurati o rotti con aitri analoghi. Reintegro dei giunti degradati mediante nuova listellatura.

+ Ditte specializzate: Specializzati vari.
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Rivestimenti lapidel

Unita Tecnologica: §1.02
Rivestimenti esterni

Quelli tradizionali possono essere costituiti da lastre singole la cui posa avviene in modo indipendente funa dall'alira e risultano
essere autonome ma compatibili rispetto alle stratificaziont interne. Quelli pil innovativi sono costituiti da pannelli formati da uno ¢
pit elementi lapidei a loro volta indipendenti o assemblati in opera. Per il rivestimento di pareti esterne & preferibile utilizzare
materiali che oltre & fattori estetici diano garanzia di resistenza meccanica all'usura e agli attacchi derivanti da fattori inquinanti (tra
questi i marmi come il bianco di Carrara, 1 graniti, 1 travertini, ecc.),

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.02.04.401 Alterazione cromatica

Variazione di uno o pit parametri che definiscono il colore.

01.02.04.402 Alveolizzazione

Degradazione che si manifesta con la formazione di cavita di forme e dimensioni variabili. Gli alvecli sono spesso interconnessi e
hanno distribuzione non uniforme. Nei caso particolare in cui il feromeno si sviluppa essenzialmente in profondita con andamento a
diverticoli si puo usare il termine alveolizzazione a cariatura.

01.02.04.403 Crosta

Deposito superficiale di spessore variabile, duro e fragile, generalmente di celore nero.

01.02.04.404 Degrado sigillante

Distacco e perdita di elasticita dei materiali utilizzati per le sigillature impermeabilizzanti e dei giunti.

01.02.04.405 Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente ¢ poce aderente alla superficie
dei rivestimento.

01.02.04.406 Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotte minime sollecitazioni meccaniche.

01.02.04.4A07 Distacco

Disgregazione ¢ distacco di parti notevoli del materiale che pud manifestarst anche mediante espulsione di elementi prefabbricati
dalia loro sede.

01.02.04.A08 Efflorescenze

Formazione di sostanze, generatmente di colore biancastro e di aspetto cristailino o pulverulento o filamentoso, sulla superficie del
manufatte, Nei caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione pud talvolta avvenire all'interne del materiale provocando spesse il
distacco delle parti pit superficiali: il fenomeno prende allora il nome di criploefflorescenza o subefflorescenza,

01.02.04.409 Erosione superficiale

Asportazione di materiate dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere
utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione {cause
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chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche).

01.02.04.A10 Esfoliazione

BDegradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o pid strati superficiali subparafleli fra loro,
generalmente causata dagli effetti del gelo.

01,02.04.411 Fessurazioni

Presenza di discontinuitd nel materiale con distacchi macroscopici delle parti.

01.02.04. 412 Macchie e graffiti

Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire ¢ penetrare nef materiale.

01.02.04.413 Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto,

01.02,04.414 Patina biologica

Strato sottile, morbido € omogenco, aderente alla superficie ¢ di evidente natura biologica, di colore variabile, per lo pid verde. La
patina biologica ¢ costituita prevalentemente da microrganismi cui possono aderire polvere, terriccio.

01.02.04. 415 Penetrazione di umidita

Comparsa di macchic di umidita dovute all'assorbimento di acqua,

01.02.04.A16 Perdita di elementi

Perdita di elementi e parti del rivestimento.

01.02.04.417 Pitting

Degradazione puntiforme che i manifesta atiraverso la formazione di fori ciechi, numerosi e ravvicinati, I fori hanno forma
tendenzialmente cilindrica con diametro massimo di pochi mitlimetri.

01.02.04.418 Polverizzazione

Decoesione che si manifesta con la caduta spontanca dei materiali sotto forma di polvere o granuli,

01.02.04.419 Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione carafterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante lungo le superficie.

01.02.04.A20 Rigonfiamento

Variazione deila sagoma che interessa 'interc spessore del materiale e che si manifesta soprattutto in elementi lastriformi.

01.02.04.421 Scheggiature

Distacco di piccole parti di materiale lungo 1 bordi e gli spigoli delle lastre.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

01.02.04.C02 Controllo generale delle parti a vista

Cadenza: ogni 12 mesi
Tipalogia: Controlio a4 vista

Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura o di erosione delie parti in vista ed in particolare dei
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sistemi di ancoraggio. Centrollare 'uniformita dell'aspetio cromatico delle superfici, Riscontro di eventuali anomalie (depositi,
macchie, graffiti, presenza di vegetazione, efflorescenze, microfessurazioni, ecc.).

+ Requisiti da verificare: 1} Regolarita delle finiture.
« Anomalie riscontrabili: 1) Alterazione cromatica; 2) Efflorescenze; 3) Macchie e graffiti; 4) Patina biologica, 5) Presenza di
vegetazione.

+ Ditte specializzale: Specializzati vari,

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.02,04.C01 Controllo funzionalita

Cadenza: ogni 3 anni

Tipologia: Aggiornamesnio

Controllare la funzionalitd del rivestimento lapideo e I'integrita delle superfici e dei giunti, Verificare anche mediante ['atilizzo di
strumenti, il cui impiego & da defintre in relazione all'oggetto specifico del controtlo, eventuali degradi dovuti a corrosioni
superficiali, distacchi di porzioni superficiali, fessurazioni, perdita di colore, penetrazione di umidita in particolare in prossimita
degli ancoraggi.

+ Requisiti da verificare: 1) Resistenza meccanica; 2} Tenuta all'acqua.

+ Anomalie riscontrabili: [) Disgregazione; 2) Distacco; 3) Fessurazioni; 4) Penetrazione di umidiia; 5) Scheggiature.

- Ditle specializzate: Tecnici di livello superiore.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.02.04.101 Pulizia delle superfici
Cadenza: ogni § anni

Pulizia della patina superficiale degradata del rivestimento lapidec mediante lavaggio ad acqua ed impacchi con soluzioni adatte al
tipo di rivestimento. Rimozioni di macchie, graffitl o depositi superficiali mediante I'impiego di tecniche con getto d'acqua calda a
vapore e soluzioni chimiche appropriate.

- Dilte specializzate: Specializzati vari.

01.02.04.102 Pulizia e reintegro giunfi
Cadenza: ognd 10 anni

Rimozione dei panneili lapidei di facciata, pulizia degli alloggiamenti, reintegre degli giunti strutturali e rifacimento delle sigillature
di tenuta degradate.

- Ditte specializzate: Specializzati vari.

01.02.04.103 Ripristino strati protettivi

Cadenga: ogni § anni

Ripristino degli strati protettavi, previa accurata pulizia delle superfici, con soluzioni chimiche appropriate che non alterine le
caratteristiche fisico-chimiche dei materiale ed in particolare di quelle visive cromatiche.

- Ditte specializzate: Specializzati varl.

01.02.04.104 Sostituzione degli elementi degradati

Cadenza: quando occorre
Sostituzione degli elementi usurati o rotti con altri analoghi. Sostituzione e verifica dei relativi ancoraggi.

» Ditte specializzate: Specializzati vari.
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Tinteggiature e decorazioni

Unita Teenelogica: 01.02
Rivestimenti esterni

La vasta gamma delle tinteggiature o pitture varia a secondo delle superficie e degli ambienti dove trovano utilizzazione. Per gli
ambienti esterni di tipo rurale si possono distinguere le pitture z calce, le pitture a colla, le idropitture, le pitture ad olio; per gli
ambienti di tipo urbano si possono distinguere le pitture alchidiche, le idropitture acrilviniliche (tempere); per le tipologie industriali
si hannoe le idrepitture acriliche, le pitture siliconiche, le pitture epossidiche, le pitture viniliche, ecc.. Le decorazioni trovano il loro
impiego particolarmente per gli elementi di facciata o comunque a vista, La vasta gamma di materiali e di forme varia a secondo
dell'utilizzo e degli ambienti d'impiego. Possono essere elementi prefabbricati o gettati in opera, lapidel, gessi, laterizi, ece.. Talvolta
gli stessi casseri utilizzati per il getto di cls ne assumono forme e tipologie diverse tali da raggiungere aspetti decorativi nelle finiture.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.02.05.401 Alveolizzazione

Degradazione che si manifesta con la formazione di cavita di forme e dimensioni variabili. Gli alveoli sono spesso interconnessi e
hanno distribuzione non uniforme. Nel caso particolare in cui il fenomeno si sviluppa essenzialmente in profonditd con andamento a
diverticoli si pud usare il termine alveolizzazione a carialusa,

01.02.05.402 Bolle d'aria

Alterazione della superficie deil'intonaco caratterizzata dalla presenza di fori di grandezza e distribuzione irregolare, generati dalla
formazione di bolle d'aria al momento delfa posa.

01,02.05.403 Cavillature superficiali

Sottile trama di fessure sulla superficie del rivestimento.

01.02.05. 404 Crosta

Deposito superficiale di spessore variabile, duro e fragile, generalmente di colore nero.

01.02.05. 405 Decolorazione

Alterazione cromatica della superficie.

01.02.05.406 Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poce coerente e poco aderente alla superficie
del rivestimento.

01.02.05.407 Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotte minime sellecitazioni meccaniche.

01.02.05.408 Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che pud manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati
dalla loro sede.

01.02.05.409 Efflorescenze

Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristaliine o pulverulento o filamentoso, sulla superficie del
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manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione pud talvolta avvenire all'interno del materiale provocando spesse il
distacco delle parti piu superficiali: il fenomeno prende allera il nome di eriptoefflorescenza o subefflorescenza.

01.02.05.A10 Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono essere
utilizzats anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione {(cause meccaniche}, erosione per corrosione (cause
chimiche e biclogiche), erosione per usura {cause antropiche).

01.02.05.411 Esfoliazione

Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o pid strati superficiali subparalleli fra loro,
generalmente causata dagli effetti del gelo.

01.02.05.412 Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore del manufatto,

01.02,05.4A13 Macchie e graffiti

Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire ¢ penetrare nel materiale.

01.02.05.414 Mancanza

Caduta ¢ perdita di parti del materiale del manufatto.

01.02.05.415 Patina biologica

Strato sottile, morbido e omogenco, aderente alla superficie e di evidente natura biologica, di colore variabile, per lo pit verde, La
patina biologica € costituita prevalentemente da microrganismi cui possono aderire polvere, terriccio.

01.02.05.416 Penetrazione di umidita

Comparsa di macchie di umidita dovute aif'assorbimento di acqua.

01.02.05.A17 Pitting

Degradazione puntiforme che si manifesta attraverso la formazione di fori ciechi, numerosi e ravvicinati. I fori hanno forma
tendenzialmente cilindrica con diametro massimo di pochi millimetri.

01.02.05,.418 Polverizzazione

Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli.

01.02.05.419 Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante lungo le superficie.

01.02.05.A20 Rigonfiamento

Variazione della sagoma che interessa 1'intero spessore def materiale e che si manifesta soprattutto in elementi Jastriformi. Ben
riconoscibile essendo dato dat tipico andamento “a bolla” combinato all azione della gravita.

01.02.05.A21 Scheggiature

Distacco di piccole parti di materiale fungo i bordi e gli spigoli degli elementi di rivestimento,

01.02.05.422 Sfogliatura

Rottura e distacco deile pellicole sottilissime di tinta.
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CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

01.02.05.C01 Controllo generale delle parti a vista

Cadenga: ogni 12 mesi

Fipologia: Controllo a visea

Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura delle parti in vista in particolare di depositi sugli

aggetli, cornicioni, davanzali, ecc.. Controllare 'uniformita deil'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie

{macchie, disgregazioni superficiali, rigonfiamenti, distacco, ece.) efo difetti di esecuzione.

+ Requisiti da verificare: 1) Regolaritd delle finiture; 2) Resistenza agli agenti aggressivi; 3) Resistenza agli atiacchi biologici.

- Anomalie riscontrabili: /) Alveolizzazione; 2) Bolle d'aria; 3) Cavillature superficiali; 4) Crosta; 3} Decolorazione, 6) Deposito
superficiale; 7) Disgregazione; 8) Distacco, 9) Effiorescenze; 10) Evosione superficiale; 11) Esfoliazione; 12) Fessurazioni; 13)
Macchie e graffiti; 14) Mancanza; 15) Patina biologica, 16) Penetrazione di umidita, 17) Pitting, 18) Polverizzazione; 19)
Presenza di vegetazione,; 20) Rigonfiamento; 21) Scheggiature; 22) Sfogliatura.

+ Ditte specializzate: Speciafizzati vari.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.02.05.101 Ritinteggiatura e coloritura

Cadenza: guando occorve

Ritinteggiature delle superfici con nuove pitture previa carieggiatura e svernicialura, sfuccatura dei paramenti e preparazione del
fondo mediante applicazione, se necessario, di prevernici fissanti. Le modalita di ritinteggiatura, i prodotti, le atirezzature variano
comunque in funzione delle superfici e dei materiali costituenti.

» Diitte specializzate: Pittore.

01.02.05.102 Sostituzione elemei_tti decorativi degradati

Cudenga: guandoe occorre

Sostituzione degli elementi decorativi usurati o retti con altri analoghi o se non possibile riparazione dei medesimi con tecniche
appropriate tali da non alterare gli aspetti geometrici-cromatici delle superfici di facciata. Sostituzione ¢ verifica dei relativi
ancoraggi.

« Ditte specializzate: Specializzati vari, Intonacatore.
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Infissi esterni

Gli infissi esterni fanno parte dei sistema chiusura del sistema tecnologico. 11 lore scopo ¢ quello di soddisfare i requisiti di
benessere guindi di permettere I'illuminazione e la ventilazione naturale degli ambienti, garantendo inoltre le prestazioni di
isolamento termico-acustico. Gli infissi offrono un'ampia gamma di tipologie diverse sia per materiale che per tipo di apertura,

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)

01.03.R01 Isolamento acustico
Clusse di Requisiti: Acustici
Classe di Esigenzar Benessere

E’ Fattitudine a fomire un'idonea resistenza al passaggio dei rumori. Il livello di isolamento richiesto varia in funzione della tipologia
e del tipo di attivitd svelta e in funzione della classe di destinazione d'uso del territorio,

Prestazioni:
I serramenti esterni devono assicurare all'interno dei Jocali un adeguato benessere. La classe di prestazione ¢ correlata al livello di
rumorositd esterno, in particolare alla zona di rumore di appartenenza.

D.P.CM. 5121997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici)

Tabella A (Classificazione degli ambienti abitativi)

- categoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili;

- categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili;

- categoria C; edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attivita assimilabili;

- calegoria D: edifici adibili ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;

- categoria E: edifici adibiti ad attivita scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
- categoria F: edifici adibiti ad attivita ricreative o di culto ¢ assimilabili;

- categoria G: edifici adibiti ad attivitd commerciali o assimilabili.

Tabella B (Requisiti acustici passivi degli edifici, dei loro componenti e degil impianti tecnologici)
- categoria D: Rw(™*) = 55 - D2m,nT,w = 45 - Lnw = 58 - LASmax = 35 - LAeq = 25.

- categoric A ¢ C: Rw(*) = 50 - D2m,nT,w = 40 - Lnw = 63 - LASmax = 35 - LAeq = 35,

- categoria E: Rw(*) = 50 - D2m,nT,w = 48 - Lnw =58 - LASmax = 35 - LAeg = 25.

- categorie B,F ¢ G: Rw(*) = 50 - D2mnT,w = 42 - Lnw=55 - LASmax = 35 - LAeq = 35.

(*) Valori di Rw riferiti a elementi di separazione tra due distinte unitd immobiliari.

D.P.C.M. 1.3.1991 (Limiti massimi di immissione nelle sei zone acustiche, espressi come livello equivalente in dB(A})

- Classe 1 (Aree particolarmente protette) - Tempi: Diurno = 50; Notturno = 4.

- Classe H {Aree prevalentemente residenziali) - Tempi: Diurno = §5; Nottumoe = 45.
- Classe I (Aree di tipo misto) - Tempi: Diurno = 60; Nofturno = 50,

- Classe IV (Arce di intensa attivitd umana) - Tempi: Diurno = 65; Notturno = 55.

- Classe V (Aree prevalentemente industriali) - Tempi: Diumo = 70¢; Notturno = 60.
- Classe VI {Arce csclusivamente industriali} - Tempi: Diurno=70; Notturno=70.

Valori limite di emissione Leq in dB(A)

- Ciasse I {Aree particolarmente protette) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 45; Notturno{22.00-06.00) = 35.

- Classe 11 (Aree prevalentemente residenziali) - Tempi: Diumno (06.00-22.00) = 50; Nottwmo (22.00-06.00) = 40,
- Classe III (Aree di tipo misto) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = §3; Notturne (22.00-06.00) = 45,

- Classe IV (Arce di intensa attivitd umana) - Tempi: Diumo (06.00-22.00) = 60; Nottumo (22.00-06.00) = 50,

- Classe V {Aree prevalentemente industriali} - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 65; Notturno (22.00-06.00) = 55.
- Classe VI (Aree esclusivamente industriali) - Tempi: Diurno (06.00-22,00) = 65; Notturno (22.00-06.00) = 65.

Valori di qualitad Leg in dB(A)
- Classe I {Aree particolarmente protette) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 47; Noturao (22.00-06.00) = 37,
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- Classe II (Aree prevalentemente residenziali) - Tempi: Diurno (06.00-22,00) = 52; Notturno (22.00-06.00) = 42,
- Classe II1 (Aree di tipo misto) - Tempi: Diurno (06.60-22.00) = 57; Notiurno (22.00-06.00) = 47.

- Classe IV (Arce di intensa attivitd umana) - Tempi: Diurno (06.06-22.00) = 62; Notturno (22.00-06.00) = 52,
- Classe V {Aree prevalentemente industriali) - Tempi: Diurne (06.00-22.00) = 67; Notturno (22.00-06,00) = 57,
- Classe VI (Arce esclusivamente industriali} - Tempi: Dinmo (06.00-22.G0) = 70; Notturno (22.00-06.00) = 70.

Livello minimo della prestazione:

In relazione alla destinazione degli ambienti € alla rumorosita deila zona di ubicazione i serramenti esterni sono classificati secondo i
seguenti parametri:

- classe R1 se 20 <= Rw <= 27 dB(A);

- classe R2 se 27 <= Rw <= 135 dB(A);

- classe R3 se Rw > 35 dB(A).

Riferimenti normativi;

Legge Quadro 26.10.1995, n. 447; Legge 1.2.1996, n. 23; Legge 8.8.1996, n, 431; Legge 31.10.2003, . 306; D.Lgs. 9.4.2008, n.
81, D.Lgs. 19.83.2005, n. 194; D.P.R. 6.6.2001, n. 380; D.Lgs. 9.4.2008, n. 81; D.Lgs. 19.8.2005, n. 194; D.M. Lavori Pubblicie
Pubblica Istruzione 18.12.1975; D.M. Ambiente 16.3.1998; .M. Ambiente 29.11.2000; D.M. 1.4.2004; D.M. Ambiente 24.7.2006;
D.P.CM. 1.3.1991; B.P.C.M. 14.11.1997; D.P.C.M. 5.12.1997; C.M. Lavori Pubblici 30.4.1966, n. 1769; C.M. Ambiente 6.9.2004;
Linee Guide Regionali; Regolamenti Comunali; UNI 7659; UNI §290-2; UNI 8894; UNI EN 12758,

01.03.R02 Isolamento termico

Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici

Classe di Esigenya: Benessere

Gli infissi dovranno avere la capacita di limitare le perdite di calore. Al requisito concorrono tutti gli elementi che ne fanno parte.

Prestazioni:

Le prestazioni relative alf'isolamento termico di un infisso esterno verticale vengono valutate in base ai valori della trasmittanza
termica unitaria U, refativa all'intero infisso, che tiene conto delle dispersioni termiche eventualmente verificatesi attraverso i
componenti trasparenti ed opachi dei serramenti. E' opportune comungque prevedere l'utilizzo di telai metallici realizzati con taglio
ternico.

Yivelle minimeo della prestazione:

Pur non stabilendo specifici limiti prestazionali per i singoli infissi ai fini del contenimento delle dispersioni, ¢ opportunc comungue
che i valori della trasmittanza termica unitaria U siano tali da contribuire al contenimento del coefficiente volumico di dispersione
Cd riferito ail'intero edificio ¢ quello dei singoli locali nei limiti previsti dalle leggi e normative vigenti.

Riferimenti normativi:
Legge 9.1.1991, n. 10; D.Lgs. 19.8.2005, n. 192; D.Lgs. 29.12.2006, n. 311; D.Lgs. 30.5.2008, n, 115; D,P.R. 2,4,2009, n. 59; C.M.
Lavori Pubblici 22.5.1967, n. 3151; UNI 8280-2; UNI 8894; UNI 8979.

01.03.R03 Permeabilita all'aria

Classe di Requisiti: Terwiici ed igrotermict

Classe di Fsigenzu: Benessere

Gli infissi devono controilare il passaggio deil'aria a protezione degli ambienti interni € permetiere la giusta ventilaziene.

Prestazioni:

Gli infissi esterni verticali e le facciate continue deveone essere realizzati in modo da otlenere, mediante guarnizioni, camere d'aria,
ece., la permeabilita ail'aria indicata in progetto. Le prestazioni si misurano sulla classificazione basata sul confronto tra la
permeabilita all'aria del campione sotioposto a prova riferite all'intera area, e la permeabilita all'aria riferita alla lunghezza dei lati
apribili. In particolare si rimanda alle norme UNI EN 1026 e UNI EN 12207.

Livello minimo della prestazione:

1 livelli prestazionali variano in funzione delle classi, della permeabilita all'aria di riferimento a 100 Pa misurata in m3/hm2 e della
pressione massima di prova misurata in Pa. Qualera siano impiegati infissi esterni verticali dotati di tamponamento trasparenic
isolante (con trasmittanza termica unitaria U < = 3,5 W/m-°C), la classe di permeabilita ali'aria non deve essere inferiore ad A2
secondo le norme UNIEN 1026, UNI EN 12519 e UNI EN 12207.

Riferimenti normativi:
C.M. Lavori Pubblici 22.5.1967, n. 3151; UNI 8290-2; UNI 8894; UNI EN 1027; UNI EN 1026; UNI EN 12519; UNI EN 12207;
UNEEN 12208, UNTEN 12210,

01.03.R04 Protezione dalle cadute
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Classe di Requisiti: Sicuvezza dlintervenio
Classe di Esigenzar Sicurezza
Gti infissi devono essere posizionati in maniera da evitare possibili cadute anche con I'impiego di dispositivi anticaduta,

Prestazioni:
Le prestazioni sono specifiche solo per aperture prospicienti da dislivelli esterni con aliczza superiore al metro. In alternativa
possono prevedersi dispositivi complementari di sicurezza (ringhicre, parapetti, balaustre, ecc.).

Livelio minimo della prestazione:
It margine inferiore dei vano finestre dovra essere collocato ad una distanza dal pavimento >= 0,90 m. Per infissi costituiti
integralmente da veiro, questi dovranno resistere a un urto di sicurezza da corpo moile che produca una energia di impatto di 900 1.

Riferimenti normativi:
D.Lgs. 9.4.2008, n. 81; D.M. Interno 26.8.1992; Capitolato Speciale Tipo per Appaltl di Lavori Edilizi; UN1 7697; UNI 8§290-2;
UNI 8894; UNI 9269 P; UNI 10880; UNI ISO 7892; UNI EN 949,

01,03.R05 Pulibilita

Classe di Requisiti: Facilitg d'infervenio

{lasse di Esigenza: Fungionalita

Gli infissi devono consentire la rimozione di sporcizia, depositi, macchie, ccce.

Prestazioni:

Le superfici degli infissi esterni verticali, siano essc opache o trasparenti, devono essere facilmenie accessibili dall'utente e/o
operatori per le operazioni di pulizia, sia dali'esterno che dall'interno. Per le facciate continue ¢ comunque per infissi particolari
dove ¢ richiesto I'impiego di ditte specializzate per la pulizia bisogna comunque prevedere che queste siano idonee e comungque
predisposte per 'esecuzione delle operazioni suddette. In ogni caso gli infissi esterni verticali ¢ le facciate continue, dopo le normali
operazioni di pulizia, effettuate mediante l'impiego di acqua e prodotti specifici, devono essere in grado di conservare le
caraiteristiche e prestazioni iniziali.

Livello minimo della prestazione:

Gl infissi devono essere accessibili ed inoltre & necessario che ia loro altezza da terra sia inferiore a 200 cm e la larghezza delle ante
non superiore ai 60 cm in modo da consentire le operazioni di pulizia rimanendo dall'interno.

Riferimenti normativi:
.M. Interno 26.8.1992; Capitolato Speciale Tipo per Appalti di Lavori Edilizi; UNI 8290-2; UNI 8894,

01.03.R06 Regolarita delle finiture
Classe di Requisiti: Visivi
Classe di Esigenza: Aspetio

Gli infissi devono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti, ¢/o comungue esenti da caratteri che possano rendere difficile la
lettura formale. Inolire gli elementi dovranno combaciare tra di loro in modo idonco senza comprometterne ta loro funzionalita.

Prestazioni:

Gii infissi esterni verticali ed i relativi dispositivi di movimentazione e di manovra nonché guelli di oscuramento estemo, devono
avere le finiture superficiali prive di rugosita, spigoli, ecc.. Gli elementi dei tamponamenti trasparenti inoltre devono essere privi di
difetti ¢/o anomalie come, bolle, graffi, ecc. ed assicurare una perfetta visione e trasparenza ottica dall'interno verso f'esterno e
viceversa. Piu in particolare, 1 tamponamenti vetrati devono essere privi dei suddetti difetti e comunque corrispondere a quanto
indicato daila norma 7142, in relazione al tipo di vetro ed alle dimensioni della lastra usata. T giunti di collegamento degli infissi
estern verticali non devono presentare sconnessioni di aleun tipo con le strutture adiacenti. Infine, la coloritura ed 1 rivestiment:
superficiali degli infissi ottenut attraverso processi di verniciatura, ossidazione anodica, trattamento elettrochimico, ecc., dovranno
essere uniformi senza presentare alcun difetto di ripresa del colore o altre macchie visibili,

Livello minimo della prestazione:
Gli infissi esterni verticali non devono presentare finiture superficiali eccessivamente rugose, spigolose, cedevoli né tanto meno
fessurazioni o screpolature superiore al 10% delle superfici totali.

Riferimenti normaftivi:
D.M. Interno 26.8.1992; Capitolato Speciale Tipo per Appalti di Lavori Edilizi; UNI EN 12156-1; UNI §290-2; UNI 8894; UNI
8938.

01.03.R07 Resistenza a manovre false ¢ violente
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Classe df Requisit: Sicurezze d'uso
Classe di Esipenza: Stewrezio

L'attitudine a contrastare efficacemente il prodursi di rotture o deformazioni sotlo azione di sollecitazioni derivanti da manovre
false e violente.

Prestazioni:

Gli infissi esterni verticali, compresi gli organi di movimentazione e gli eventuali elementi di schermatura e/o oscurabilitd, devono
conservare inalterate le proprie caratteristiche meccaniche e dimensionali se sottoposti ad azioni derivanti da manovre errate efo
violente.

Livello minimo delia prestazione:
Gli sforzi per le manovra di apertura e chiusura degli infissi ¢ dei relativi organi di manovra devono essere contenuti entro i Hmiti
qui descritli.

A) Infissi con ante ruotanti intorno ad un asse verticale o orizzontale,

- Sforzi per le operazioni di chiusura ed apertura degli organi di manovra. Le grandezze applicate sugli organi di manovra per le
operazioni di chiusura e apertura identificaie nella forza I e il momento M devono essere contenute entro i limit: F< =100 Ne M <
=10 Nm

- Sforzi per le operazioni movimentazione delle ante, La forza F utile al movimento di un'anta chiusa, con organo di manovra non
bloceato, deve essere contenuta entro limiti: F < = 80 N per anta con asse di rotazione lalerale con apertura a vasistas, 30 N<=F <
= 80 N per anta con asse di rotazione verticale con apertura girevole, F <= 80 N per anta, con una maniglia, con asse di rotazione
orizzontale con apertura a bilico e FF <= 130 N per anta, con due maniglie, con asse di rotazione orizzontale con apertura a bilico:;

3} Infissi con ante apribili per traslazione con movimento verticaie od orizzontale,

- Sforzi per le operazioni di chiusura ed apertura degli organi di manovra. La forza F da applicarsi sull'organo di manovra per le
operazioni di chiusura e di apertura, deve essere contenuta entro i 50 N,

- Sforzi per le operazioni di spostamento delle ante, La forza F utile al movimento di un'anta chiusa, con organe di manovra non
bloccate, deve essere contenuta entro limith: F < = 60 N per anta di finestra con movimento a trastazione arizzontale ed apertura
scorrevole, F' <= 100 N per anta di porta o di portafinestra a traslazione orizzontale ed apertura scorrevele ¢ F <= 100 N per anta a
traslazione verticale ed apertura a saliscendi.

C) Infissi con apertura basculante

- Sforzi per le operazioni di chiusura e di apertura degli organi di manovra. Le grandezze applicate sugli organi di manovra per le
operazioni di chiusura e apertura identificate nella forza F e il momento M devono essere contenute entro i limiti: F<= 100 Ne M <
= 10 Nnu.

- Sforzi per le operazioni di messa in movimento delle ante. Nelle condizioni con anta chiusa ed ergano di manovra non bloceato, la
caduta da un'altezza 20 cm di una massa di 5 kg a sua volta collegata alt'organo di manovra deve mettere in movimento l'anta stessa.
- Sforzi per le operazieni di spostamento delle ante. La forza F da applicarsi sull'organo di manovra per le operazioni di chiusura e di
apertura, deve essere contenufa entro i 60 N,

D) Infissi con apertura a pantografo

- Sforzi per le operazioni di chiusura e di apertura degli organi di manovra. Le grandezze applicate sugli organi di manovra per ie
operazioni di chiusura ¢ apertura identificate nella forza I ¢ il momento M devono essere contenute entro i limith: F< =100 NeM <
=10 Nm.

- Sforzi per le operazioni di messa in movimento delle ante. La forza F utile al movimento di un'anta chiusa, con organo di manovra
nen bloccato, deve essere contenuta entro limiti: F <= 150 N

- Sforzi per le eperazioni di spostamento delle ante. La forza F utile al movimento di un'anta dalla posizione di chiusura a quelia di
apertura ¢ viceversa, con organo di manovra non bioccato, deve essere contenuta entro limiti: F <= 100 N

E) Infissi con apertura a fisarmonica
- Sforzi per le operazioni di chiusura e di apertura degli organi di manovra. Le grandezze applicate sugli organi di manovra per le
operazioni di chiusura ¢ apertura identificate nella forza F e il momento M devono essere contenute entro i limiti: F<= 100 Ne M <

- Sforzi per le operazioni di messa in movimento delle ante. La forza F, da applicare con azione parallela al piano dell'infisso, utile al
movimento di un'anta chiusa, con organo di manovra non bloccato, deve essere contenuta entro Hmiti: F <= 80 N

- Sforzi per le operazioni di spostamento delle ante. La forza F utile al movimento di un'anta dalla posizione di chiusura a quella di
apertura e viceversa, con organo di manovra non bloccato, deve essere contenuta entro limiti: F< = 80 N per anta di finestrae F < =
120 N per anta di porta ¢ portafinestra.

F) Dispositivi di sollevamento
I dispesitivi di movimentazione e sollevamento di persiane o avvolgibili devono essere realizzati in mode da assicurare che la forza
manuale necessaria per il sollevamento degli stesst tramite corde e/o cinghie, non vada oltre il valore di 150 N.
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Riferimenti normativi:

D.Lgs. 9.4.2008, n. 81; D.M. Interno 26.8.1992; Capitolato Speciazie Tipo per Appalti di Lavori Edilizi; UNI 7143; UNI 7895; UNI
7961; UNI 8290-2; UNI 8369-1/5; UNI 8894; UNI 8975; UNE9171; UNI ©172; UNI 9173-1/2/3/4; UN] 9283; UNI 9570; UNI
10818, UNIEN 107; UNI EN 949; UNI EN 1026; UNI EN 1027; UNIEN 1154; UNI EN 1155, UNI EN 1158; UNI EN 1303; UNI
EN 1527, UNIENV 1627, - UNI ENV 1628; UNI ENV 1629; UNI ENV 1630; UNI EN {634-1; UNI EN 1670; UNI EN 12207;
UNIEN 12208; UNIEN 12210; UNITEN 12211; UNL EN 12365-1/2/3/4; UN1 EN 12519; UNI EN ISO 6410-1.

01.03.R08 Resistenza agli agenti aggressivi

Classe di Requisiti: Protegione dagli agenti chimict ed organici

Classe di Esigenza: Sicurvezio

Gli infissi non dovranno subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetlo a causa deli'azione di agenti aggressivi chimici.

Prestazioni:

Sotto l'azione degli agenti chimici normalmente presenti neliambiente, gli infissi esterni verticali, € gli eventuali dispositivi di
schermatura e di oscurabilita, devono conservare inalterate le caratteristiche chimico-fisiche in modo da assicurare il rispetto dei
limiti prestazionali relativi a tenuta dell'acqua ¢ permeabilitd dell'aria. Inoltre non devono manifestarsi, in conseguenza di attacco
chimico, variazioni deila planarita generale ¢ locale, ¢ il prodursi di scoloriture non uniformi accompagnate a macchie e/o difetti
particolari.

Livello minimo della prestazione:

In particolare, tutti gli infissi esterni realizzati con materiale metailico come T'aliuminio, leghe d'alluminio, acciaio, ecc., devono
essere protefti con sistemi di verniciatura resistenti a processi di corrosione in nebbia salina, se ne sia previsto {'lmpiego in atmosfere
aggressive (urbane, marine, ecc.) per tempo di 1000 ore, e per un tempo di almeno 500 ore, nel caso ne sia previsto 1'impiego in
atmosfere poco aggressive, L'ossidazione anodica, di spessore diverso, degli infissi in alluminio ¢ delle leghe d'alluminio deve
corrispondere ai valori riportati di seguito:

- ambiente interno - Spessore di ossido: 8 > = 5 micron;

- ambiente rurale o urbano - Spessore di ossido: $ > 10 micron;

- ambiente industriale o marine - Spessore di ossido: § > = 15 micron;

- ambiente marino o inquinato - Spessore di essido: $ > = 20 micron.

Riferimenti normativi:

D.M. Interno 26.8.1992; Capitolato Speciale Tipo per Appalti di Lavori Edilizi; UNI 7143; UNI 7895; UNI 7961; UNI 8290-2; UNI
8369-1/5; UNI 88%94; UNI 8975; UNI9171; UNI 9172; UNI 9173-1/2/3/4; UNI 9283; UNI 9570; UNI 10818; UNI EN 107; UNI
EN949; UNLEN 1026; UNILEN 1027; UNIEN 1154; UNI EN 1155; UNI EN 1158; UNI EN 1303; UNI EN 1527; UNI ENV
1627, UNFENV 1628; UNLENV 1629; UNI ENV 1630; UNI EN 1634-1; UNI EN 1670; UNI EN 12207, UNI EN 12208; UNIEN
12210; UNIEN 12211; UNI EN 12365-1/2/3/4; UNI EN 12519; UNI EN ISO 6410-1.

01.03.R09 Resistenza agli urti
Clusse di Reguisiti: Di stabilita
Classe di Esigenza: Sicurezzu

Gl infissi dovranno essere in grado di sopportare urti (definiti dall'energia cinetica di urti-tipo ¢ convenzionali di corpi duri, come di
oggelti scagliati, o molii, come il peso di un corpo che cade) che non debbone compromettere la stabilita degli stessi; né provocare il
distacco di elementi o frammenti pericolosi a carico degli utenti.

Prestazioni:

Sotto 'azione degli urti gli infissi devono conservare la loro integrita strutturale; non devono prodursi sconnessioni né deformazioni
sensibili dei collegamenti tra gli infissi ¢ la relativa struttura muraria; non devono verificarsi sfondamenti né fuoriuscite di parti o
componenti; non devono prodursi frammenti o cadute di elementi che possano causare ferite accidentali afle persone che si possono
trovare alf'interno o ail'esterno. Tutti i componenti degli infissi esterni verticali devono risultare sicuri nel caso d'urto accidentale
dell'utenza. Gli elementi costituenti dei telai fissi ¢ mobili, delle maniglie, dei pannelli, delle cerniere, delle cremonesi, ecc. non
devono presentare parti taglienti o appuntite né spigoli pronunciati.

Livello minimo della prestazione:
Gli infissi esterni verticali, ad esclusione degli elementi di tamponamento, devono resistere all'azione di urti esterni ed intermi
rezlizzati secondo con le modalitd indicate di seguito:

- Tipo di infisso: Porta esterna:

Corpo durto: duro - Massa del corpo [Kg): 0,5;

Energia d’urto applicata [J]: faccia estema = 3,75 - faccia interna = 3,75
Corpo d'urto: molle - Massa del corpo [Kg]: 30;

Energia d’urto applicata [J]: faccia esterna = 240 - faccia interna = 240
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- Tipo di infisso: Finestra:

Corpo d'urto: molle - Massa del corpo [Kg]: 50;

Energia d urto applicata [J]: faccia esterna = 900 - faccia interna = 900

- Tipo di infisso: Portafinestra:

Corpo d urto: molle - Massa del corpo [Kg): 50;

Energia d’urto applicata [J}: faccia esterna = 700 - faccia interna = 700

- Tipo di infisso: Facciata continua:

Corpo d’urto: duro - Massa del corpo {Kg]: 1;

Energia d'urlo applicata [J]: faceia esterna = 6 - faceia interna = -

- Tipo di infisso: Elementi pieni:

Corpo d'urto: molle - Massa del corpo [Kg]: 50;

Energia d’urto applicata [J}: faccia esterna = 700 - faccia interna = -,

Riferimenti normativi:

D .M. Interno 26.8.1992; Capitolato Speciale Tipo per Appalti di Lavori Edilizi; UNE 7143; UNI 7895; UN1 7961; UNI 8290-2; UNI
8§369-1/5; UNI 8894; UNI 8975; UNI 9171; UNI 9172; UNI 9173-1/2/3/4; UNI 9283; UNI 9570; UNI 10818; UNI EN 107; UNI
EN 949; UNIEN 1026; UNI EN 1027; UNI EN 1154; UNIEN 1155; UNI EN 1158; UNI EN 1303; UNIEN 1527; UNI ENV
1627; UNI ENV 1628; UNI ENV 1629;- UNI ENV 1630; UNI EN 1634-1; UNI EN 1670; UNI EWN 12207; UNI EN 12208; UN]
EN12216; UNTEN 12211; UNEEN 12365-1/2/3/4; UNI EN 12519; UNI EN [SQ 6410-1,

01.03.R10 Resistenza al gelo

Classe di Begulisiti: Protegione daghi agendi chimicl ed organici

Classe di Esigenza: Sicuverze

Gli infissi non dovranno subire disgregazioni e variazioni dimensionali e di aspetto in conseguenza della formazione di ghiaccio.
Prestazioni:

Sotto lazione del gele ¢ def disgeto, gli infissi esterni verticali, compresi ghi eventuali dispositivi ed elementi di schermatura e di
tenuta, devono conservare inalterate le caratteristiche chimico ifisiche, di finitura superficiale, dimensionali e funzionali.

Livello minimo della prestazione:

Specifici livelli di accettabilita inoltre possono essere definiti con riferimento al tipe di materiale utilizzato. Nel caso di profilati in
PVC impiegali per la realizzazione di teiai o ante, questi devono resistere alla temperatura di 0 °C, senza subire rotture in seguitc ad
unyurto di 10 J; e di 3 J se impiegati per fa costruzione di persiane avvolgibili,

Riferimenti normativi:
D.M. Interno 26.8.1992; Capitolato Speciale Tipo per Appalti di Lavori Edilizi; UNI 8290-2; UNI 8894; UNI EN 13245-2; UNJ
8772; UNI EN 12608.

(1.03.R11 Resistenza al vento

Classe di Requisiti: Di stabilita
Classe di Esigenzar Sicurezza
Gii infissi debbono resistere alle azioni ¢ depressioni def vento in modo da garantire la sicurezza degli utenti e assicurare la durata e

ta funzionalita nel tempo. Inoltre essi devono sopportare l'azione del vento senza comprometiere la funzionalita degli elementi che li
costituiscono.

Prestazioni:

Gli infissi esterni verticali e le facciate continue devono essere idonei a resistere all'azione del vento in modo tale da assicurare la
durata e la funzionalita nel tempo e garantire inoltre la sicurezza dell'utenza, Gli infissi devono essere in grado di sopportare il fiusso
del vento ¢ i suoi effetti ( turbolenze, sbattimenti, vibrazioni, ece.), L'azione del vento da considerare & quella prevista dal D.M.
14.1.2008, tenendo conto deil’altezza di installazione dell'infisso ¢ del tipo di esposiziene. Gl infissi esterni sottoposti alle
sollecitazioni del vento dovranno: presentare una deformazione ammissibile, conservare le proprietd e consentire la sicurczza agli
utenti.

Livello minimo della prestazione:

! livelli minimi variano in funzione di prove di laboratorio basate nella misurazione della differenza di pressioni, riprodotte
convenzicenalmente in condizioni di sovrappressione e in depressione secondo la UNI EN 12210 e UNI EN 12211,

Riferimenti normativi:
D M. Infrastrutture ¢ Trasporti 14.1.2008; C.M. Infrastrutture e Trasporti 2.2.2009, n. 617, Capitolato Speciale Tipo per Appalti di
Laveri Edilizi; UNI 795%; UNI1 §290-2; UNI 8894; UNI EN 12210; UNI EN 12211.

01.03.R12 Resistenza all'acqua
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Clagse di Requisiti: Protegione dagli agenii chimic ed ovganici

Classe dif Esipenza: Sieuresza

Gli infissi a contatto con l'acqua, dovranno mantenerc inalterate fe proprie caratteristiche chimico-fisiche.

Prestazioni:

Gli infissi esterni verticali ed eventuali dispositivi di schermatura ¢ di tenuta devono conservare inaiterate le caratteristiche
chimico-fisiche, funzienali, dimensionali, e di finitura superficiale, assicurando comunque il rispetto dei limiti prestazionali, qualora
dovessero venire in contatto con acqua di origine diversa {imeteorica, di condensa, di lavaggio, ecc.). In particolare non devono
manifestarsi variazioni della planarita delle superfici, macchie o scoloriture non uniformi anche localizzate.

Livello minimo della prestazione:

Sugli infissi campione vanno eseguite delie prove atte atla verifica dei seguenti limiti prestazionali secondo la norma UNI EN
12208:

- Differenza di Pressione {Pa] = 0 - Durata deila prova [minutii 15;

- Differenza di Pressione [Pa] = 50 - Durata della prova [minuti} 5;

- Differenza di Pressione [Pa} = 100 - Durata detla prova [minuti} 5;

- Differenza di Pressione [Pa} = 150 - Durata della prova [minuti} 5;

- Differenza di Pressione [Pa] = 200 - Durata della prova [minuti} 5;

- Differenza di Pressione [Pa] = 300 - Durata della prova [minuti] 5;

- Differenza di Pressione {Pa] = 500 - Durata della prova {minuti] 3,

Riferimenti normativi:

D M. Interno 26.8.1992; Capitolato Speciale Tipo per Appalti di Lavori Edilizi; UNI 8290-2; UNI 8894, UNI EN 12208,

01.03.R13 Resistenza alle intrusioni e manomissioni

Classe di Requisiti: Sicurezza da infrusioni

Classe di Esigenza: Sicurezza

Gli infissi dovranno essere in grado di resistere ad eventuali sollecitazioni provenienti da tentativi di intrusioni indesiderate di
persone, animali o cose entro limiti previsti.

Prestazioni:

Le prestazioni sono verificate mediante prove di resistenza ad azioni meccaniche {urto da corpo molle, urto da corpo duro, azioni
localizzate) anche con attrezzi impropri,

Livello minimo della prestazione:
Si prendono inoltre in considerazione i valori desumibili dalle prove secondo le norme UNI 9569, UNI EN 1522 ¢ UNI EN 1523,

Riferimenti normativi:
D.M. Interno 26.8.1992; Capitolato Speciale Tipo per Appalti di Lavori Edilizi; UNT 8§290-2; NI 8894; UNI EN 1522; UNI EN
1523.

01.03.R14 Resistenza all'irraggiamento solare

Classe di Requdsiti: Provegione dagli agenti chimici ed organici

Classe di Fosipenza: Sicurepza

Gli infissi non devono subire mutamenti di aspetto e di caratteristiche chimico-fisiche a causa dell’esposizione all'irraggiamento
solare.

Prestazioni:

Sotlo l'azione dell'irraggiamento sclare, gli infissi esterni verticali, je facciate continue ed i dispositivi di schermatura e/o di tenuia,

deveno mantenere inalterate le caratteristiche chimico-fisiche, funzionali, dimensionali e di finitura superficiale, assicurando
comunque il mantenimento dei livelli prestazionali secendo le norme vigenti.

Livello minimo della prestazione:

Gli infissi, fino ad un irraggiamento che porti la temperatura delle parti opache esterne e delle facciate continue a valori di 80 °C,
non devono manifestare variazioni della planarita generale ¢ locale, né dar luogo a manifestazioni di sceleriture non uniformi,
macchie e/o difetti visibili.

Riferimenti normativi:

Legge 9.1.1991, n. 10; ID.Lgs. 19.8.2005, n. 192; D.Lgs. 29.12.2006, n. 311; D.Lgs. 30.5.2008, n. 115, D.P.R. 2.4.2009, n. 59; D.M.
Internc 26.8.1992; Capitolato Specizle Tipo per Appalti di Lavori Edilizi; UNE4529; UNI 8290-2; UNI 8327; UNI 8328; UNI
8894; UNI EN IS0 12543-1/2/3/4/5/6.
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01.03.R15 Riparabilita

Classe di Requisitl: Facifive d intervenio
Classe di Esipenzar Funzionaliti

Gli infissi dovranno essere collocati in modo da consentire il ripristino deil'integritd, la funzionalita ¢ 'efficienza di pard ed elementi
soggetti a guasti.

Prestazioni:

1 dispositivi e gli ergani di movimentazione (cerniere, cremonesi, maniglie, ecc.} nonché quelli di schermatura esterna (teli,
avvolgibili, ecc.), nel caso necessitano di interventi di manutenzione o riparazione, devono essere facilmente accessibili dal'interno
del focale in modo da rendere agevoli ¢ in modalita di sicurezza tutle le operazioni. E' importante che i vari componenti siano

faciimenic smontabili senza la necessitd di rimuovere tutto Pinsieme. In particolare deve essere possibite lo smontaggio delle ante
mobili senza ka necessita di smontare anche i relativi telal fissi.

Livello minimo della prestazione:

Gli infissi devono essere accessibili ed inoltre é necessario che la lore altezza da terra sia inferiore a 200 cm e la larghezza delle ante
non superiore ai 60 em in modo da consentire le operazioni di pulizia rimanendo dall'interno.

Riferimenti normativi:

D.M. Interno 26.8.1992; Capitolato Speciale Tipo per Appalti di Lavori Edilizi; UNI 8290-2; UNI 8804,

01.03.R16 Sostituibilita
Classe dif Requisiti: Facilivd d'intervento
Classe di Esigenza: Funzionalita

Gli infisst dovranno essere realizzat: e collocati in modo da consentire la loro sostituibilita, e/o la collocazione di parti ed elementi
essi soggetti a guasti.

Prestazioni:

Tutti gl elementi degli infissi soggetti ad eventuali sostituzioni come guarnizioni tra telai, lastre vetrate od opache, profili
fermavetro, scanalature portavetro, devono essere facilmente sostituibili. Analogamente per i dispositivi di movimentazione ¢
manovra ¢ per gii altri elementi con funzione di schermatura (avvolgibili, cassonetti, rulli avvolgitore, corde, ecc.).

Livelio minimo della prestazione:

Onde facilitare la sostituzione di intere parti (ante, telai, ecc.), € inoltre opportuno che I'altezza ¢ la larghezza di coordinazione degli
infissi esterni verticali siano modutlari ¢ corrispondenti a quetle previste dalle norme UNI 7864, UNI 7866, UNI 7961, UNI 8861,
UNI 8975 ¢ UNI EN 12519,

Riferimenti normativi;
Capitotato Speciale Tipo per Appalti di Lavori Edilizi; UNIE 7864; UNI 7866; UNI 7961; UNI 8290-2; UNI 8861; UNI 8894, UNI
8975, UNI EN 12519.

01.03.R17 Stabilita chimico reattiva
Classe di Requisitl: Protegione dagli agenti chimici ed organici
Classe di Esigenza: Sicuresza

Gli infissi e i materiali costituenti sotto Pazione di sostanze chimiche con le quali possono venire in contatto non dovranno produrre
reazioni chimiche.

Prestazioni:

Gli infissi esterni verticali devono essere realizzati con materiali e rifiniti in maniera tale che conservino invariate nel tempo le
proprie caratteristiche chimico-{isiche. Bisogna inolire tener conto degli eventuali fenomeni chimico-fisici che possone svilupparsi
tra i diversi componenti a contatto, in particolare tra gli infissi metallici di natura diversa. Tale presupposto vale anche per tutte le
parti formanti il telaio, i dispositivi di fissaggio alle strutture murarie ¢ gli elementi complementari di tenuta (guarnizioni, etc.). I
importante che non vengano utilizzati malteriali che siano incompatibili dal punto di vista chimico-fisico 0 comunque che possano
dar luogo a fenomeni di corrosioni elettrolitiche. E' opportuno evitare contatti diretti tra { seguenti metalli: ferro e zinco, ferro ¢
atluminio, alluminio € piombo, alluminio ¢ zinco. Bisogna evitare inoltre i} contatto diretto fra certi metalli ed alouni materiali
aggressivi, come allunminio ¢ acciaio e il gesso. Va inoltre verificata la compatibilita chimico'fisica tra vernice, supporti ed elementi
complementari di tenuta.

Livelio minimo della prestazione:
Si fa riferimento alle norme UNI 8753, UNI 8754 ¢ UNI 8758,

Riferimenti normativi:
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D.M. Interne 26.8.1992; Capitolato Speciale Tipo per Appalti di Lavori Edilizi; UNI 8290-2; UNI §753; UNI 8754; UNI 8758; UNI
8894,

01.03.R18 Tenuta all'acqua
Classe di Requisivic Tevmricl ed iprotermict
Clusse di Esigengu: Benessere

Gli infissi devono essere realizzati in modo da impedire, o comunque limitare, alle acque meteoriche o di altra origine di penetrare
negli ambienti interni.

Prestazioni:
In particolare & necessario che tutte le giunzioni di elementi disomogenei (fra davanzali, soglie, e traverse inferiori di finestre, o
portafinestra) assicurino la tenuta all'acqua ¢ permettano un veloce allontanamento dell'acqua piovana.

Livello minimo della prestazione:
I livelli minimi sono individuabili attraverso I'identificazione della classe di tenuta all'acqua in funzione della norma UNI EN 12208,

- Pressione di prova (Pmax in Pa*) = -;

Classificazione: Metodo di prova A = § - Metodo di prova B = 0;
Specifiche: Nessun requisito;

- Pressione di prova (Pmax in Pa*)= 0;

Classificazione: Metodo di prova A = 1A - Metodo di prova B = 1B;
Specifiche: Irrorazione per 15 min;

- Pressione di prova (Pmax in Pa*) = 50,

Classificazione: Metodo di prova A = 2A - Metode di prova B = 2B;
Specifiche: Come classe 1 + 5 min;

- Pressione di prova (Pmax in Pa®) = 100;

Classificazione: Metodo di prova A = 3A - Metodo di prova B = 3B;
Specifiche: Come classe 2 + 5 min;

- Pressione di prova (Pmax in Pa*) = 150;

Classificazione: Metodo di prova A = 4A - Metodo di prova B = 4B;
Specifiche: Come classe 3 + 5 min;

- Pressione di prova (Pmax in Pa*) = 200,

Classificazione: Metodo di prova A = 5A - Metodo di prova B = 5B;
Specifiche: Come classe 4 + 5 min;

- Pressione di prova (Pmax in Pa*)} = 250;

Classificazione: Metodo di prova A = 6A - Metodo di prova B = 613;
Specifiche: Come classe 5 + 5 min;

- Pressione di prova (Pmax in Pa*) = 300;

Classificazione: Metodo di prova A = 7A - Metodoe di prova B = 7B;
Specifiche: Come classe 6 + 5§ min;

- Pressione di prova (Pmax in Pa®) = 450;

Classificazione: Metodo di prova A = 8A - Metodo di prova B = -;
Specifiche: Come classe 7 = 5 min;

- Pressione di prova (Pmax in Pa*®) = 600,

Classificazione: Metodo di prova A = 9A - Metodo di prova B = «;
Specifiche: Come classe 8 + 5 min;

- Pressione di prova (Pmax in Pa*) > 600;

Classificazione: Metodo di prova A = Exxx - Metode di prova B = -;
Specifiche: Al di sopra di 600 Pa, con cadenza di 150 Pa, {a durata di ciascuna fase deve essere di 50 min;

*dopo 15 min a pressione zero ¢ 5 min alle fasi susseguenti.

Note = Il metodo A ¢ indicato per prodotti pienamente esposti; il metodo B & adatto per prodetti parziaimente protetti.

Riferimenti normativi:
.M. Interno 26.8.1992; Capitolato Speciale Tipo per Appalti di Lavori Edilizi; UNJI 8290-2; UNI 8894; UNI EN 12208; UNI EN
1027; - UNIT EN 12519,

01.03.R19 Ventilazione
Classe di Requisiti: Termici ed igrofermici

Classe df Esigenza: Benessere
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Gli infissi devono consentire la possibilita di poter ottenere ricambic d'aria per via naturale o meccanica che viene affidato all'utente,
mediante M'apertura del serramento, oppure a griglie di acrazione manovrabili.

Prestazioni:

Gli infissi esterni verticali devono consentire ia possibifita di poter ottenere ricambio d'aria per via naturale, | locali tecnici in genere
deveno essere dotati di apposite aperture di ventilazione (griglie, feriloie, ccc.) che consentano di assicurare la ventilazione naturale
prevista per tali tipi di attivita. Per ciascun locale d'abitazione, l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da
assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2%, e comunque la superficie finestrata apribile non dovra essere
inferiore a 1/8 della superficie del pavimento. Quando le caratteristiche tipologiche degii alloggi diano luogo a condizioni che non
consentano di fruire di ventilazione naturale, si dovra ricorrere alla ventilazione meccanica centralizzata immetiendo aria
opportunamente capiala & con requisiti igienici confacenti. E' comunque da assicurare, in ogni caso, l'aspirazione di fumi, vapori ed
esalazioni net punti di produzione (cucine, gabinetti, ecc.) prima che si diffondano.

Livello minimo della prestazione:

L'ampiezza degli infissi e comunque la superficie finestrata apribile non dovra essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento.
Gli infissi esterni verticali di un locale dovranno essere dimensionati in modo da avere una superficie apribile complessiva non
inferiore al valore Sm calcolabile mediante la relazione Sm = 0,0025 n V (Sommatoria)i (1/(Hi)*0,5}, dove:

- n € il numero di ricambi orari dell'aria ambiente;

-V & i] volume del locale (m3);

- Hi & la dimensione verticale della superficie apribile deli'infisso i esimo del locale (m).

Per una corretia ventilazione la superficie finestrata dei locali abitabili non deve, comunque, essere inferiore a 1/8 delia superficie
del pavimento,

Riferimenti normativi:
D.M. Interno 26.8.1992; Capitolalo Speciale Tipo per Appalti di Lavori Editizi; C.M. Lavori Pubblici 22.5.1967, n. 3151; UNI
8290-2; UNI 8894; ICITE UEAtc (Direttive comuni - Tecnico delle finestre).

L'Unita Tecnologica é composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
° 01.03.01 Grate di sicurezza

¢ 01.03.02 Serramenti in legno
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Grate di sicurezza

Unita Tecnologica: 1.63
Infissi esterni

Le grate di sicurezza sone dei sistemi di chiusura antintrusione a servizio di aperture ¢/o accessi a fabbricati con destinazione
diversa (abitazioni, uffici, scuole, magazzini, ecc.). Sono generalmente in alluminio, acciaio zincato, acciaio zincato verniciato,
acciaio inox, ecc.. Esse st adattano ad ogni dimensione e si installane con estrema semplicita e senza interventi murari conservando
la luminosita all'interno della struttura protetia.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.03.01.401 Corrosione

Decadimento dei materiali metallici a causa delia combinazione con sostanze presenti nell'ambiente {ossigeno, acqua, anidride
carbonica, ecc.).

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

01,03.01.C0I Controllo elementi a vista

Cadenza: ogni anno
Tipologia: Controllo a vista

Controllo periodico del grado di finitura e di integrita degli elementi in vista, Ricerca di eventuali anomalie possibili causa di usura.

« Anomalie riscontrabili: 1) Corrosione.

- Ditte specializzate: Specializzati vari.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.03.01.101 Ripresa protezione elementi

Cadenza: ogini 3 anni

Ripresa delle protezioni ¢ delle coloriture mediante rimozione dei vecchi strati, pulizia delle superfici ed applicazioni di prodotti
idonei {anticorrosivi, protettivi) al tipo di materiale ed alle condizioni ambientali.

« Ditte specializzate: Pittore.

(1.03.01.102 Sostituzione elementi usurati

Cadenza: « guasio

Sostituzione degli elementi in vista, di parti meccaniche ed organi di manovra usurati ¢/o rotti con altri analoghi e con le stesse
caratteristiche.

« Ditte specializzate: Specializzati vari,
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Serramenti 1n legno

Uniia Tecnologica: 01.03
Infissi esterni

I serramenti in legno sono distinti in base alla realizzazione dei telai in legno di elevata qualitd con struttura interna priva &i difetti,
piccoli nodi, fibra diritta. Le specie legnose piu utilizzate sono 'abete, il pino, il douglas, il pitch-pine, ece..

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

01.03.02.R01 Resistenza agli attacchi biologici

Classe di Requisivi: Protezione dagli agenti chimici ed organici

Classe di Esigenza: Sicurezza

Gli infissi a seguito delia presenza di organismi viventi (animali, vegetali, microrganismi) non dovranno subire riduzioni di
prestazioni.

Prestazioni:

I materiali costituenti gli infissi non devono permetiere lo sviluppo di agenti biologici come funghi, larve di insetto, muffe, radici e
microrganismi in genere, in particolar modo se impiegati in locali umidi. Devono inoltre resistere all'attacco di eventuali roditori e
consentire un'agevole pulizia delle superfici.

Livello minimo della prestazione:
1 preservanti con i quali vengono trattati i materiali in legno devono avere una soglia di efficacia non inferiore al 40% di quella

imziale.

Riferimenti normativi:

D.M. Interno 26.8.1992; Capitolato Speciale Tipo per Appalti di Lavori Edilizi; UNI 7143; UNI 7895; UNI 7961; UNI 8290-2; UNI
8369-1/5; UNI 8894; UNI 8975, UNI 9171, UNI 9172; UNI 9173-1/2/3/4; UNI 9283; UNI 9570; UNI 10818; UNI EN 107; UNI
EN%49; UNIEN 1026; UNIEN 1027, UNIEN 1154, UNI EN 1155; UNIEN 1158, UNIEN 1303; UNIEN 1527; UNI ENV
1627, UNI ENV 1628; UNI ENV 1629;- UNI ENV 1630; UNI EN 1634-1; UNILEN 1670; UNI EN 12207; UNI EN 12208; UNI
EN12210; UNFEN 12211; UNI EN 12365-1/2/3/4; UNI EN 12519; UNI EN ISCG 6410-1.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.03.02. 401 Alterazione cromatica

Alterazione che si pud manifeslare attraverso la variazione di uno o piti parametri che definiscono il colore: tinta, chiarczza,
saturazione. Pud evidenziarsi in modo localizzatle o in zone pil ampie diversamente a secondo delle condizioni,

01.03.02.A02 Condensa superficiale

Formazione di condensa sulle superfict interne dei telai in prossimita di ponti termici.

01.03.02.A03 Deformazione

Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi di tamponamento per fenomeni di ritiro quali imbarcamento,
svergolamento, ondulazione.

01.03.02.404 Degrado degli organi di manovra

Degrado degli organi di manovra a causa di processi di ossidazione delle parti metalliche ed in particolare di quelle di manovra.
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Deformazione ¢ relativa difficolta di movimentazione degli organi di apertura-chiusura.

01.03.02.405 Degrado dei sigillanti

Distacco dei materiali sigillanti, perdita di elasticita ¢ loro fessurazione.

01.03.02.A06 Deposito superficiale

Accumulo di pulviscoio atmosferico o di altri materiali estranei quali: microrganismi, residui organici, ecc. di spessore variabile,
poco coerente e poco aderente al materiale sottostante.

01.03.02. 407 Fessurazioni

Formazione di soluzioni di continuita nel materiale con distacco macroscopico delle pari,

01.03.02. 408 Incrostazione

Deposito a strati molto aderente al substrato composto generalmente da sostanze inorganiche o di natura biclogica.

01.03.02.409 Perdita di materiale

Mancanza di parti ¢ di piccoli elementi in seguito ad eventi traumatici.

01.03.02. 410 Rottura degli organi di manovra

Rottura degli elementi di manovra con distacco dalle sedi originarie di maniglie, cerniere, aste, ed altri meccanismi.

01.03.02.A11 Scagliatura, screpolatura

Distacco totale o parziale di parti della pellicola dette scaglie che avviene in prossimitd di scoflaggi o soluzioni di continuita.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

01.03.02.C01 Controllo deterioramento legno

Cadenza: ogei 6 niesi

Tipologia: Controllo u vista

Controllo dello stato di deterioramento del fegno relativo a controtelad, telai e sportelli ¢ ricerca delle cause possibili quali presenza

di umidita, attacco biologico, presenza di insetti. Controllo grado di usura delle parti in vista.

- Requisiti da verificare: 1) Permeabilita all'aria; 2} Regolarita delle finiture; 3) Resisienza agli agenti aggressivi; 4) Resistenza
aglhi attacchi biologici; 5) Resistenza all'acqua; 6) Tenuta all'acqua.

» Anomalie riscontrabili: 1) Alterazione cromatica; 2) Deformazione; 3) Scagliatura, screpolatura.

+ Ditte specializzate: Serramentista (Legno).

01.03.02.C02 Controllo generale

Cadenzar ogni 12 miesi

Tipologin: Controlle a vista

Controllo delle finiture ¢ dello strato di protezione superficiale, controllo dei giochi e planarita delle parti.

+ Requisiti da verificare: 1} Permeabilita all'aria; 2} Regolarité delie finiture; 3) Pulibilita, 4) Tenuta all'acqua.

- Anomalie riscontrabili: /) Alterazione cromatica; 2) Deformazione; 3) Deposito superficiale; 4) Incrostazione; 5) Perdita di
materiale; 6} Scagliatura, screpolatura.

- Ditte specializzate: Serramentista (Legno).

01.03.02.C04 Controllo maniglia
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Cadenza: ogni 12 miesi
Fipologia: Coutiollo a vista
Controllo del corretto funzionamenio.

- Requisiti da verificare: /) Resistenza a manovre fulse e violente,

« Ditte specializzate: Serramentisia (Legno).

01.03.02.C05 Controllo organi di movimentazione

Cadenza: ogni 12 mest

Tipologia: Controllo a vista

Contrello dell'efficacia deile cerniere e della perfetta chiusura deli'anta col telaio fisso. Controlio degli organi di serraggio con
{inestra aperta ¢ contrello dei movimenti delle aste di chiusure,

« Requisiti da verificare: 1) Permeabilita all'aria; 2) Regolarita delle finiture; 3) Tenuta all'acqua.

- Anomalie riscontrabili: 7) Deformazione; 2) Degrado degli organi di manovra; 3) Rottura degli organi di manovra.

« Ditte specializzate: Serramentista (Legno),

01.03.02.C06 Controlio persiane

Cadenga: ognri 6 anni

Tipologia: Controllo a vista

Controlla dello stato di conservazione ¢ di deterioramento del legno ¢ ricerca delle cause possibili quali presenza di umidita, attacco
biologice, presenza di insetti e comunque del grade di usura delle parti in vista. Controllo delle cemiere e dei fissaggi alla parete.

- Requisiti da verificare: 1) Permeabilitd all'aria; 2) Regolarita delle finiture; 3) Resistenza agli agenti aggressivi; 4) Resistenza
agli attacchi biologici; 3) Resistenza all'acqua, 6) Tenuta all'acqua.
+ Anomalie riscontrabili: 1) Deformazione; 2) Scagliatura, screpolatura.

+ Ditte specializzate: Serramentista (Legno).

01.03.02.C07 Controllo serrature
Cadenza; ogni 12 mesi

Tipologia: Contrelio a visia

Controtio della lore funzionalita,

« Requisiti da verificare: 1) Resistenza a manovre false e violente.

+ Dille specializzate: Serramentista (Legno).

01.03.02.C10 Controllo vetri
Cadenza: ogni & rresi
Tipologia: Controllo a vista

Controtlo uniformita dei vetri ¢ deile sigillature vetro-telaio. Controllare la presenza di depositi o sporce. Verifica di assenza di
anomatic e/o difetti {rottura, depositi, macchie, ecc.).

- Requisiti da verificare: 1) Iselamento acustico; 2) Isolamento termico; 3) Permeabilita all'aria; 4) Pulibilita; 5) Resistenza agli
urtl; 6) Resistenza al vento, 7) Tenuta all'acqua.

- Anomalie riscontrabiti: 1} Condensa superficiale; 2) Deposito superficiale.

- Ditte specializzate: Serramentista {Legno}.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
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01.03.02.C03 Controllo guarnizioni di tenuta
Cadenzer ogni 12 mesi
Fipologia: Comvollo a vista

Controllo dell'efficacia delle guarnizioni. Controllo dell'adesione delle guarnizioni ai profili di contatto dei telai. Controlio del
corretto inserimento nelie proprie sedi delfe guarnizioni. Controllo delielasticita delle guamizioni.

« Requisiti da verificare: 1) Jsolamento acustico; 2) Isolamento termico, 3) Permeabilita all'aria; 4) Regolarvita delle finiture; 5)
Resistenza agli wrii; 6) Resistenza al vento; 7) Tenuta all'acqua.

- Anomalie riscontrabili: 1) Deformazione.

- Ditte specializzate: Serramentisia (Legno).

01.03.02.C08 Controllo telai fissi

Cadenza: ogni 12 mesi

Tipologia: Controllo a vista

Controlfo delle asole di drenaggio ¢ del sistema di drenaggio. Controllo del'ortogonalita dei telai. Controllo del fissaggio del telaio
al vano ed al controtelaio al muro e dei biocchetti di regolazione.

- Requisiti da verificare: 1) Permeabilita all'aria; 2) Regolarita delle finiture; 3} Tenuta all'acqua.
- Anomalie riscontrabili: {} Condensa superficiale; 2} Deformazione.
« Ditte specializzate: Serramentista (Legno).

01.03.02.C09 Controllo telai mobili

Cudenza: ogini 12 mesi
Tipologin: Controllo a vista

Controllo dell'ortogonalita dell'anta ¢ dei cavallotti di unione dei profilati dell'anta.
« Requisiti da verificare: 1) Permeabilita all'aria; 2) Regolarita delle finiture, 3) Tenuta all'acqua.
» Anomalie riscontrabili: 1) Condensa superficiale.

+ Ditte specializzate; Serramentista (Legno).

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

01.03.02.101 Lubrificazione serrature e cerniere

Cadenze: ogni 6 anni

Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, verifica del corretto funzionamento.

« Ditte specializzate: Serramentista (Legno).

01.03.02.102 Pulizia guarnizioni di tenuta
Cadenza: ogni 12 mest
Pulizia dei residui e depositi che ne possono pregiudicare il buon funzionamento con detergenti non aggressivi.

- Ditte specializzate: Generico.

01.03.02.103 Pulizia organi di movimentazione
Cadenza: quando occorre
Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni,

+ Ditte specializzate: Generico.
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01.03.02.104 Pulizia telai fissi
Cadenza: ogni 6 mesi

Pulizia dei residui erganici che possono provocare Potturazione delle asole, dei canali di drenaggio, dei fori, delle battute. Pulizia del
telaio fisso con detergenti non aggressivi.

+ Ditte specializzate: Generico,

01.03.02.105 Pulizia telai mobili
Cadenza: ogni 12 miesi
Pulizia dei telal mobili con detergenti non aggressivi.

- Ditte specializzate: Generico.

01.03.02.106 Pulizia telai persiane
Cadenza: gquando occorre
Pulizia dei telai con detergenti non aggressivi.

- Ditte specializzate: Generico.

01.03.02.107 Pulizia vetri
Cadenza: gquando occorve
Pulizia e rimozione deilo sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei.

- Ditte specializzate: Generico.

01.03.02.108 Registrazione maniglia
Cadenza: ogni 6 mesi
Registrazione ¢ lubrificazione della maniglia, delle viti e degli accessori di manovra apertura-chiusura.

+ Ditte specializzate: Serramentista (Legno),

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.03.02.109 Regolazione guarnizioni di tenuta
Cadenga: ogni 3 anni
Regolazione e riposizionamento delle guarnizioni di tenuta,

+ Ditte specializzate: Serramentisia (Legno).

01.03.02.110 Regolazione organi di movimentazione

Cadenga: ogni 3 anni

Regolazione delie cerntere e della perfetta chinsura delifanta col telaio fisse. Riposizionamento tramite scorrimento nelle apposite
sedi delle cerniere.

+ Ditte specializzate: Serramentista (Legno).

01.03.02.111 Ripristino ortogonalitd telai mobili
Cadenza: opni 12 mesi
Ripristino dell'ortogonalita delle ante e fissaggio dei cavallotti di unione dei profilati dell'anta.

- Ditte specializzate: Serramentista (Legno).
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01.03.02.112 Ripristino protezione verniciatura infissi
Cadenza: opni 2 anni

Ripristino della protezione di verniciatura previa asportazione del vecchio strato per mezzo di carle abrasive leggere ed otturazione
con stucco per legno di eventuali fessurazioni. Applicazione di uno strato impregnante ¢ rinnovo, a pennello, deilo strato protettivo
con l'impiego di prodotti idonei at tipo di legno.

« Ditte specializzate: Pittore.

01.03.02.113 Ripristino profezione verniciatura persiane

Cadenza: ogni 2 anni

Ripristino della protezione di verniciatura previa asportazione del vecchio siralo per mezzo di carte abrasive leggere ed otturazione
con stucco per fegno di eventuali fessurazioni. Applicazione di uno strato impregnante ¢ rinnovo, a pennello, dello strato protettivo
con l'impiego di prodotti idonei al tipo di legno.

« Ditte specializzate: Pitfore.

01.03.02.114 Sostituzione infisso

Cadenza: ogni 30 anni

Sostituzione dell'infisso mediante smontaggio e rinnovo della protezione del controtelaio o sua sostituzione, posa del nuovo
serramento mediante 'impiego di tecniche di fissaggio, di regolazione e sigillature specifiche al tipe di infisso.

- Ditte specializzate: Serramentista (Legno).
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Portoni

I portoni hamnno la funzione di razionalizzare l'utilizzazione degli spazi esterni con quelli interni in modo da regolare if passaggio di
persene, merci, cose, ecc..

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)

01.04.R01 Resistenza agli urti

Classe di Requisiti: Ui stabilita

Classe di Esigenza: Sicuregzo

I portoni durante I'uso non dovranno subire deformazioni ¢ aiterazioni importanti.

Prestazioni:
Gli elementi campione sottoposti all'azione di urti di corpi duri ¢ molli dovranno produrre una adeguata resistenza.

Livello minimo della prestazione:
1 livelli minimi variano in funzione delle prove di laboratorio effettuate su elementi campione secondo le norme di riferimento.

Riferimenti normativi:
UNI 8201; UNI 9269 P.

01.04.R02 Tenuta all'acqua

Classe di Bequisiti: Tevinici ed igrotermici

Classe di Esigenzya: Benessere

I portoni non dovranno permettere l'infiltrazione di acqua meteorica all'interno di parti dell'edificio.

Prestazioni:
Le prestazioni si basano su prove di laboratorio eseguite su campioni sottoposti a ¢icli di depressioni secondo le norme vigenti,

Livello minimo delia prestazione:
1 livelli minimi variane in funzione dei diversi prodotti e delle prove effettuate secondo norma,

Riferimenti normativi:
D.M. Interno 26.8.1992; UNI 8290-2; UNI 8894; UNI EN 1027; UNI EN 12208.

01.04.R03 Tenuta all'aria

Classe di Regueisiyl: Fermici ed igrotermici

Classe di Esigenza: Benessere

1 portoni sottoposti all'azione del vento o di pressioni d'aria, dovranno limilare 1l passaggio dell'aria.

Prestazioni:

I portoni unitamente alle pareti perimetrali verticali dovranno consentire la giusta ventilazione e al contempo impedire dispersioni di
calore in eccesso. Gli elementi campione vengono sottoposti in laboratorio a prove di depressione eseguite a cicli diversi durante i
quali vengono analizzate le eventuali azioni di degrado.

Livello minimo della prestazione:

I livelli variano in funzione delle prove di Jaboratorio eseguite secondo le nerme di riferimento.

Riferimenti normativi:
UNI EN 1026.

L'Unita Tecnologica é composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
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® (11.04.01 Portoni ad ante
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Portoni ad ante

Unitd Tecnologica: 01.04
Portoni

Essi si contraddistinguone dalle modalita di apertura {verso l'esterno o l'interno) delle parti costituenti, ossia delle ante, per regolare
il passaggio di persone, merci, cose, ecc.. Possono essere costituiti da materiali diversi o accoppiati tra di loro (legno, aliuminio,
lamiera zincata, PVC, vetro, plexiglas, gomma, ecc.). Si possono distinguere: a duce ante, a tre ante, a quattro ante ¢ a ventola.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.04.01.4A01 Alterazione cromatica

Alterazione che si pud manifestare atiraverso la variazione di uno o pit parametri che definiscono il colore: tinta, chiarezza,
saturazione. Pud evidenziarsi in modo localizzato o in zone pit ampie diversamente a secondo delle condizioni.

01.04.01.402 Deformazione

Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi di tamponamento per fenomeni di ritiro quali imbarcamento,
svergolamento, ondulazione.

01.04.01.403 Lesione

Degradazione che si manifesta in seguito ad eventi trawmatici con effetti di soluzione di continuitd con o senza distacco tra le parti.

01.04.01.404 Non ortogonalita

1.a non ortogonalita dei telai mobili rispetio a quells fissi dovuta generalmente per la mancanza di registrazione periodica dei fissaggi.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

01.04.01.C03 Controllo elementi a vista

Cadenza: ognianno

Tipologia: Conrrello u visia

Controilo periodico del grado di finitura ¢ di integrita degli elementi in vista. Ricerca di eventuali anomalic possibili causa di usura.

< Anomalie riscontrabili: [) Alterazione cromatica.

- Ditte specializzate: Specializzati vari.

01.04.01.C04 Controllo organi apertura-chiusura

Cadenzar ognl 6 mest

Tipvlogia: Verifica

Controilo periodico degli organi di apertura e chiusura con verifica delle fasi di movimentazione ¢ di perfetta aderenza delle parti

fisse con quelle mokili. Controllo dei dispositivi di arresto e/o fermo delle parti. Controllo delf'arresto del gruppo di azionamento
nelle posizioni finali di apertura-chiusura. Verifica detl'efficienza |

« Anomalie riscontrabili: 1} Deformazione; 2) Non ortogonalita,

+ Ditte specializzate: Specializzati vari.
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CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.04.01.C01 Controllo automatisnii

Cadenza: ogni 6 niesi
Tinologia: Verifica

Controllo periodico delle fasi di aperiura-chiusura. Verifica dell'efficienza dei sistemi di comando apertura/chiusura e a chiave.

+ Anomalie riscontrabili: 1) Deformazione,; 2) Non ortogonalita,
- Ditte specializzate: Elettricista.

(01.04.01.C02 Controllo cerniere e guide di scorrimento

Cadenza: ogni 6 mesi
Tipologia: Verifica

Controllo deil'efficienza di cerniere e guide di scorrimento con verifica durante le fasi di movimentazione delle parti. Controllare
I'assenza di depositi o detriti lungo le guide di scorrimento, in grado di ostacelare e/o impedire le normali movimentazioni,

+ Anomalie riscontrabili: [) Deformazione; 2) Non ortogonalita.
« Ditte specializzate: Specializzati vari.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.04.01.101 Ingrassaggio degli elementi di manovra

Cadenga: ogni 6 mesi

Pulizia ed ingrassaggio-grafitaggio degli elementi di manovra (cerniere, guide, superfici di scorrimento) con prodotti idonei € non
residuosi.

» Ditte specializzate: Serramentista.

01.04.01.102 Ripresa protezione elementi

Cadenza: ognf 2 anni

Ripresa deile protezioni e delle coloriture mediante rimozione deil vecchi strati, pulizia delle superfici ed applicazion: di prodotti
idonei {anticorrosivi, proteitivi} al tipo di materiale ed alle condizioni ambientali.

« Ditte specializzate: Pifiore.

01.04.01.103 Sostituzione elementi usurati
Cadenza: quando vccorre

Sostituzione degli elementi in vista, di parti meccaniche ed organi di manovra usurati /o rotti con altri analoghi e con le stesse
caratteristiche.

« Ditte specializzate: Serramentista,
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Grondaia in legno

Insieme degli elementi tecnici orizzontali o suborizzontali del sistema edilizio aventi funzione di grondaia. Le coperture inclinate
(coperture discontinue) sono caratterizzate dalle soluzioni di continuitd dell'elemento di tenuta all'acqua e necessitano per un
corretto funzionamento di una pendenza minima del piano di posa che dipende dai componenti utilizzati ¢ dal clima di riferimento,
L'organizzazione e la scelta dei vari strati funzionali nei diversi schemi di funzionamento della copertura censente di definire la
qualitd della copertura e soprattutto i requisiti prestazionali. Gli elementi da considerare sono solo quelli soggetti ad intervenio di
risanamento quale grondaia ¢ canali di gronda |

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)

01.05.ROI Impermeabilita ai liquidi

Classe di Reguisiti: Termici ed igrotermici

Clusse dif Esigenza: Benessere

La copertura deve impedire ali'acqua meteorica la penetrazione o il contatto con parti o elementi di essa non predisposti.

Prestazioni:

Le coperture devono essere realizzate in modo tale da impedire qualsiasi infiltrazione d'acqua piovana al loro interno, onde evitare
che l'acqua piovana possa raggiungere i materiali sensibili ali'umidita che compongono le coperture stesse. Nel caso di coperture
discontinue devono essere rispettate Ie pendenze minime delle falde, anche in funzione detle localita, necessarie ad assicurare a
impermeabilita in base ai prodotti utilizzali ¢ alla qualita della posa in opera degli stesst,

Livellio minimo della prestazione:

In particolare, per quante riguarda i materiali costituenti 'elemento di tenuta, & richiesto che: le membrane per
Yimpermeabilizzazione devono resistere aila pressione idrica di 60 kPa per 24 ore, senza manifestazioni di gocciolamenti o passaggi
d'acqua; i prodotti per coperture discontinue del tipo tegole, lastre di cemento o fibrocemento, tegole bituminose e lastre di ardesia
non devone presentare nessun gocciolamento se mantenuti per 24 ore sotto azione di una colonna d'acqua d'altezza compresa fra 10
e 250 mm, in relazione al tipe di prodotto impiegato. Gli altri strati complementari di tenuta devono presentare specifici valori
d'impermeabilita.

Riferimenti normativi:
UNI 8039; UNI 8178; UNT 8260-2; UNI 8625-1; UNI 8625-1; UNI 8627; UNI 8629-4; UUNI EN 539-1; UNI EN 1928.

01.05.R02 Resistenza agli agenti aggressivi

Classe di Reguisiti: Protegione dagli agenti chimici ed organici

Classe di Esigenza: Sicurezza

La copertura non deve subire dissoluzioni o disgregazioni ¢ mutamenti di aspetto a causa dell'azione di agenti aggressivi chimici.
Prestazioni:

Sotto l'azione degli agenti chimici normalmente presenti nell'ambiente, | materiali costituenti le coperture devono conservare
inaiterate le proprie caratteristiche chimico-fisiche, geometriche, funzionali e di finitura superficiale. In particolare gli elementi
utilizzati devono resistere alle azioni chimiche derivanti da inquinamento ambientale (aeriformi, polveri, liquidi) agenti suile facce
esterne.

Livello minimo delia prestazione:

Per le coperture rifinite esternamente in materiale metallico, ¢ necessario adottare una protezione con sistemi di verniciatura

resistenti alla corrosione in nebbia salina per almeno 1000 ore nel caso ne sia previsto 'impiego in atmosfere aggressive (urbane,
marine, inquinate. ecc.), e di almeno 500 ore, nel case ne sia previsto I'mpiege in altre atmosfere.

Riferimenti normativi:
D.Lgs. 9.4.2008, n. 81; UNTISO 1431-1; UNI 8089; UNI 8178; UNI EN 1844; UNI 8290-2; UNI 8627; UNI 8754; UNI EN ISO
6270; UNI 9307-1; UNI 9308-1; UNI EN ISO 9227,

01.05.R03 Resistenza agli attacchi biologici
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Classe df Requisitl: Protegione dugli agenti chimici ed organici

Clusse di Esigenzo: Sicnresza

La copertura a seguito della presenza di organismi viventi (animali, vegetali, microrganismi} non dovra subire riduzioni di
prestazioni.

Prestazioni:

Gli elementi ed i materiali costituenti la copertura non dovranno permetiere o sviluppo di funghi, muffe, insetti, ecc. In particolare
le parti in legno dovranno essere trattate adeguatamente in funzione del loro impiego.

Livello minimo della prestazione:

1 livelti minimi variano in funzione dei diversi prodotti per i quali si fa riferimento alle specifiche previste dalle norme UNI.

Riferimenti normativi:
UNI 8089; UNI 8178; UNI 8627; UNI EN 335-1/2; UNI CEN/TS 1099,

01.05.R04 Resistenza al gelo

Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chinifet ed organici

Classe di Esigenzw: Sicurezno

La copertura non dovra subire disgregazioni e variazioni dimensionali e di aspetto in conseguenza detla formazione di ghiaccio,
Prestazioni:

Sotto I'azione di gelo e disgelo, gli elementi delle coperture devone conservare inalterate le proprie caratteristiche chimico-fisiche,

geometriche, funzionali e di finitura superficiale. 1 prodotti per coperiure devono resistere a cicli di gelo e disgelo senza che si
manifestino fessurazioni, cavillature o altri segni di degrado.

Livello minimo della prestazione:
p

I ivelli minini possono essere definiti, per 1 vari tipi di materiali, facendo riferimento a quanto previsto dalla normativa UNIL

Riferimenti normativi:
UNI 8089; UNI 8178; UNI 8290-2; UNI 8627; UNI 8754; UNI EN ISO 10545-12.

01.05.R05 Resistenza al vento

Clusse di Requlisitic Di stabilita

Classe di Esigenza: Sicurezza

La copertura deve resistere alle azioni e depressioni def vento tale da non comprometiere la stabilita e la funzionalita degli strati che
la costituiscono.

Prestazioni:

Tutte le parti costituenti una copertura, continua o discontinua, devono essere idonee a resistere all'azione del vento in modo da
assicurare durata e funzionalitd nel tempo senza pregiudicare la sicurezza dell'utenza. L'azione del vento da considerare & quella
prevista dal D.M. 14.1.2008 (che divide convenzionalmente il territorio italiano in zone), I parametri variano anche in funzione
deilaltezza dell'edificio e della forma della copertura. In ogni caso le caratteristiche deile coperture, relativamente alla funzione
strutturale, devono corrispondere a quelle prescritte dalle leggi e normative vigenti.

Livello minimo della prestazione:
1 tivelli minimi variano in funzione degli elementi impiegati per i quali si rinvia afla normativa vigente.

Riferimenti normativi:
D.M. Infrastrutture e Trasporti 14.1.2008; C.M. Infrastrutiure e Trasporti 2.2.2009, n. 617; UNI 8089; UNI 8178; UNI 8290-2; UNI
8627; UNI EN 1991,

01.05.R06 Resistenza all'acqua

Classe di Requisiti: Protegione dagli agenti chimici ed organici

Clusse di Esigenza: Sicuvezza

I materiali costituenti la copertura, a contatto con l'acqua, dovranno mantencre inalterate le proprie caratieristiche chimico-fisiche.

Prestazioni:
I materiali costituenti i rivestimenti delle coperture nel caso vengano in contatto con acqua di origine e composizione diversa (acqua
meteorica, acqua di condensa, ¢cc.) devono conservare inalterate le proprie caratteristiche chimico-fisiche, geometriche e funzionali.

Livello minimo della prestazione;
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Tutii gli elementi di tenuta delle coperture continue o discontinue in seguito all'azione deil'acqua meteorica, devono osservare ie
specifiche di imbibizione rispettoe al tipo di prodotto secondo le norme vigenti.

Riferimenti normativi;

UNI 8089; UNI 8178; UNI 8290-2; UNI 8625-1; UNI 8627; UNI 8629-4; UNI §754; UNI 9307-1; UNI 9308-1; UNI IEN 539-1;
UNIEN 1847; UNI EN 14411; UNI EN ISO 175,

01.05.R07 Resistenza all'irraggiamento solare

Classe di Requisiti: Protegione dagli agenti chimici ed orpanici

Classe df Esigenza: Sicurerzo

L.a copertura non dovrd subire variazioni di aspetto e caratteristiche chimico-fisiche a causa dell'esposizione all'energia raggiante.

Prestazioni:

Sotte Fazione dell'irraggiamento solare, i materialt costituenti le coperture devono conservare inalterate le proprie caratteristiche
chimico-fisiche, geometriche, funzionali ¢ di finiture superficiali.

Livelio minimo della prestazione:

In particolare gli elementi di tenuta delie coperture continue o discontinue, le membrane per 'impermeabilizzazione, ecc., non
devono deteriorarsi se esposti all'azione di radiazioni U.V. e LR, se non nel fimiti ammessi dalle norme UNI relative ai vari tipi di

prodotto.

Riferimenti normativi:
UNI4529; UNI 8089; UNI 8178; UNIEN 1108; UNI 8272-1; UNI 8290-2; UNI §627; UNI 8941-1/2/3; UNI 9307-1; UNI 9308-1;
UNIENISO 877; UNIISO 4582.

01.05.R08 Resistenza meccanica

Clayse di Requeisiti: Di stabilita

Classe di Esigenza: Sicurezzo

La copertura deve garantire una resistenza meccanica rispetto alle condizioni di carico {carichi concentrati e distribuiti) di progetto
in modo da garantire Ia stabilitd ¢ la stabilita degli strati costituenti. Inoltre vanno considerate le caratteristiche dello strato di
supporto che dovranno essere adeguate alle sollecitazioni e alla resistenza degli elementi di tenuta.

Prestazioni:

Tutte le coperture devono essere idonee a contrastare efficacemente il prodursi di rotture o deformazioni gravi sotto fazione di
sollecitazioni meccaniche in modo da assicurare la durata e la funzionalitd nel tempo senza pregiudicare la sicurezza degli utenti. A
tal fine si considerano le seguenti aztoni; carichi dovuti al peso proprio ¢ di esercizio, carichi presenti per operazioni di
manutenzione quali pedonamento di addeits, sollecitazioni sismiche, carichi dovuti a dilatazioni termiche, assestamenti ¢
deformazioni di strullure portanti.

Livello minimo della prestazione:
Comungue, in refazione alla funzione strutturale, le caratieristiche delle coperture deveno corrispondere a quelle prescritte dalie
leggi e normative vigenti.

Riferimenti normativi:
Legee 5.11.1971, n. 1086; Legge 2.2.1974, n. 64; D.M. Infrastrutture e Trasporti 14.1.2008; C.M. Infrastrutture e Trasporti
2.2.2009, n. 617; UNI 8290-2; UNI EN 595.

L'Unita Tecnologica é composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
2 01.05.01 Canali di gronda e pluviali
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Canali di gronda e pluviali

Unita Tecnologica: £1.05
Grondaia in legno

I canali di gronda sono gli elementi dell'impianto di raccolia delie acque meteoriche che si sviluppane lungo la linea di gronda. Le
pluviali hanno la funzione di convogliare ai sistemi di smaltimento al suolo le acque meteoriche raccolte nei canali di gronda. Essi
sono destinati alla raccolta ed allo smaltimento delle acque meteoriche dalle coperture degli edifici. I vari profilati possono essere
realizzati in PVC, in lamiera metallica {in alluminio, in rame, in acciaio, in zinco, ecc.). Per formare 1 sistemi completi di
canalizzazioni, essi vengono dotati di appropriati accessori (fondelli di chiusura, bocchelli, parafoglie, staffe di sostegno, ecc.)
collegati tra di loro. La forma ¢ le dimensioni dei canali di gronda e delle pluviali dipendeno dalla quantita d'acqua che deve essere
convogliata ¢ dai parametri della progettazione architettonica. La capacitd di smaltimento del sistema dipende dal progetto del tetto e
dalle dimensioni dei canali di gronda e dej pluviali.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

01.05.01.R01 Resistenza meccanica per canali di gronda e pluviali

Classe di Reguisiri: Di stabilitia

Classe di Esigenza: Sicurezza

I canali di gronda e le pluviali della copertura dovranno garantire una resistenza meccanica rispetto alle condizioni d'uso.

Prestazioni:

I canali di gronda e le pluviali delia copertura devono essere idonee a contrastare efficacemente il prodursi di rotture o deformazioni
gravi sotto l'azione di sollecitazioni meccaniche in modo da assicurare la durata e la funzionalita nel tempo senza pregiudicare la
sicurezza degli utenti.

Livello minimo della prestazione:
Peri livelli minimi si prendono in considerazione le norme tecniche di settore.

Riferimenti normativi:
UNI 8088; UNI 8089; UNI 8178; UNI 8§290-2; UNI 8§627; UNI 10724; UNI EN 607; UNI EN 612; UNI EN 1329-1; UNI EN 1462;
UNIEN 10169-2; UNI EN 12056-1/2/3/5.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.05.01.A01 Deformazione

Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarita della sovrapposizione degli stessi.

01.05.01.402 Deposito superficiale

Accumulo di materiale ¢ di incrostazioni di diversa consistenza, spessore ¢ aderenza diversa.

01.05.01.403 Difetti di ancoraggio, di raccordo, di sovrapposizione, di assemblaggio

Difetti nella posa degli elementi /o accessori di copertura con conseguente rischio di errato deflusso delle acque meteoriche.

01.05.01.404 Penetrazione e ristagni d'acqua

Comparsa di macchie da umidita e/o gocciolamento localizzato in prossimita del soffitio e negli angoli per cause diverse quali:
invecchiamento dello strato impermeabilizzante con roltura defla guaina protettiva; rotfura o spostamenti degli elementi di copertura;
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ostruzione delle linee di deflusso acque meteoriche.

01.05.01.405 Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione df licheni, muschi ¢ piante in prossimita di superfici o giunti degradati.

01.05.01.406 Rottura

Rottura degli elementi costituenti il mante di copertura.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.05.01.C01 Controllo dello stato
Cadenzar ogni anne

Fipologia: Controllo a vista

Controllare le condizioni e la funzionalita dei canali di gronda ¢ delle pluviali. Controllo della regolare disposizione degli elementi
dopo il verificarsi di fenomeni meteorologici particolarmente intensi. Verifica dell'agsenza di eventuali anomalie. Controllare fa
funzionalita delle pluviali, delie griglie parafoglie e di eventuali depositi ¢ detriti di foglie ed altre ostruzioni che possono
compromettere il correlto deflusso delle acque meteoriche. Controliare gli elementi di fissaggio ed eventuali connessioni.

+ Requisiti da verificare: 1} Impermeabilita ai liquidi; 2) Resistenza al vento; 3) Resistenza all'acqua; 4} Resistenza meccanica per
canali di gronda e pluviall,

« Anomalie riscontrabili: 1) Deformazione; 2) Deposito superficiale; 3) Difetti di ancoraggio, di raccordo, di sovrapposizione, di
assemblaggio, 4) Penetrazione e vistagni d'acqua; 5) Presenza di vegetazione,; 6) Rottura.

» Ditte specializzate: Lattoniere-canalista, Specializzati vari,

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

01.05.01.101 Pulizia canali di gronda, bocchettoni di raccolta
Cadenza: ogni 6 mesi

Pulizia ed asportazione dei residui di fogliame e detriti depositati nei canali di gronda. Rimozione dei parafoglie dai boechettoni di
raccolta e loro pulizia.

+ Ditte specializzate: Lattoniere-canalista, Specializzati vari,

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.05.01.102 Reintegro canali di gronda e pluviali

Cadenzo: ogni § anni

Reintegre dei canali di gronda, delle pluviali, dei bocchettoni di raccolia ¢ degli elementi di fissaggio. Riposizionamento degii
elementi di raccelta in funzione delle superfici di copertura servite ¢ delle pendenze previste. Sistemazione delle giunzioni mediante
I"utilizzo di materiali analoghi a quelli preesistenti.

+ Ditte specializzate: Lattoniere-canalista, Specializzati vari,
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Balconi e logge

Si tratta di insiemi di elementi tecnici orizzontali, con forme e geometrie diverse, praticabili con funzione di affaccio su spazi aperti
rispetto alle facciate. | balconi svolgono anche funzione abitativa in quanto estensione verso l'esterno degli spazi interni. In
particolare 1 balconi possono assumere tipologie a sporte, in linea, segmentati, sfalsati o di rientranza rispetto al fronte di veduta
degli edifici. O ancora, pensili, in continuita, sospesi, ecc..

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)

01.06.R0I Protezione dalle cadute
Classe di Regreisiti: Di stabilita
Clusse di Esigenza: Sicurezza

Gli elementi costituenti i balconi e logge deveno assicurare le condizioni di sicurezza contro la caduta di cose ¢ persone nel vuoto
nel rispeito delle norme suila sicurezza.

Prestazioni:
Gli elementi di protezione e di separazione come logge, balconi, passarelie, ece. devone essere idonei ad assicurare le condizioni di
sicurezza contro la caduta nel vuoto di cose e persone, nel rispetto delle norme sulla sicurezza degli utenti.

Livello minimo della prestazione:

In particolare gli elementi di protezione esterna prospicienti disiivelli superiori a 1 m devono avere altezza dal piano pedonabile non
inferiore a I m onde evitare ia caduta di cose e persone nel vuoto. Nel caso di parapetti con alla base un gradino che permetta
I'appoggio del piede, l'altezza del parapetto al di sopra del gradino non deve essere inferiore a 90 crn. Per i parapetti o ringhiere
realizzati con dei vuoti questi non devono permettere 'attraversabilitd di una sfera del diametro di 10 em e deve essere previsto un
cordolo di almenoe 10 cm di altezza.

Riferimenti normativi:

Legge 29.12.2000, n. 422; Legge 8.1.2002, n. 1; D.Lgs. 12.4.2006, n. 163; D.Lgs. 9.4.2008, n. 81; D.P.R. 24.7.1996, n. 503; D.P.R.
24.7.1996, n. 503; D.P.R. 30.6.1995, n. 418; D.M. Lavori Pubblici ¢ Pubblica Istruzione 18.12.1975; D.M. Interno 16.5.1987, n.
246; D.M. Lavori Pubblici 14.6.1989, n. 236; D.M. Interno 26.8.1992; D.M. Lavori Pubblici 30.11.1999, n. 557; UNI 7310; UNI
7744, UNI 8199, UNI 8272-11; UNI 8686-5; UNI 10803; UNI 10804; UNI 10810; UNI 10811; UNI 10812; UNI EN 353-1; UNI
EN 12810-1/2; UNI EN 13872.

L'Unita Tecnologica é composta dai seguenti Elementi Manutenibili:

© 01.06.01 Parapetti e ringhiere
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Parapetti e ringhiere

Unita Tecnologica: 01.06
Balconi e logge

Si tratta di elementi esterni di delimitazione di balconi, logge o passarelle, 1a cui funzione & quella di protezione dalle cadute verso
spazi vuoti. I parapetti possono essere pieni o con vuoti. Sono generaimente costituiti da elementi in laterizio ¢/o altri prodotti
(mattoncini, forati, blocchetti, ecc.}. Vengono generalmente accoppiati ad altri materiali mediante I'impiege di malte ad alta
resistenza. In genere le ringhiere possono essere accoppiate aila soleita e/o altro elemento orizzontale mediante: semplice appoggio,
ancoraggio alla muratura perimetrale, ancoraggio alla soletta (al bordo esterno, all'intradosso) o pitastrini di ancoraggio.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

01.06.01.R01 Conformita ai parametri di sicurezza

Classe di Requisiti: Sicurezza d'uso

Classe di Esigenza: Sicurezza

I parapetti ¢ le ringhiere dovranno essere realizzati in conformita alle norme di sicurezza e di abitabilita,

Prestazioni:

I parapetti ¢ le ringhiere dovranno essere realizzati nel rispetto delle conformita geometriche di sicurezza in termini di invalicabilita,
attraversabilitd e scalabilitd, La misurazione delle altezze delle ringhiere o dei parapetti va effetiata, perpendicolarmente, dal piano
di calpestio del vano dal quale {'utente si affaccia, sino alla misura delia quota superiore dell'elemento di protezione.

Livello minimo della prestazione:

Vanno rispettati i seguenti parametri:

- Sui parapetti e ringhiere va considerata come azione degli utenti una forza uniformemente distribuita di 1,5 kKN/m per balconi di
edifici privati e di 3 kN/m per balconi di edifici pubblici,

- I parapetti ¢ le ringhicre di balconate, logge ¢ passaretle dovranno avere una altezza non inferiore a 1,00 m (per balcont situati ad
un'altezza dal suolo superiore ai 12 m, sarebbe opportuno predisporre i parapetti ad 1,10-1,20 m).

- Gli elementi di protezione di parapetti e ringhiere dovranno garantire una libera visuale verso l'esterno, di almeno 0,60 m a partire
dal piano di calpestio garantendo, in particolare ai bambini, una interazione con 'ambiente circostante, prevenendone i tentativi di
scalata motivati dalla curiosita.

- Gli elementi di protezione di parapetti e ringhiere dovranno avere conformazione geometrica con disegno a griglia verticale,
sfavorendo eventuali tentativi di scalata.

- Gli elementi di protezione di parapetti e ringhiere dovranno essere realizzati in modo da non essere attraversabile da una sfera di
diametro pari a 10 cm, sfavorendo eventuali tentativi di attraversamento.

Riferimenti normativi:
Legge 9.1.1989, n. 13; Legge 29.12.2000, n. 422; Legge 8.1.2002, n. 1; D.1gs. 9.4.2008, n. 81; D.P.R. 24.7.1996, n. 503; D.P.R.
6.6.2001, n. 380; D.M. Lavori Pubblici 14.6.1989, n. 236; C.M. Lavori Pubblici 23.7.1960, n. 1820.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.06.01. A0 Decolorazione

Alterazione cromatica della superficie.

01.06.01.4A02 Rottura di elementi

Rottura di elementi di protezione che possono compromettere ia sicurezza alla stabilita, all'attraversabilita e/o alla sfondabilita,
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CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.06.01.C01 Controllo generale

Cadenga: ogni 6 mesi

Tipologia: Verifica

Controllare lo stato superficiale degli elementi e I'assenza di eventuali anomatlie (scheggiature, mancanza, rottura, ecc.). Verificare la
stabilitd nei punii di aggancio a parete 0 ad altri elementi, Verificare le altezze d'use e di sicurezza.

- Requisiti da verificare: [} Protezione dalle cadute; 2} Conformita ai parametri di sicurezza .
+ Anomalie riscontrabili: /) Rottura di elementi,

« Ditte specializzate: Specializzati vari.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

_0]. 06.01.101 Sistemazior_ze genem_le

Cadenze: quando occorre

Rifacimento degli strati di protezione con materiali idonel ai tipi di superfici. Ripristino della stabilita nei punti di aggancio a parete o
ad altri elementi. Ripristino delfc altezze d'uso e di sicurezza,

« Ditte specializzate: Specializzari vari.
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Comune di CINISELLO BALSAMO
Provincia di MILANO
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VIA GIOVANNI FROVA,
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Programuma di Manutenzione: Sotloprogramma delle Prestazioni

Codice

10103
01.03.R01

01030210

:01.03.02.C03

 Infissi esterni

Acustici

Classe Requisiti

01 - RISANAMENTO CONSERVATIVO
FACCIATA PRINCIPALE DI VILLA
GHIRLANDA

01.03 - Infissi esterni

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

‘Requisito: Isclamento acustico
(E Pattitudine a fornire wi'idonea resistenza ol passaggio dei rumori. I livello di isolamento

richiesto varia in fimzione della tipologia e del tipo di attivitg svolta e in fimzione della classe di

“destinazione d'uso del tervitorio,
-+ Livello minimo della prestazione: In relazione alta destinazione degli ambienti e alla rumorosité

della zona di ubicazione i serramenii estersii sono classificali secondo 1 seguenti parametyi:
-classe R se 20 <= Rw <= 27 dB{4);

- classe R2 se 27 <= Rw <= 35 dB{A);

- elasse R3 se Rw > 35 dB(4).

« Riferimenti normativi: Legge Quiadro 26.10.1995, n. 447, Legge 1.2.1996, n. 23; Legge 8.8. 1996,

n 431 Legge 31.10.2003, n. 306; D.Lgs. 9.4.2008, n. 81; D.Lgs. 19.8.2005, n. 194; D.P.R.
6.6.2004, n. 380; D.Lgs. 9.4.2008, n. 81 D.lgs. 19.8.2005, n. 194; D.M. Lavori Pubblici ¢
Pubblica Istruzione 18.12.1975; D.M. Ambiente 16.3.1998; D.M. Ambiente 29, 11.2000; D.AM.
1.4.2004; D.M. Ambiente 24.7.2006; D.P.CM. 1.3.1991; D.P.CM. 14111997 D.P.CM.
5121997, C.M. Lavori Pubblici 30.4.1966, n. 1769, C.M, Ambiente 6,9.2004; Linee Guide
Regionali; Regolamenti Comunali; UNI 7959; UNI 8290-2; UNI 8894, UNFEN 12758,

s Controllo: Controllo vetri
:Controllo uniformita dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. Conirollare la presenza di depositi o

sporco. Yerifica di assenza di anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, ecc.).

 Controlio: Controlle guarnizioni di tenuta

[ Controlle dell'efficacia delle guarnizioni. Controllo dell’adesione delle guarnizioni ai profili di
‘comtatto dei telai. Controllo del corvetto inserimento nelle proprie sedi delle guarnizioni, Controllo
‘dellelasticita delle guarnizioni,

Tipologia

Controllo a vista

Controllo a vista

Frequenza

ogni 6 mest

ogni 12 mesi
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Codice i

0101
101.01.R04

01.01.03.C0}
101.01.02.C01

.01.01.01.C01

Codice

01.02
(1.02.R06

‘Restauro

i+ Riferiment: normativi: Legge 6.7.2002, n. 137, Legge 5.11.1971, n. 1086; Legge 2.2.1974, n. 64;

Programma di Manutenzione: Sottoprogramma delle Prestazioni

Classe Requisiti

Di stabilita

01 - RISANAMENTO CONSERVATIVO
FACCIATA PRINCIPALE DI VILLA
GHIRLANDA

01.01 - Restauro

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza

Requisito: Resislenza meccanica
Le pareti restavraie devono contrastare in modo efficace la manifestazione di eveniuali rotture, 0

‘deformaziont rilevanti, causate dall'azione di possihifi sollecitazioni,
‘s Livelio minimo deila prestazione: Per wng analisi pite approfondita dei livelli minimi rispetto ai

vari componenti e maieriali costituenti le pareti si rimanda comungue alle prescrizioni di legge e
di normative vigenti in materia.

Lepge 24.12.2003, n. 378; D.Lgs, 22.1.2004, n. 42; D.Lgs. 24.3.2006, n. 156, D.Lgs. 24.3.2006, n.
157 D.lgs. 26.3.2008, n. 62; D.Lgs. 26.3.2008, . 63; D.P.R. 30.9.1963, n, 1409; D.P.R.
14.12.1974, 0. 657; D.PR 3121975, 0. 805; D.P.R. 21.12.1999, n. 554; D.P.R. 24.5.1988, .

Speciale Tipo per Appalti di Lavori Edilizi; UNT8290-2; UNFH IS UNEITTLG: UNTTH 30,
UNIT1I38: UNTTHIGE: UNI 11203 UNIJ1205; UNTT1206; UNI 11207 Carta Di Atene (1931},
Carta ltaliana del restavro (1932); Carta di Venezia (1964); Carta ftaliana del restawro (1972);
Raccomandazioni per gli interventi sul patrimonio monwmentale a tipologia specialisiica in zone
sismiche (1980); Carta internazionale per la salvaguardia delle citta storiche (Washington, 1987);
Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architetionico d'Ewropa (Granada, 1985);
Convenzione per la protezione dei Beni Culturali in caso di conflitto armato (L'AJA, 1954);
Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico (Londra, 1969); Convenzione
sulla protezione del patrimonio culturale e nanrale mondiale (Parigi, 1972); Carta ewropea del
palrimonio architettonico (Amsterdam, 1975} Dichiarazione di Amsterdam (1975),

:Controllo; Controllo superfici ! Contrello a vista ogni 2 anni
Controlio dello strato superficiale delle colome ed in particolare degli elementi in pietra facciavisia. :
Verificare Passenza di eventuali anomalie. In easo di dissesti verificarne Forigine, lentita e il lopera
Jdi conselidamento da effettuarsi, :
:Controllo: Controtle superfici Controllo a vista ogni 2 anni

Controllo dello strato superficiale delle colonne ed in particolare degli elementi in pietra facciavisia.
Ferificare lassenza di eveninali anomalie. In caso di dissesti verificarne Vorigine, Ventiti e if M'opera
di consolidamento da effefiwarsi, : :

Cenfrolic: Controllo generate ¢ Controllo a vista | ogni 2 anni

“Conwrolle dello strato superficiale ed in particolare dei rivestimenti in pietra. Verificare l'assenza di
-eventuali anomalie. In caso di dissesti verificarne Vorigine, Uenfita ¢ il Fopera di consolidamento da
seffettuarsi,

01.02 - Rivestimenti esterni

Elementi Manutenibili / Requisiti ¢ Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza

Rivestimenti esterni

Requisito: Resistenza agh urti

“Frivestimenti wnitamente alle pareti dovranno essere in grado di sopportare wril (definiti dall'energia
-cinetica di urti-tipo o convenzionali di corpi duri, come di oggetti scagliari, o molli, come il peso di
Sun corpo che cade) che non debbono comprometiere la stabilita della parete, né provocaie il
distacee di elementi o franmmenti pericolosi a carico degli wtenti.

_+ Livello minimo della pressazione: / rivestimenii wnitamente alle pareti dovranno resistere

all'azione di wti sulla facela esterna ed interna, prodetii secondo le modalita riportaie di segnito
che corrispondeno a quelle previste dalla norma UNI 9269 P:

- Tipo di prova: Urfo con corpo duro:

Massa del corpoe [Kgi = 0.5;

Energia d urto applicata [J] = 3;

Note: -,

- Fipo di prova: Urto con corpo mofle di grandi dimensioni:
Massa del corpo [Kg] = 50;

Energia d urto applicata [J] = 300;

Note: Non necessarto, per la faccia esterna, oltre H piano terra,
- Tipo di prova: Urto con corpo molle di piccole dimensioni:
Muassa del corpo {Kgj = 3,
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Programina di Manutenzione: Sottoprogramma detie Prestazioni

‘01.02.R08

0102.R10

01.02.02.C01

;oz.oz.oa.cof

Codice

101.93.02.C10

Note: Superficie esterna, al piano terre.
+ Riferimenti normativi: UNS 7959, UNFE0I2, UNIE201; UNIE290-2; UNI 9269 P; UNTISO 7892,

Requisito: Resistenza al vento
S rivestimenti unitamente afle pareti dovianno resistere alle azioni ¢ depressioni del vento tale da non
ccompromeliere la stabilita ¢ la funzionalita degli strati che ke costituiscono.
o Livello minimo della prestazione: [ fivelli minimi variano in fimzione di prove di laboratorio basate
nelfa misurazione della differenza di pressione in condizioni di sovrappressione ¢ in depressione,
o con cassoni d'arta o cuscini d'aria, di una sezione di parefe secondo la ISO 7893
v Riferimenti normativi: M. Iufrastrutture e Trasporti 14.1.2008; C.M. Infrastrutiire ¢ Trasporti

Reguisito: Resistenza meccanica
I rivestimenti unitamente alle pareti dovranno limitare {a manifestazione di eventuali rotiwre, o
deformazioni rilevanti, causaie dati'azione di possibili sollecitazions.
i+ Livello minimo della prestazione: Per una analisi pitt apprafondita dei livelli minimi rispetio ai
vari componenti e maieriali costituenti ¥ rivestimenti si vimanda alle preserizioni di legge e di
normaiive vigenif in materia.
o Riferimenti normativi: DA, Infrastrutiure e Trasporti 14.1.2008; C.M. Infrastrutture ¢ Trasporti
10718: UNTEN 235
ECommllo: Controllo generale delle parti a vista Controlic a vista ¢ ogni 12 mesi
“Controlle deilo stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura delfe parti in vista. ;
Controllo dei fissaggi ¢ degli elementi di ancoraggio. Controllare Muniformita dell'aspetio eromatico
delle superfici ¢ deita loro planarité. Riscontro di eventuali anomalie (presenza di vigonfiamenti e
sfaldature, macchie da wmiditd, rotture, ecc.) efo difeiti di esecuzione. :
+Controllo: Controlle funzionalita Aggicrnamento | ogni 3 anni
- Controflare la fiunzionalits del rivestimento lapideo ¢ Fintegritd delle superfici e dei giunii. Verificare :
canche mediante utilizzo di strumenti, if eni implego é da definive in relazione alf’oggetto specifico
idel controllo, eventuali degradi dovuti a corvosioni superficiali, distacchi di porzioni superficiali,

01.03 - Infissi esterni

Elementi Manutenibili / Requisiti ¢ Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza

1nfissi esterni

Reguisito: Resistenza agii urti

. Gli infissi dovranne esserve in grado di sopportare weti tdefiniii dali'energia cinetica di urti-tipo o
“convenzionali di corpi duri, come di oggefli scagliati, 0 molli, come il peso di un corpo che cade) che
snon debbono compromettere la stabilita degli stessi; né provocare il distacco di elementi o frammenti :
i pericolosi a carico degli utenti. :

-+ Livelie minimo della prestazione: Gl infissi esterni verticali, ad esclusione degli elementi di
. tamponamenta, deveno resistere all'azione di urti esterni ed interni realizzati seconda eon le
modalité indicate di seguito.

- Tipo di infisso: Porta esterna:
Corpo d urro: dure - Massa del corpo [Kgl (45,
Energia d wrto upplicaia (/] faccia esterna = 3,73 - facela interna = 3.73
Corpo d urto: maolle - Massa del compo [Kef: 30;
Lnergia d wio applicasa fA]: faccio esicrna = 240 - Jaccia interne = 240
- Tipo di infisso: Finestra:
Corpo d wrto: molie - Massa del corpo [Kgf: 30,
Energia d urto applicata [1]: fiocia esteraa = Y900 - faccia interna = 900
- Tipo di infisso: Portafinestra:
Corpo o wrto: molle - Massa del corpo (Kgf: 30,
Energia d urto applicaia {J). faceia esicrna = 7080 - faceia interng s 7060
- Tipo di infisso; Facciata continua;
Corpo d’urto: duro « Massa del corpo [Kgf: 1
Energia d ueio applicata [J]: jaccla esterna = 6 - fuccia iuerna = -
- Tipo di infisso; Elementi pieni:
Corpo d urie: molle - Massa ded corpo fKgf: 50
© Energia d wurto applicata [] faccia esterng = FO0 - fuceia Buerna = -
i+ Riferimenti normativi: DM, biterno 26.8.1992; Capitolate Speciale Tipe per Appalti di Lavori
Edilizi; UNI7143; UNI 7895 UNI 7961; UNI 8290-2; UNI 8369-1/5; UNI 8894; UNI 8975 UNI
9171 UNI9I72; UNEOIT73-1/2/3/4; UNI 9283; UNI9570; UNI 10818; UNIEN 107; UNIEN 949, .
UNIEN 1020; UNIEN 1027, UNFEN 1154, UNTEN T155; UNTEN 1138; UNIEN 13G3; UNTEN -
1527, UNFHENY 1627; UNIENY 1628; UNLENY 1629;- UNHENY 1630; UNTEN 1634-1; UNIEN -
167G, UNFEN 12207 UNI N [2208; UNTEN 12210; UNTEN 12211, UNTEN 12365-1/2/3/4;
UNIEN 12519, UNFEN IS0 6410-1. ;
Controtlo: Controllo vetri i Controllo a vista | ogni & mesi
Controllo uniformita dei veiri e delle sigillature vetro-telaio. Controllare la presenza di depositi ¢ ;
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Programma di Manutenzione: Sottoprogramna delle Prestazioni

sporco. Yerifica di assenza di anomalie efo difetdi (rotiura, depositi, macchie, ece.). :
01.03.02.C03 Controllo: Controtlo guarizioni di tenuta i Controllo a vista ogni 12 mesi

Contrallo dell'efficacia detle guarnizioni. Controllo dell'adesione delle guarnizioni ai profili di ;

coniativ del telai. Conirollo del corretio inserimento nefle proprie sedi detle guarnizioni. Controlio

dell'elasticita delle grnarnizion:.

01.03.R1] :Requisito: Resistenza al vento

: (G infissi debbono resistere alle azioni e depressioni del vento in modo da garantive la sicirezza
‘degli utenti ¢ assicurare la dwrata ¢ la funzionalita nel tempo. Inoltre essi devono sopportare lazione
del vento senza comprometiere la funzionalita degli elementi che [i costituisconeo.

+ Livelle minime della prestazione: / fivelli minimi variano in finzione di prove di laboratorio basate
nelta misurazione della differenza di pressioni, riprodotte convenzionalmente in condizioni di
sovrappressione e in depressione seconde fa UNTEN 12210 e UNI EN 12211,

» Riferimenti novmativi: D.M. Infrasirutinre e Trasporti 14.1.2008; C.M. Infiastrutiure e Trasporti

: UNI 8894 UNFEN 12210; UNTEN 12211, ;
'01.03.02.C10  : Contrello: Controllo vetri - Controllo a vista ogni 6 mesi
: Controlla uniformita dei vetri e delle sigiliature vetro-telaio, Controllare la presenza di depositi o ;
: sporco. Verifica di ussenza di anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, ecc.).
:01.03.02.C03 ‘Controlio: Controllo guarnizioni di tenuta | Controllo a visla ogni 12 mesi
: Controllo deil’efficacia delle guarnizioni. Conirallo dell'adesione delle guarnizioni ai profili di :

contaito dei telai, Controifo del corretto inserimento nelle proprie sedi delle guarnizioni. Controlio

dell'elasticita delle guarnizioni.

01.04 - Portoni

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli - Tipologia | Frequenza
01.04 - Porteni :

01.04.R01 ‘Requisito: Resistenza agli uri
: H portoni divante Huso non doviramno subive deformazioni o alterazioni importanti,

:= Livello minimo della prestazione: ! livelli minimi variano in finzione delle prove di iaboratorio
effertuate su elemenii campione secondo le norme di riferimenio.

it Riferimenti normativi: UNT 8201; UNI 9269 P,

01.05 - Grondaia in legno

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti € Prestazioni / Controlli  Tipologia : Frequenza
01.05 ‘Grondata in legno ‘ :
01.05.R03 “Requisito: Resistenza al vento

La copertira deve resistere alle azioni e depressioni del vento tale da non comprometiere la siabilitd
- fa funzionalité degli strati che la costituiscono.

+ Livetio mimimo delta prestazione: [ livelli minimi variane in funzione degli elementi impiegati per |
quali si rinvia alla normativa vigente,
+ Riferimenti normativi: D.M. infrastruiture e Trasporti 14.1.2008; CM. Infrastrutivre ¢ Trasporti
2.2.2009, n, 617, UNT 8089; UNF&178; UNI 8296-2; UNI 8627 UNIEN 1991, :
01.05.01.C01 - Centrollo: Controllo dello stato ¢ Controllo a vista ogni anno
Controllare le condizioni e la funzionalita dei canali di gronda e delle phuviali. Controllo della :
cregolare disposizione degli elementi dopo [ verificarst di fenomeni meteorelogicl particolarmente
intensi. Verifica dell’assenza di eventuali anomalie. Controllare la fnzionalita detle pluviali, delie
 griglie parafoglie e di eventuali deposiii e dewiti di foglie ed alire ostruzioni che possono
compromeltere il corretto deflusso delle acgiie meteoriche. Controllare gli elementi di fissaggio ed
evenfirdi connessioni.

-01.05.R0O8 Requisito: Resistenza meccanica
' _La copertura deve garantire una resistenza meccanica rispetio alle condiziont di carico (carichi
concentraii e distribuiti) di progetic in modo da garantire ta stabilitd e la stabilita degli straii
eostiiwentl, molire vanno considerate le caratieristiche dello strato di supporto che dovianno essere
-adeguate alle sollecitazioni e alla resistenza degli elementi di tentita,
-+ Livello minimo della prestazione: Comungue, in relazione alla funzione strutturale, le
L ecaratteristiche delle coperture devone corrispondere a guelle prescritte dalle leggi ¢ normative
vigenii.
+ Rilerimenti normativi: Legge 5./1.1971, n. 1086; Legge 2.2.1974, n. 64, D.M. Infrastruttwre ¢
Trasportt 14.1.2008; C.M. Infrastrutiure ¢ Trasporti 2.2.2009, n, 617; UNI 8290-2; UNI EN 595,

61.05.01 - Canali di gronda ¢ pluviali

01.0501.R0OI ‘Requisito: Resistenza meccanica per canali di gronda e pluviak

1 canali di gronda ¢ le pluviall della copertura dovranno garantive una resistenza meccanica rispetic
-alle condizioni d'uso.
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Programma di Manutenzione: Sotloprogramisa delle Prestazioni

“01.05.01.C01

Codice
01.96
: 01.06.R01

01.06.01.C01

“V " Livello minimo della prestazione: Per i livelli minimi si prendono in considerazione le norme
teeniche di seftore.

+ Riferimenti normativi: UNF 8088 UNI 8089 UNI 8178 UNI 8290-2; UNI 8627; UNI 10724; UN!I
ENGOZ; UNIFEN 612, UNTEN 1329-]- UNFEN 1462, UNFEN 10169-2; UNTEN 12056-1/2/3/3.

Controllo: Controlle dello stato Controlle a vista ogni anno
Coniroliare le condizioni ¢ la Junzionaditd dei canali di gronda e deffe pliviali. Conmollo delia
‘regolare disposizione degli elemenii dopo il verificarsi di fenomeni mefeorologici particelarmenie
intensi. Verifica dell'assenza di eventuali anomalie. Controllare la funzionalita delle pleviali, delle
égrigr'ie parafoglie e di eventuali depositi e detriti di foglie ed altre ostruzioni che possono
ccomprometlere il corrvetto deflusse delle acque meteoriche. Controfiare gif elementi di fissaggio ed
feventuali connessiond.

01.06 - Balconi e logge
Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli . Tipologia Frequenza .
Balconi e logge :

Requisito: Pretezione dalle cadute

. Gli elementi costituenti i balconi e logge devono assicurare le condizioni di sicurezza eontio la
‘cadula di cose e persone nel vieoto nel rispetio delle norme sulla sicurezza,

-+ Livetio minimo della prestazione: /i particolare gii elementi di protezione esierng prospicienti

o distivelli superiori a 1 m devono avere altezza dal piano pedonabile non inferiore a 1 m onde
evitare la caditta di cose e persone nef vuoto. Nel caso di parapetii con alla base un gradino che
permetta appoggio del piede, Valtezza del parapetio al di sopra del gradine non deve essere
inferiore a 90 em. Per | parapetti o ringhiere realizzali con dei viroti questi non devono permetiere
Patiraversabilita di una sfera del diametro di 10 o e deve essere previsto un cordole di almeno
10 em di altezza.

o Riferimenti normativi: Legge 29.712.2000, n. 422; Legge 8.1.2002, n. I; D.Lgs. 12.4.2006, n. 163;
D Lgs 9.4.2008, 1. 81; D.P.R 24.7.1996, n. 503, D.P.R, 24.7.1996, n. 503; D.P.R. 30.6.1995, n.
418; D.M. Lavori Pubblici ¢ Pubblica Istruzione 18.12.1975; D .M. Interno 16.5.1987, n. 246;
DA Lavori Pubblici 14.6.1989, n. 236; D.M. Interno 26.8.1992; .M. Laveri Pubblici
30701999, n. 557 UNI7310; UNI7744; UNHE199; UNI8272-11; UNT8686-5; UNI 10803, UNI
10804; UNIIQ8L0: UNI 10811, UNI 10812, UNT EN 353-1; UNIEN [2810-1/2; UNIEN 13872,

: Controllo: Controllo generale Verifica ogni 6 mesi
: Controllare lo staro superficiale degli elementi ¢ Vassenza di eventuali anomalie (scheggiature, ; :
“mancanza, rotinra, eec.). Verificare la stabilita nei punti di aggancio a parete o ad altii elevienti.

Verificare le altezze d'use e di sicurezza.
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Programma di Manutenzione: Sottoprogramma delle Prestazioni

Codice

01,03

{01.03.R05

01.03.02.C10

01.03.02.C02

0103.RES

:0L.03.R16

.

Facilita d'intervento

Classe Requisiti

01 - RISANAMENTO CONSERVATIVO
FACCIATA PRINCIPALE DI VILLA
GHIRLANDA

01.03 - Infissi esterni

:Infissi esterni
:Requisito: Pulibilita
LGl infissi devono consentive la rimoziane di sporcizia, depositi, macehie, ece.

Livello minimo deta prestazione: GF infssi devono essere accessibili ed inoltre ¢ necessario che
la loro altezza da terra sia inferiore a 200 cm e la lorghezza delle ante non superiore ai 60 cm in
modo da consentirve le operazioni di pulizia vimanendo datlinterno.

Riferimenti normativi: DM, Iterno 26.8.1992; Capirolaio Speciale Tipo per Appalti di Lavori
Lditizi; UNI 8290-2; UNT 8894.

Controtlo: Controllo vetri

Controllo unifermita dei vetri e delte sigiflature vetro-teiaio. Controllare la presenza di depositi o
sporco. Ferifica di assenza di anomalie e/o difetti (rotivra, depositi, macchie, ecc.).

i

‘Controllo: Controlio generale
“Controlle delle finiture e dello strato di protezione superficiale, controlio dei giochi e planariia delle
parti.

i Requisito: Riparabilita
"G infissi dovranne essere collocati in modo da consentive il ripristino dell'integrita, la funzionalitc
‘e Vefficienza di parti ed elementi soggetti a guasti.

Livello minimo della prestazione: GI infissi devono essere accessibili ed inoltre & necessario che
ta loro altezza da terra sia inferiore a 200 em e la larghezza delle ante non stiperiore af 60 cm in
modae da consentire le operazioni di pulizia rimanendo dall'interno.

Riferimenti normativi: .M Inferno 26.8.1992; Capitolato Speciaie Tipo per Appalti di Lavori
Edifizi; UNI 8290-2; UNT §894.

‘ Requisito: Sostitibilita
-Gl infissi dovranno essere realizzati e collocati It modo da consentire la loro sostituibilitd, e/o la
.collocazione di parti ed elementi essi soggetti a guasii,

Livello mimimo della prestazione: Onde facilitare la sastituzione di infere parti (ante, telai, ecc ), é
inoltre opporiunc che laltezza e la larghezza di coordinazione degli infissi esterni verticali siano
modulari ¢ corvispondenti a quelle previste dalle norme UNI 7864, UNI 7866, UNI 7961, UNI
8861, UNI 8975 e UNITEN 12519,

Riferimenti normativi: Capitolato Speciale Tipo per Appalti di Lavori Edilizi; UNT 7864, UNI
7806; UN{ 7961, UNI8290-2; UNI 8861, UNI 8894, UNI 8975: UNI EN 12519,

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

j‘ipoiogia

Controllo a vista

Conurollo a vista

Frequenza

ogni 6 mesi

ogni 12 mesi
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Codice |

01.01
(01.01.R06

01.01.06.C01
01.03.05.C01

01.01,04.C01

01.01.RO7

: Reslaure

Protezione dagli agenti chimici ed organici

Classe Requisiti

01 - REISANAMENTO CONSERVATIVO
FACCIATA PRINCIPALE D1 VILLA
GHIRLANDA

:Requisito: Assenza di emission! di sostanze nocive

T rivestimenti wtilizzati nel restewro non debbono in condizioni normali di esercizio emeitere sostanze

Hfossiche, polverd, gas o altri odori fastidiosi per ghi uienti.
“+ Livello minimo della prestazione: Dovranno essere rispetiali | seguenti fimifi;

- concentrazione limite di formaldeide non superiore a 0,1 p.pan. (0,15 mg/im3)
- perla soghia olfustiva valor! won superiori ¢ 0,09 p.pm. (0,135 mg/m3);
- per la soglia di irvitazione occhi-naso-gofa non superiore (L,66 p.p.am. (1 mg/m3).

i+ Riferimenti pormativi: Legge 6.7.2002, 1. 137; Legge 24.12.2003, n. 378; D.Lgs. 9.4.2008, n. 81;

Dolgs. 2212004, n, 42; D.Lgs, 24.3.2006, n, 136; D.Lgs, 24.3.2006, n. 157, D.Lgs. 26.3.2008, n.
62 D.Lgs. 26.3.2008 n. 63; D.P.R 3091963, n. 1409; DP.R 14121974, n. 657, D.P.R.
3021975, 1. 805, D.P.R 21121999, 1. 554; D.P.R. 24.5.1988, n. 215 D.M. Beni Cuinwrali
UNIP 16925, UNTHIO88, UNTTI089; UNF 1120 UNIITIZ9; UNITTIR0; UNI 11182, UNI
11189, UNI 11202; UNI 11305; ASHRAE Standard 62-1981 (Norma nazionale americana sulle
qualitd dell'aria ambiente); NIFX 10702; DIN 50055, Linee Guida 28.3.2008; Regolamenio
recanie norme di organizzazione del Ministero per | Beni e le Avtivite Culturali; Carte Di Atene
(1931); Carta adicna del restanro (1932); Carta di Venezia (1964); Carta ltaliana def restauro
(1972); Raccomandazioni per gif interventi sul patrimonio monumentale 4 tipologia specialistica
in zone sismiche (1986); Carta internazionale per la salvaguardia defle citté storiche
(Washington, 1987); Carta di Nara (1994); Carta di Cracovia (2000); Convenzione per la
profezione dei Beni Culturali in caso di conflitto armato (L'AJA,1954); Convenzione europea per
la protezione del patrimonio archeclogico (Londrea, 1969); Convenzione sulla protezione del
pateimonio culturale e naturale mondiale {Parigi, 1972); Carta europea del patrimonio
architettonico (Amsierdam, 1975); Dichiarazione di Amsterdam (1975); Convenzione per la
salvaguardia del patrimonio architettonico d'Ewropa (Granada, 1985).

i Cantrello: Controtic generate delle parti a vista . Controlic a vista
- Controfle dello stato di conservazione defle finitive ¢ verifica del grade di uswra delle parti in vista in

i particolare di depositi sulle cornice. Controliare Passetio statico dei cornicioni e uniformité

dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuall anomalie (macchie, disgregazioni

ssuperficiali, rigonfiamenti, distacco, ecc.) e/o difeiti di esecuzione. :

{Controllo: Controllo generale delle parti a vista ;. Controlie a vista
Controlle dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura delle parti invista in

particolare di depositi sulle cornice. Controflare l'ussetfo statico dei cornicioni ¢ {'uniformita
dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuwali anomalie (macchie, disgregazioni
superficiali, rigonflamenti, distacco, ece.) efo difetli di esecuzione.

:Controtie: Controllo generale delle parti a vista . Controlic a vista
[ Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura delle parii in visia in
‘particolare di depositi sulle cornice. Controllare l'asselto siatico delle cornici e Piniformitda

delllaspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali anomalic (macchie, disgregazioni

superficiali, rigonfiamenti, distacco, ece.) /e difetii di esecuzione,

: Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi

L rivestimenti whilizzaii nel restauro non dovranne subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di
caspeito a causa dell'uzione di agenti aggressivi chimici,

i+ Livello minimo della prestazione: / fivelli minimi variano in finzione dei materiall wiitizzati e del

loro impiego.

-+ Riferimenti normativi: Legge 6.7.2002, n. 137, Legge 24.12.2003, n. 378, D.Lgs. 22.1. 2004, n. 42;

D.lgs 24.3.2006, n. 156; D.Lgs. 24.3.2006, n. 157; D Lgs. 26.3.2008, n. 62; D.Lgs. 26.3.2008, »n.
63, D.PR 30.9.1963, n. 1409 D.P.R 14121974, n. 637, D.P.R 3.12.1975, n. 805; D.P.R.
21121999, 0. 554; DPR 2451988, n. 215, D.P.R 21121999, n. 554; D.M. Beni Culturali
22.2.2007; Linee Guida 28.3.2008: UNI 7959: UNI 8(12; UNI 8290-2; UNI EN IS0 10545-13/14;
UNI EN ISO 175, ICITE UEAle {Direttive comuni - Intonaci plastici}; 1CIHTE UEAic (Direttive
comunt - Rivestimenti di pavimento sottift); UNF 11089, UNI 10813, UNI 10925 UNI 11088, UNJ
F1089, UNFIHI20; UNIITIZO; UNF TG0, UNTTTIS2; UNT FT189; UNI 11202, UNTTI305;
Carta Di Atene (1931); Carta ltaliana del restawro (1932); Carta di Venezia (1964); Carta
Ttaliana del restawro (1972); Raccomandaczioni per gli interventi sul patrimonio monumentale a
tipologia specialistica in zone sismiche (1986); Convenzione per la protezione dei Beni Culturali
in case di confiitto armate (L'AJA, 1954); Convenzione europea per lu protezione del patrimonio
archeologico (Londra, 1969); Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale
mondiale (Parigi, 1972); Carta ewropea del patrimonio architettonico (Amsterdam, 19735);
Dichiarazione di Amsterdam (1973); Convenzione per la salvagnardia del patyimonio
architetronico d'Evropa (Granada, 1985).

Llementi Manutenibili / Requisiti ¢ Prestazioni / Controlli . Tipologia

01.01 - Restauro

Frequenza

ogni 12 mesi
ogni 12 mesi

ogni 12 mesi
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Progranuna di Manutenzione: Sottoprogramma delle Prestazioni

01.01.06.C01
01.01.05.C01

01.01.04.C01

:01.01.R08

01.01.06.C01
01.01,05.C01

01.01.04.C0I

-Controllo: Controllo generale delie parti a vis
Controlio detlo stute di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura delle parti in vista in

a Controllo a vista ogni 12 mesi
particalare di depositi sulle cornice. Controllare l'assetio statico dei cornicioni e l'uniformitd

dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie (macehie, disgregazioni

superficiali, rigonflamenti, distacco, ecc.} e/o difeiti di esecuzione. :

Controlio: Controlle generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi
Contrello dello stato di conservazione delle finiture ¢ verifica del grado di wsura delle parti in vista in

particolare di depositi sulle cornice. Controllare 'asseito statico dei cornicioni e Funiformita

dell’aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie (macchie, disgregazioni

superficiali, rigonflamenti, distacco, ece. ) efo difetii di esecuzione. :

“Contrello: Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi
 Controll dello stata di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura delle parti in visia in ‘

- particolare di depositi sulle cornice. Controllare I'assetto statico delle cornici e Funiformita

fde.’/ ‘aspetio cromatico defle superfici. Riscontro di eventuali anomalie (macchic, disgregazioni

ssuperficiali, rigonfiamenti, distacco, ecc.) e/o difeiti di esecuzione,

:chuisiloz Resistenza agli attacchi biologici

I rivestimenti wiilizzati nel restauro a seguito della presenza di organismi viventi (animali, vegelall,

microrganismi) non dovranno subire alterazioni evidenti.

+ Livelic minimo della prestazione: [ valori minimi di vesistenza aghi attacchi biologici variano in
Junzione dei materiall, dei prodetti utifizzatl, delle classi di rischio, delle sitvazioni generali di
servizio, dell'esposizione a umidificazione e del tipo di agente biologico. Distribuzione degli agenti
biologici per classt di vischio (UNI EN 335-1): :

Classe di rischio !

- Situazione generale di servizio: non a contatto con lerveno, al coperto (secco);
- Descrizione delf ‘expusizione q wnidificazione in servizio: nessioni:

- Distribuzione degli agenti biologici: insetti = U, termiti = L.

Classe di rischio 2

- Sitwazione generale di servizio: non a contatio con terreno, al coperto (rischio di
umidificazione);

- Descrizione dell esposizione v wnidificazione in seivizio: occasionade!

- Distribuzione degli agenti biologici: finghi = U (®)inserti = U; termiti = .
Classe di rischio 3

- Situazione generale di servizio: non a conmaito con terreno, non al coperto;

- Descrizione dell esposizione a wnidificazione in servizio: frequente;

- Distribuzione degli agenti biologici: funghi = U; (%inseuti = U, termiti = L,
Classe di rischio 4;

- Sitnazione generale di servizio! ¢ conlatto con teyreno ¢ acqua dolce;

- Descrizione dell 'esposizione a umidificazione in servizio. pevinanente!

- Distribuzione degli agenti biologici: funghi = U; (¥linsefti = U, termiti = L.
Classe di vischio 5;

- Sitwazione generale di servizio: in acqua salata;

- Descrizione dell esposizione a wmidificazione in seivizio: permanente:

- Distribuzione degli agenti biologici: finghi = U, (%}insetti = U termiti = L; organismi marini =
U

U = universalmente presente in Ewropa

L = focalmente presente in Enropa

(%) il risehio di attaceo puo essere non significativo a seconda delle particolari situazioni di
servizio.,

Riferimenti normativi: Legge 6.7.2002, n, 137, Legge 24.12.2003, n. 378 D.1gs. 22.1.2004, n. 42;
D.Lgs. 24.3.2006, n. 156; D.Lgs. 24.3.2006, n. 157; D.Lgs. 26.3.2008, n. 62; D.Lgs. 26.3. 2008, n.
63, DPR 3091963, n J409; DP.R 14121974, n. 657, D.P.R 3.12.1975, n. 805, D.P.R.
20121999, 0. 5354; DP.R 24.5.1988, n. 213; D.P.R 21.12.1999, n. 354, D.M. Beni Culivrali
22.2.2007; Linee Guida 28.3. 2008, UNI 8012, UNI 8290-2; UNI 8662-1/2/3; UNI 8789, UNJ
§763; UNI 8859, UNI 8864, UNI 8940, UNI 8976; UNI 9090 UNI 9092-2; UNI EN 117; UNI EN
118 UNIFEN 212; UNILEN 335-172; UNTEN 1001-1;- UNT T1089; Carta IDi Atene (1931); Carta
ltaliana del restauro (1932); Carta di Venezia (1964); Caria taliana del restaure (1972);
Raccomandazioni per gli interventi sul patrimonio monumeniale « tipologia speciafisiica in zone
sismiche (1986); Convenzione per la protezione dei feni Culturali in caso di conflifto armato
(L'AJA, 1954); Convenzione ewropea per la protezione del patrimonio archeologico

(Londra, 1969); Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e natwrale mondiale
(Parigi, 1972} Carta ewropea del patrimonio architettonico (Amsierdam, 1975); Dichiarazione di
Amsterdam (1973); Convenzione per lu salvaguardia del patrimonio architetionico d'Enropa
(CGranada, 1985),

-

:Contzello: Controfle generale delle parti a vista © Controlloavista © ogni 12 mesi
‘Conirolle dello stato di conservazione delle fininwre e verifica del grade di usura delle parti in vista in

:particolare di depositi sulle cornice. Controllare l'assetio statico dei cornicioni e Funiformita :

“deti'aspetio cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali anomaliie fmacchie, disgregazioni

ssuperficiali, vigonflamenti, distacco, ece ) e/o difeiti di esecuzione.

Controllo: Controllo generale detie parti a vista - Controlloavista ©  ogni 12 mesi
Controllo delio stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura defle parti in vista in- :

particolare di deposiii sulle cornice. Controliare l'ussetto statico dei cornicioni e Puniformiti :

dell'aspelto cromatico delie superfici. Riscontro di eventuali anomalie (macchie, disgregazioni

superficiali, rigenfiamenti, distacco, ecc.) efo difetti di esecuzione,

Contrelle: Controlle generale delle parti a vista Controllo a vista @ ogni 12 mesi
-Controlic dello stato di conservazione delle finiture ¢ verifice del grado di usura defle parti in vista in' :

particolare di depositi sulle cornice. Controllare lasselto statico delte cornici e Muniformita

dell'aspetio cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie (macchie, disgregazioni
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Programma di Manutenzione: Soltoprogramina delle Prestazioni

Codice

01,02
'$1.02.R04

01.02.05.C01

01.02.R05

.01.02.01.C01

01.02.05.C01

0£.02.02.C01

superficiali, rigonflamenti, distaceo, ecc.) e/o difelli di esecuzione,

01.02 - Rivestiment} esterni

Elementi Manutenibili / Requisiti ¢ Prestazioni / Controlli Tipologia | Frequenza

:Rivestimenti esterni

Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi

 rivestimenti non dovranno subirve dissoluzioni o disgregazioni e nuitamenti di aspetic a causa
“dell'azione dif agenti aggressivi chimici,

i+ Livello minimo delia prestazione: J fivelli minimi variano in finzione dei materiali utilizzati e del

loro impiego.

-« Riferimenti normativi: UNI 7959; UNT8012; UNT8290-2; UNFEN ISO 175; UNTEN ISO 10545~

13414, I1SO 1431, ICITE UEAtc (Dirvettive conmi - Intonaci plastic); 1CITE UEAte (Direttive
comuni - Rivestimenti di pavimento sottili).

Controlie: Contrello generale delle parti a vista | Controlloavista | ogni 12 mesi

Controllo dello siate di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura delle parti in vista in

particolare di depositi sugli aggelti, cornicion, davanzali, ecc.. Controtlare Puniformita dell’aspetto
cromatice delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie (macchie, disgregazioni superficiali,

rigonfiamenti. distacco, ecc.) e/o difetti di esecuzione.

"Requisito: Resistenza agli attacchi biologici

A rivestimenti a seguito della presenza di organismi viventi (animali, vegetali, microrganismi) non
“dovranne sibire riduzioni di prestazioni.

+ Livello minimo della prestazione: [ valori minimi di resistenza agli attacchi biologici variano in
Sunzione dei materiali, dei prodotii wtilizzati, delfe classi di vischio, delle sitwazioni generali di ‘
servizio, dell'esposizione a umidificazione e del tipo di agente biologico. Distribuzione deghi agenii
biologici per classi di rischio (UNIEN 335-1):

Classe di rischio 1

- Situazione generale di servizio: non a comtatio con terreno, al coperto (secco);
- Descrizione dell ‘esposizione a wnidificasiong iv servizior nessina:

- Distribuzione degli agenti biologici: insetti = U, termiti = L.

Classe di rischio 2

- Sitnazione generale di servizio: non a comtatio con terveno, af caperto (rischio di
umidificazione);

- Deserizione dell exposizione ¢ wnidificazions (in servizio! oceasionale;

~ Distribuzione degli agenii biologici: funghi = U (Yinseti = U, termiti = L.
Classe di rischio 3

- Situazione generale di servizio: non a comtatto con terreno, non al coperto;

- Descrizione dell 'esposizione a wmidificazione in servizio frequente:

- Distribuzione degli agenti biologici: funghi = U (Finsetti = U termiti = L.
Classe di rischio 4:

- Situazione generale di servizio: a contaito con ferreno o acqua dolce;

- Descrizione dell esposizione a wmidificazione in servizic: permanente:

- Distribuzione degli agenti biologici: funghi = U, (*)nsetti = U; termiti = L,
Classe di rischio 5;

- Sitweazione generale di servizio: in acqua salata;

~ Deserizione dell esposizione a uniidifivazione in servizio: permanenie:

- Distribuzione degli agenti biologicl: finghi = U, (®jinsetti = U, termiti = L; organismi marini =
U,

U = universalmente presente in Luropa

L = localmente presenie in Enropa

(%) il rischio di aitacco puo essere non significativo a seconda delle particolari sitwazioni di

servizio.

Riferimenti normativi: UNT 8012; UNI 8290-2; UNI 8662-1/2/3; UNI §789; UNI §795; UNI 8§859;

UNI8864; UNI 8940 UNI 8976, UNI 9090; UNI9092-2: UNIEN 117; UNTEN 118 UNIEN

212, UNTEN 335072, UNFEN 10011, : :

Controtlo: Controlio tunzionalita . Conuollo a vista quando cccorre

“Controllare lu fimzionalitd dellintonaco attraverso Nuso di strumenii i cui impiego & da definire in

relazione all'oggetio specifico del controllo e dal tipo di intonaco (analisi fisico-chimiche su
campioni, analisi stratigrafiche, sistemi di rilevamento umidita, carotaggi per controllo aderenza,

Lprove selerometriche per la valutazione delle caratteristiche di omogeneita, monitoraggi per

-verificare la presenza di sali, indagini endoscopiche, ecc. ). :

-Couatrello: Contrello generale delle parti a vista ¢ Controlloavista © ogni 12 mesi
"Controllo detlo stata di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura delle parti in vista in’ :

particolare di depositi sugli aggetti, cornicioni, davanzali, ecc.. Controllare uniformita dell'aspetto

cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie (macchie. disgregazioni superficiali,

rigonfiamenti, disiacco, ecc.) e/o difeti di esecuzione. : :

Controllo: Controllo generale delic parti a vista i Controlloavista @ ogni 12 mesj
Controllo dello stato di conservazione delle finiture ¢ verifica del grado di usura delle parti in vista, :

Controflo dei fissaggi e degli elementi di ancoraggio. Conirollare luniformita dell'aspetto cromatico |

delle superfici e della loro planariti. Riscontro di eventuali anomalie (presenza di rigonfiamenti e

sfaldature, macehie da umidita, rotture, ecc.} efo difeiti di esecuzione.
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101.03.02.C0%

Programma di Manutenzione: Solloprogramma delle Prestazioni

C01.02.RO7

"01.02.R09

Codice
01.03
01.03.R08

01.03.02.C01

01.03.R10

01.03.R12

“Requisito: Resistenza al gelo

P rivestimenti non devranno subire disgregazioni e variazioni dimensionali ¢ di aspetto in
-conseguenza delfa formazione di ghiaccio.

+ Livello minimo della prestazione: [ valori minimi variane in funzione del materiale impiegato. La
resistenza af gelo viene determinata secondo prove di laboratorio su provini settoposti « cicli
alternati di gelo fin aria raffreddata) e disgelo (in acqua termostatizzata). Le miswrazioni della
varigzione del modulo elastico, della massa ¢ defla lunghezza ne determinano la resistenza al gelo.

+ Riferimenti normativi: UNS 7087; UNI 7959 UNI8012; UNT8520-1; UNT 8290-2; UNI 8981-4;
UNIEN 206-1; UNFEN 771-1; UNIFEN 934-2; UNIFEN 1328; UNIEN 12670, UNFEN 13055-1;
UNIENISQ 10545-12; ICITE UEAte (Direttive comuni - Faceiaie leggere); ICITE UEAte
(Direttive comuni - Intonaci plasticiy; ICITE ULAte (Direttive comuni - Sistemi di isolawmnento
esterho con ntonaco seftife sy isolante).

:Requisito: Resistenza all'acqua

“I rivestimenti costituenti le pareii, a contalio con {'acqua, dovranno mantenere inalterate le proprie
earatteristiche chimico-fisiche,

i+ Livetic minimo della prestazione: /n presenza di acqua, non devono verificarsi variazioni

© dimensionali né tantomeno deformazioni permanenti nell‘crdine dei 4-5 wun rispetio af piano di
riferimento delia parete.

+ Riferimenti normativi: UNJ 7959, UNF8012; UNI8290-2; UNT 8298-5/14; UNI 8981-6; UNI EN
IS0 175; UNFEN IS0 2812-2; ICITE UEAic.

01.03 - Infissi esterni
Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli . Tipologia Frequenza
‘ Infissi esterni

:Requisito: Resistonza agli agenti aggressivi

(Gl infissi non dovranne subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenii di aspelio a causa

dell'azione di agenti aggiessivi chimici.

fo Livello minimo della prestazione: In particolare, weiti gli infissi esterni realizzasi con materiale
metallico come Falluminio, leghe d'alluminio, acciaio, ecc., devone essere proftetti con sistemi di
verniciatura resistenti a processi di corrosione in nebbia saling, se ne sia previsto Fimpiego in
atmosfere aggressive furbane, marine, ecc.) per lempo di 1000 ore, e per un tempo di almeno 500
ore, nel caso ne sia previsto impiego in atinosfere poco aggressive, L'ossidazione anodica, di
spessore diverso, deghi infissi in alluminio o defle leghe d'alluminio deve corrispondere ai valori
riportati di seguito.
- ambiente interno - Spessore di ossido: 8§ > = 5 micron;
- ambiente rurale o wbano - Spessore di ossido: § > 10 micron;
- ambiente indusiriale o marino - Spessore di ossido: 8§ > = 15§ micron,
- ambiente marine o inguinato - Spessore di ossido: S > = 20 micron.

-+ Riferimenti normativi: D.AM. Interno 26.8.1992; Capitelato Speciaie Tipo per Appalti di Lavori
Fdifizi; UNIT7143; UNI 7895 UNT 7961 UNI 8290-2; UNI 8369-1/5; UNI 8894, UNI 8975, UN{
Q178 UNIOIZ2; UNT9173-1/2/3/4, UNI 9283 UNI9S70; UNIF G818 UNTEN 107; UNFEN 949,
UNFEN 1026, UNFEN JO27; UNTEN T154; UNTEN T1155; UNTEN 1158; UNTEN 1303; UNTEN
13527 UNFENV 1627; UNFENY 1628; UNFENY 1629; UNLENV 1630; UNIEN 1634-1; UNIEN
1670; UNFEN 12207, UNIEN 12208; UNTEN [2210; UNFEN J2211 UNTEN 123065-1/2/3/4;
- UNFEN12519; UNFEN ISO 6410-1. : :
_Controllo: Controllo deterioramento legno © Controlloa vista ogni 6 mesi
“Controlio dello stato di deterioramento del legno relativo a controtelai, telai e sportelii ¢ ricerca 5
delle cause possibili quali presenza di umidité, attacco bislogice, presenza di inseiti. Controlto grado -
di usura delfe parti in vista. : :
Controtie: Controllo persiane © Coutrolloa vista ogni 6 anni
Controllo dello stato di conservazione e di deterioramento del legno e ricerca delle cause possibili ‘
guali presenza di umidita, attacco biologico, presenza di insetti e comungue del grado di usira delle

parti in visia. Controllo delle cerniere ¢ dei fissaggi alla parete.

Requisite: Resistenza al geio

(G infissi non dovrranno subire disgregazioni e variazioni dimensionali e di aspetto in consegienza
sdella formazione di ghiaecio.

i+ Livello minimo della prestazione: Specifici fivelli di accetiabilite inoltre possono essere definiti

con riferimenio al tipo di materiale wiilizzato. Nel caso di profilati in PV C impiegati per la
realizzazione di telal o ante, questi devono resistere alta temperatura di 0 °C, senza subire rotiure
in seguito ad wn urto di 10 J; e di 3 J se impiegati per la costruzione di persiane avvolgibili.

+ Riferimenti normativi: DML Interno 26.8.1992; Capitolato Speciale Tipo per Appalti di Lavori
Edilizi: UNT8290-2; UN{ 8894; UNI EN 13245-2; UNI 8772; UNI EN 12608.

‘Requisiio: Resistenza all'acqua

Gl infissi a contatto con l'acqua, dovranno mantenere inalterate le proprie caratteristiche chimico-
Sisiche.

“+ Livello minime della prestazione: Sugli infissi campione vanno eseguite delle prove atte alla

verifica dei seguenti limiti prestazionali secondo la norma UNIEN 13208
- Differenza di Pressione [Paj = (F - Duraia della prova [minuti] 13,
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Programma di Manutenzione: Sottoprogramima delle Prestazioni

101.03.02.C01

01.03.02.C06

01.03R14

01.03.R17

01.03.02

“01.03.02.R01

101,03.02.C01

'01.03.02.C06

- Codice
0105
-01.05.R02

- Differenza di Pressione {Paj = 50 - Durata della prova fminuti] 3;

- Differenze di Pressione fPaf = 100 - Duwraia defla prova {minuii] 3,
- Differenza di Pressione {Paj = 150 - Duraia della prova [minudi] §;

- Differenza di Pressione [Pal = 200 - Durata della prove [niinuti] §;

- Differenza di Pressione {Paf = 300 - Durata della prove fminuti] §;

- Differenza di Pressione {Pa] = 500 - Durata della prova fninui} 5.

+ Riferimenti normativi: D.M. Interno 26.8.1992; Capitolato Speciale Tipo per Appalti di Lavori
Eddilizi; UNT8290-2; (NI 8894, UNT EN 12208.

-Controfie: Controllo deterioramente legno . Controjlo a vista - ogni 6 mesi
-Controllo dello stato di deterioramento del legno relative a controtelai, telal e sportelli é ricerca
delle cause possibili quali presenza di umidita, attacco biologico, presenza di inseiti. Controllo g1 ado

di wsura delle parti in vista.

. Controllo: Controllo persianc © Controllo a vista ogni 6 anni
: Controlle dello siaio di conservazione e di deterioramento del legno ¢ ricerca delle cause possibifi :

squali presenza di umidita, attacco biologico, presenza di insetti e convngue del grade di usura delfe

parti in vista. Controllo delle cerniere ¢ def fissaggi alla parete,

Requisito: Resistenza all'iraggiamento solare

Gli infissi non devono subire mutamenti di aspeito e di caratieristiche chimico-fisiche a causa
‘dellesposizione all'ivraggiomento solare.

« Livello minimo della prestazione: Gli infissi, fino ad un irvaggiamento che porti la temperatura

delle parti opache esterne e delle facciate continiie a valori di 80 °C, non devono manifesiare
variazioni della planaritd generale e locale, né dar lvogo a manifestazioni di scoloriture non
wniformi, macchie e/o difetti visibill.

+ Riferimenti normativi: Legge 9.1.7991, n. 10; D.Lgs. 19.8.2005, 1. 192 D.Lgs. 29.12.2006, n. 311,

D.Lgs. 3052008, n 115, D.P.R 2.4.2000, n. 59: DM, Interno 20.8.1992; Capiiolato Speciale
Tipo per Appalti di Lavori Edilizi; UNI4529; UNT8290-2; UNI 8327; UNI 8328; UNI 8894, UNI
ENISC 12543-172/3444576.

Requisito; Stabilita chimico reattiva
L Gli infissi e i materiali costituenii sotto l'azione di sostanze chimiche con le quall possono venire in

contatio non dovranno produrre reazioni chimiche.

+ Livello minimo della prestazione: Si fa riferimenio alle norme UNI 8753, UNI 8754 ¢ UNI 8738.

+ Riferimenti normativi: DM. Interno 26.8.1992; Capitolato Speciale Tipo per Appalti di Lavor!
Fdifizi; UNE8290-2; UNI 8753, UNI 8754 UNI 8758; UNI 8894.

‘Serramenti in legno

Requisito: Resistenza agli attacehi biologici

LGl infissi a seguita della presenza di organismi viventi (animali, vegetali, microrganismi} non
Ldoveanno subive riduziont di prestazioni.

‘+ Livello minimo della prestazione: [ preservanti con i quali vengone trattaii { materiali in legno

devono avere unga soglia di efficacia non inferiore al 40% di quelia iniziale.

+ Riferimenti normativi: DM, Interno 26.8.1992; Capitolato Speciale Tipo per Appalii di Lavori
Edifizi; UNI'7143; UNT7895; UNI 7961, UNIT8290-2; UNI 8369-175; UNI 8894; UNI 8975, UNI
9171 UNI9I72; UNI9173-1/2/3/4; UNT9283; UNFGS70: UNI 10818 UNIEN 107, UNI EN 949;
UNFEN 10206, UNFEN 1027; UNTEN 1154, UNFEN 1155, UNTEN 1158; UNI EN 1303, UNI EN
1527, UNFENY 16027, UNTENV 1628, UNIENF 1629;- UNTENV 1630, UNIEN 1634-1; UNTEN
F1670; UNTEN 12207 UNTEN 12208; UNTEN 12210; UNTEN 12211 UNTEN 12365-1/2/3/4;
UNIPEN 12579 UNTEN ISO 64101,

Controllo: Controllo detericramento legno Centrollo a vista ognii 6 mesi

Conirallo dello stato di deterioramenta del legno velativo a controtelai, telai ¢ sportelli e ricerca
delle cause possibili quali presenza di umidita, attacco biologico, presenza di insetii. Conirello grado
“di wsura delle parii in visia,

Controtie: Controlle persiane . Conirello a vista | ogni 6 anni
Contrello dello stato di conservazione ¢ di deterioramento del legno e ricerca delie cause possibili
quali presenza di widitd, attacco biologico, presenza di insetti ¢ comunque del grado di usura delle

parti in vista. Controlio delle cerniere e dei fissaggi aila parete.

01.05 - Grondaia in legno
Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli I 1p010g;a erqucn?a
Grondaia in legno .

Requisito: Resistonza agli agenti aggressivi

s La copertura non deve subire dissoluzioni o disgregazioni e muitamenti di aspetio a causa dell'azione
odi agenti aggressivi chimici. :

+ Livello minimo della prestaziene: Per le coperture rifinite esternamente in materiale metalfico, é
: ¥ 7 !

necessario adotlare una protezione con sistemi di verniciatura resistenti alla corrosione in nebbia
salina per almeno 1000 ore nel caso ne sia previsto impiego In aimosfere aggressive (urbane,
marine, inguinaie. ecc.), e di almeno 500 ore, nel caso ne sia previsto limpiega in altre aimosfere.

g Riferimenti notmativi: D.Lgs. 9.4.2008, n. §1; UNHISO 1431-1; UNI 8089; UNI 8178; UNIEN

1844, UNI8290-2; UNI 8627, UNI 8754, UNI EN ISO 6270, UNI9307-1; UNI 9308-1; UNT N
180 9227,
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Prograimma di Manutenzione: Sottoprogramma delle Prestazioni

£01.05.R03

01.05.R04

01.05.R06

(1.05.01.C01

01.05.R07

‘Requisito: Resistenza agli attacehi biclogici
(La copertura a seguito della presenza di organismi viventi fanimali, vegerall, microrganismij non
Ydovra subire riduzioni di prestazioni.

Livello minimo della prestazione: / fivelli minimi variano in fimzione dei diversi prodotti per i
queali si fa riferimento alle specifiche previste dalle norme UNL

+ Riferimenti normativi: UNSF 8089 UNI8178; UNI8627: UNIEN 335-1/22; UNT CEN/TS 1099,

Requisito: Resistenza al gelo

La copertura non dovrd subire disgregazioni e variazioni dimensionali ¢ di aspeito in conseguenza
della formazione di ghiaccio.

“v Livello minime della prestazione: 7 livelli minini possono essere definiti, per { vari tipi di materiall, ;

Jacendo riferimento a quanio previsio dalia normativa UNI

i+ Riferimenti normativi: UN{ 8089, UNI 8178 UNI 8290-2; UNI 8627, UNI 8754 UNI EN ISO
10545-12.

. Requisito: Resistenza all'acqua

A materiali costitwenti la coperninra, a contatio con Vacqua, davranng mantenere inalierate le proprie |
‘caratteristiche chimico-fisiche. :

.+ Livello minimo della prestazione: Tuiti gli elementi di tenita delle coperture continue o

discontinue in seguito all'azione dell’acqua meteorica. devono osservare le specifiche di
imbibizione rispetic al tipe di prodotto secondo le norme vigenti.

+ Riferimenti normativi: UNS 8689, UNI 8178, UNE8296-2; UNI 8623-1; UNI §627; UNI 8629-4;

UNI 8754, UNT9307-1; UNI9308-1; UNTEN 539-1; UNFEN 1847, UNIEN 14411 UNIEN SO
175.

Controllo: Controtlo dello stato i Conirello a visla

“Controtlare le condizioni ¢ la finzionalitd dei canali di gronda e delle pluviali. Controlle della

regolare disposizione degli efementi dopo il verificarsi di fenomeni meteorclogici pariicolarimente
intensi. Verifica dell'assenza di eventuwali anomalie. Controliare la fimzionalita delle pluviali, delle

- griglie parafoglie ¢ di eventuali depositi ¢ detriti di foglie ed altre ostruzioni che possono
“compromettere i correito deflusso delle acque meteoriche. Contrallare gii elementi di fissaggio ed
eventuali connessioni.

‘ Requisilo: Resistenza all'irraggiamento solare

La copertura non dovrd subire variazioni di aspelto e caratieristiche chimico-fisiche a causa

dell'esposizione all'energia raggiante.

i+ Livetic minimo della prestazione: v particolare gli elemenii di tenuta detle coperture continue o

discontinue, le membrane per limpermeabilizzazione, ecc., non devono deteriorarsi se esposti
all'azione di radiazioni U.V. ¢ LR., se non nei [Imiti ammessi dalle norme UNI relative ai vari iipi
di prodotto.

+ Riferimentt normativi: UNS 4529; UNFSO8Y, UNISI78; UNIEN T108: UNI8272-1; UNIF8290-2;
UNI 8627, UNI8941-172/3; UNI9307-1: UNI9308-1; UNI EN IS0 877, UNI ISO 4582,

ogni anno
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Programma di Manulenzione: Soltoprogranuma delle Prestazioni

Codice

101.03
01.03.R13

Sicurezza da intrusioni

Classe Requisiti

01 - RISANAMENTO CONSERVATIVO

FACCIATA PRINCIPALE Di VILLA
GHIRLANDA

01.03 - Infissi esterni

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Conirolli

i Enfissi esterni
: Requisilo: Resistenza alle infrusioni ¢ manomissioni
§ Glf infissi dovranno essere in grade di vesistere ad eventuali sollecitazioni provenienii da tentativi di

sintrusiond indesiderate di persone, animali o cose entro limiti previsii.
¢+ Livelle minimo della prestazione: S prendono inoltre in considerazione | valori desumibili datle
prove secondo le norme UNI 9369, UNIEN 1522 ¢ UNIEN 1523,
+ Riferimenti novmativi: DM, Buerno 26.8. 1992, Capitolato Speciale Tipo per Appalti di Lavori
Edifizi; UNI 8290-2; UNI 8894, UNIEN [522; UNIEN 1523,

Tipologia

. Frequenza
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Programma di Manutenzione: Softoprogramma delle Prestazioni

Codice :

0103
01.03.R04

Sicurezza d'intervento

Classe Requisiu:

01 - REISANAMENTO CONSERVATIVO
FACCIATA PRINCIPALE DI VILLA
GHIRLANDA

01.03 - Infissi esterni

Elementi Manutenibili / Requisiti ¢ Prestazioni / Controlii

Enfissi esterni
‘Requisito: Protezione dalle cadute
L Gli infissi devono essere posizionati in maniera da evitare possibili cadute anche con l'impiego di
“dispositivi anficaduia.
.+ Livello minimo della prestazione: /f margine inferiore dei vano finesive dovré essere collocato ad

una distanza dal pavimento >= 0,90 m. Per infissi costituiti integralmente da vetro, quesii
dovranne resistere a un urto di sicurezza da corpo molle che produca una energia i impatto di
g00 J.

+ Riferimenti normativi: . Lgs. 9.4.2008, n. 81; DM, Interno 26.8.7992; Capitolate Speciale Tino

per Appelti di Lavori Edilizi; UNI 7697, UNI8290-2; UNI 8894, UNI 9269 P, UNI 10880; UNI
IS0 7892; UNI EN 949.

Tipologia

Frequenza
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Programma di Manutenzione: Sottoprogramma delle Prestazieni

Classe Requisit:

Sicurezza d'uso

01 - RISANAMENTO CONSERVATIVO
FACCIATA PRINCIPALE DI VILLA
GHIRLANDA

01.03 - Infissi esterni

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli . Tipologia : Frequenza
0103 Infissi esterni '
01.03.R07 1 Requisito: Resistenza a manovre false e violente

- L'uititudine a contrastare efficacemente il prodursi di rotturve o deformazioni sotto {'azione di
isolfecitazioni derivanti da manovre fulse e violente,

i+ Livelio minimo della prestazionc: Gii sforzi per le manovra di apertira ¢ chiusura degli infissi ¢
o de refativi organi di manovia devono essere contenidti entro i limit qui descritii.

A) Infissi con ante ruotanti intorno ad un asse verticale o orizzoniale.

- Sforzi per le operazioni di ehivsura ed apertura degli orgaii di manovra. Le grandezze applicate
sugli organi di manovra per le operazioni di chivsura ¢ apertura identificate nella forza Fe il
momento M devono essere contenuie entro § limiti: F < = [0 Ne M < = 10 Nm

- Sforzi per le operazioni movimentazione delle ante. La forza F utile al movimento di wn'anta
chitisa, con ovgano di manovra non bloccato, deve essere contenuia entvo fimiti: IF < = 80 N per
anita con asse di rotazione laterale con aperiurg a vasistas, 30 N < = F <= 80 N per anta con ;
asse di rotazione verticale cotr apertura givevole, F < = 8U N per anta, con una maniglia, con asse
di rotazione orizsontale con apertura a bilico ¢ I < = 130 N per anta, con due maniglie, con asse |
di rotazione orizzontale con apertira a bilico:;

B) Infissi con ante apribil per traslfazione con movimento verticale od orizzontale.

- Sforzi per le operazioni di chiusura ed apertura degli organi di manovra. La forza FF da
applicarsi sull'organo di manovra per le eperaziont di chivsura e di apertura, deve essere
conlenula entro i 50 N,

- Sforzi per le operazioni di spostamento delle ante. La forza F utife al movimento di wn'anta
chinsa, con organo di manevra now bloccato, deve essere contenuta entro limiti: F < = 60 N per
anta di finestra con movimento a traslazione orizzontale ed aperiura scorrevole, F < = 100 N per
anta di porta o di portafinesira a traslazione orizzontale ed apertura scorvevole e I < = 100 N per
anta e rastazione verticale ed apertura a saliscendi.

Cl Infissi con apertura basculanite

- Sforzi per le operazioni di ehiusura e di apertura degli organi di manovra, Le grandezze
applicate sugli orgeni di manovra per le operazioni di chiusura e apertura identificate nelfa forza
Fe il momento M devono essere contenute entro § limiti: F < = J00 Ne M < = 10 Nm.

- Sforzi per le operazioni di messa in movimente delle anie. Neile condizioni con anta chiusa ed
organo di manovra non bloceato, la cadwta da un'altezza 20 cm di una massa di § kg « sua volta
collegata all'organe di manovra deve mettere in movimento l'ania stessa.

- Sforei per le operazioni di spostamento delle ante. La forza F da applicarsi sull'organoe di
manovig per le operazioni di chivsura e di apertura, deve essere contenuta entro § 60 N.

D Infissi con apertura a pantografo

- Sforzi per le operazioni di chivswra e di apertura degli organt di manovra. Le grandezze
applicate sughi organi di manovra per le operazioni di chiusura e aperitra identificate nella forza
F e il momento M devono essere contentte entro i limiti: <= [0 Ne M < = 1) Nm.

- Sforzi per le operazioni di messa in movimento defle ante. La forza FFwiile al movimenio di
un'ania chinsa, con organo di manavra non bloccalo, deve essere contenuta enfro limiti: I < =
156 N

- Sforzi pei le operazioni di spostamento detle ante. La forza I utile al movimento di un'anta dalla
posizione di chiusura a quella di apertura ¢ viceversa, con organo di manovra non bloccato, deve
essere contenida entro fimiti: F < = 100 N

E) Infissi con apertura a fisarmonica

- Sforai per le operazioni di chiusura ¢ di apertare degli organi di manovre. Le grandezze
applicate sugli organi di manovra per le operazioni di chinsura e apertura identificate nella forza
F e il momento M devono essere contenute entro { limiti: F< = [0 Ne M < = 10Nm

- Sforzi per le operazioni di messa in movimento defle ante. La forza F, da applicare con azione
paratlela al piano dell'infisso, utile al movimento di un'ania chiusa, con organo di manovra non
bloceato, deve essere contenuta entro fimiti: F < = 80 N

- Sforzi per le operazioni di spostamento delle ante. La forza F utile af movimenio di un'anta dalla
posizione di ehiusura a guella di apertura e viceversa, con organo di manovra non bloccato, deve
essere contenula entro limiti; F< = 80 N per ania di finestra ¢ < = |20 N per anta di poria o
portafinesira.

I) Dispositivi di sollevamento

i dispositivi di movimentazione e sollevamenio di persiane o avvolgibili devono essere realizzadi in
modo da assicurare che la forza manuale necessaria per il sollevamenio degli stessi tramiie corde
€/0 cinghie, non vada oltre il valore di 130 N.

Pagina 16



Programina di Mdmucn/lout Sotteprogramma delle Prestazioni

101.03.02.C07

S01.03.02.C04

Codxce :

:_ﬂl 0601
101.06.01.RO1

01.06.01.C01

* Riferimenti normativi: 17, Lgs. 9.4.2008 n. 81; D.M. Interno 26.8.1992: Capitolato Speciale Tipo
per Appalti di Lavori Edilizi; UNI 7143 UNF7895; UNET9601: UNES290-2; UNI8369-1/5; UNT
§894; UNI 8975 UNI 9171 UNTGI72: UNTG173-1/2/374; UNI 9283 UNI9570; UNI 10818, UNI
LN FG7; UNEEN 949, UNTEN 1026; UNTEN 1027 UNTFEN 1154; UNFEN [155; UNTEN 1158,
UNIEN 1303, UNFEN 1527; UNTENV 1627; - UNTENV 1628, UNFENV [629; UNTENV 1630,
UNIEN 1634-1; UNFEN 1670; UNTEN 12207; UNTEN 12208: UNTEN 12210; UNTEN 12271,
UNIFEN 12365-1/273/4; UNTEN 12519 UNFEN ISO 6410-1.

Controllo: Controllo serrature { Controllo a vista ogni 12 mesi
. Controtlo della loro fimzionaliid. ;
i Contrella: Controllo maniglia : Contrello a visla ogni 12 mesi

Controllo del corretto funzionamento,

01.06 - Balconi e logge

Elementl Manutcmb1 1/chu1‘;1t1 € Presiamom /Conno]ll I1polog1a : I"lequenga

Patapeitx ¢ ringhiere

: Requisito: Conformita ai parametri di sicurezza
i1 parapetii ¢ le ringhiere dovrannu essere reatizzaii in conformité alle norme di sicurezza e di
“abitabilita.

+ Livello minimo della prestazione: Vanne rispertati i seguenti paranetri:
- Sui parapeiti e vinghiere va considerata come azione degli wenti una forza wniformemente
distribuita di 1,5 kN/m per baleoni di edificr privati e di 3 kN/m per balconi di edifici pubblici.
-1 parapetii e le vinghiere di balconate, fogge e passarelle dovranno avere wna altezza non
inferiore a 1,00 m (per balconi situati ad wun'aitezza dal suolo superiore ai 12 m, sarebbe
opportune predisporre | parapeitf ad 1,10-1,20 m).
- Gli elementi di protezione di parapetti e ringhiere dovranno garantive wna libera visuale verso
l'esterno, di almeno 0,60 m a partire dal piano di calpestio garantendo, in particolare ai bambini,
una interazione con l'ambiente circostante, prevenendone i tentativi di scalata motivati dalla
curiosild.
- Gli elementi di prorezione di parapetti ¢ ringhiere dovranno avere conformazione geomelrica con ;
disegno a griglia verticale, sfavorendo eventuali fentativi di scalata.

- Ol elementi di profezione di purapetti e ringhiere dovranno essere vealizzati in modo da non
essere atiraversabile da una sfera di diametro pari a 10 e, sfavorendo eventuali tentativi di
alfraversamento.

+ Riferimenti normativi: Legge 9.1.7989, n. 13; Legge 29.12.2000, n. 422; Legge 8.1.2002, n. I;

DLgs 9.4.2008, 0. 81; D.P.R 24.7.1996, n. 503; D.P.R, 6.6.2001, n. 380; D.M. Lavori Pubblici
14.6.1989, n. 236; C.M. Lavori Pubblici 23.7.1960, n. 1829.

; Controlle: Controllo generale Verifica ogni 6 mesi

Controllare lo stato superficiale degli elementi ¢ assenza di eventuali anomalie (scheggiature,

Smancanza, rotiura, ecc.). Verificare la stabilita nei punti di aggancio a parete o ad alni elementi,

Ver :f icare le altezze d'uso e di sicurezza.
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Programma i Manutenzione: Solloprogramma <lelle Prestazioni

i C_;aice , -

01,01
*01.01.RO2

01.01.03.C01
01.01.02.C01

£1.01.01.C04

01.01.ROS

Termici ed igrotermici

Classe Requisiti

01 - RISANAMENTO CONSERVATIVO
FACCIATA PRINCIPALE DI VILLA

Restauro

‘Requisito: Permeabilita all'aria

‘Le pareti restawrate debboro coniroliare il passaggio dell'avia a protezione degli ambienti inferni ¢
‘permeitere la giusta ventilazione attraverso delle aperture.

-+ Livello minime defla prestazione: f livelli prestazionali varianc in fimzione delle classi, della

permeabilita all aria di viferimento a 100 Pa misurata in m3/40h m2) ¢ della pressione massima di
prova misurata in Pa.

* Riferimenti nonmativi: Legge 6.7.2002, n. 137, Legge 24.72.2003, n, 378; D.1gs. 22.1.2004, n. 42;
D.Lgs. 24.3.2006, n, 136; D.Lgs. 24.3.2006, n. 157; D.Lgs. 26.3.2008, n. 62; D.Lgs. 26.3.2008, »n.
63, D.P.R 30.9.1963, n. 1409, D.P.R. 14.12.1974, n. 637; D.P.R 3.12.1975, n. 805; D.P.R.
20121999, 0. 554, DP.R 24.5.1988, n. 215, D.M. Infrastruiture e Trasporti 14.1.2008; C.M,
Infrastrutivie e Trasporti 2.2.2009, n. 617; C.M. Lavori Pubblici 22.5. 19567, n. 3151, Linee Guida
28.3.2008; UNI §290-2; UNI EN 86, UNTEN 12207, UNIEN 12208 UNI EN 12210, UNI [0969;
UNIFTTEZE; UNI8290-2; UNIEN 86; UNTEN 12207, UNFEN 12208, UNIEN 12210, UNI
10969, UNI 11131 UNFIOS59, UNEIO921; UNI 10969, UNI 11G60; UNITIG85; UNI 11086;
UNI 11087, UNFTIOS8; UNT 11089 UNTIITIS, UNIHITTY: UNFITI20; UNFI1121; UNI
T1I30; UNTIII3E, UNFEHIZE, UNTEHIZS; UNT 0, UNFTEIGH, UNFHHT7; UNITHISZ;
UNFTTI86, UNTTTISY: UNI11202; UNI 11203 UNITI204; UNI H205; UNT 11266; UNT
11207 UNI 113035, Carta Di Atene (1931); Carta ltaliana del restawro (1932); Carta di Venezia
(1964); Carta Itediana def restauro (1972); Raccomandazioni per gli inierventi sul patrimorio
monumentale a tipologia specialistica in zone sismiche (1986); Convenzione per la protezione dei
Beni Cultwrali in caso di conflitto armato (L'AJA, 1954); Convenzione ewropea per la protezione
del parrimonio archeolegico (Londra, 1969); Convenzione sulla protezione del patrimonioc
eultnrale ¢ natrale mondiale (Parigi, 1972); Carta ewropea del patrimonio architettonico
{Amsterdam, 1975); Dichiarazione di Amsterdam (1975); Convenzione per la salvagunardia del
patrimonio architettonico d'Evropa (Granada, 19835,

-Controllo: Controllo superfici

Controllo dello strato superficiale delle colonne ed in particolare degli elemenii in pictra facciavista.

Verificare Passenza di eventuali enomalie. In caso di dissesti verificarne {'ovigine, Uentita ¢ it l'opera
“di consolidamerito du effettuarsi.

. Controllo: Controlie superlici

. Controllo dello strato superficiale delfe colonne ed in particolare degli elementi in pietra facciavista.
Ferificare l'assenza di eventvali anomalie. In caso di dissesti verificarne lorigine, {'entita ¢ il 'opera

di consolidamento da effetrvarsi.
Controlio: Controllo generale

‘Conrolto dello strato superficiale ed in pariicolare dei vivestimenti in pietra. Verificare assenza di
ceventuali anomalie. In caso di dissesti verificarne Forigine, Fentita e if Vopera di consolidaments da

effetniarsi.

:Requisito: Tenutz all'acqua

‘L siratificazione delle pareti restanrate debbono essere realizzaia in mods da impedire alle acque
meteoriche di penetrave negli ambienti interni provocande macchie di nmidité efo altro ai
rivestimenti interni.

+ Livello minimo della prestazione: [ livelli prestazionali variano in funzione delle classi, deila
permeabilita afl ‘aria di riferimenio a 100 Pa misurata in m3/th m2) e della pressione massime di
prova mistrata in Pa,

:- Riferimenti normativi: Legge 6.7.2002, n. 137; Legge 24.12.2003, n. 378; D.igs. 22.1.2004, n. 42;

D.lgs 24.3.20006, n. 1536; D.Lgs. 24.3.2006, n. 157 D.Lgs. 26.3.2008, n. 62; D.Lgs. 26.3.2008, n.
63, D.P.R 3091963, n. 1409; D.P.R 14.12.1974, 1. 657; D.P.R 3127975, 0. 805, D.P.R.
20121999, n. 354; D.P.R 24.5.1988, n. 215, DPR 21121999, 0. 554; DM, Beni Culturali

LN 86; UNFEN 12207, UNI EN 12208, UNIEN 12210; UNI 10859; UNI 10921, UNI 10969, UNI
F1060; UNEHIG85; UNFHIO8G; UNEIIQST; UNI 11088, UNT 1089, UNT 11118 UNITHITO,
UNFINIZ0; UNFTHI2ZE, UNEEEIZO; UNF LT UNLITIZS; UNITHI39; UNTTHE90; UNT
FHIGH UNDHETZ7; UNFLHIS2; UNEFEI8G, UNI IS UNFTI202; UNT 203 UNT 1204,
UNTHI205: UNFL206; UNT 11207, UNT 11305, - Carta Di Atene (1931); Carta haliana del
restawre (1932); Carta di Venezia (1964); Carta lIlaliana del resicure (1972); Raccomandazioni
per gl intervent! sul patrimonio momumentale a tip ologia specialistica in zone sismiche (1986);
Carta di Nare (1994),- Carta di Cracovia (2000); Convenzione per la profezione dei Beni
Culrurali in caso di conflitto armato (L'AJA,1954); Convenzione ewrepea per la protezione del
patrimonio archeologice (Londra, 1969); Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e
naturale mondiale (Parigi, 1972); Carta europea del patrimonio architettonico (Amsterdam,
1973); Dichiarazione di Amsterdam (1973); Carta imiernazionale per

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

GHIRLANDA
01.01 - Restauro

Tipologia : Frequenza
Controlio a vista - ogni 2 anni
Controlio a vista ogni 2 anni
Controllo & vista ogni 2 anni
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01.01.03.001
01.01.02.C01

(1.01.01.C01

. Codice
‘01.02
01.02.R01

(01.02,R02

01.02.Ri11

(1.02.02.C0)

01.02.04.C01

Codice

01.03
“01.03.R02

Programma di Manutenzione: Solioprogramma delle Prestazioni

la salvaguardia deffe citta sioriche (i‘ffasl'ﬁng;'(m, 1987) Convenzione per la salvaguardia del
pairimonio architetfonico d'Buropa (Granada, 1983).

“Controllo: Controilo superfici - Controllo a vista

Conrroflo delio strato superficiale delle colonne ed in particolure degli elemenii in pietra facciavisia,
Verificare {"assenza di eventuali anomalie. in caso di dissesti verificarne Vorigine, Uentité ¢ il Popera
di consolidamento da effetivarsi. :
Controllo: Contrello superfici ¢ Controlio a vista
Conirollo delio sirate superficiale delle colonne ed in pariicolare degli elementi in pietra facciavista.

“Verificare Uassenza di eventuali anomalie. In caso di dissesti verificamne Porigine, Ventitda e il lopera

di eonsolidamento da effettuarsi.

: Controllo: Centroto generale . Controllo a vista
“Controllo dello strato superficiale ed in particolare dei rivestimenti in pietra. Verificare Passenza di

eventuali anomalie. In case di dissesti verificarne loriging, entitd ¢ if Uopera di consolidemmento da

effeltuarsi.

01.02 - Rivestimenti esterni

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia

Rivestimenti esterni

Requisito: {Attitudine al) controlle della condensazione superficiale

[ rivestimenti esierni dovranno essere realizzati in mode da evitare la formazione di condensazione

sulla superficie inferna.
+ Livello minimo della prestazione: ! valori minimi variano in funzione dei materiafi ¢ del foro

impiego. St prende in considerazione la norma tecnica.

Riferimenti normativi: Legge 9.7.1997, 0, 10; D Lgs. 19.8.2003, n. 192, D.Lgs. 29.12.20066, n. 311;
D.igs 30.5.2008 n 115: D.P.R 2.4.2009, n. 59; UNI8012; UNI8290-2; UNI 10349, UNF 10331,
UNIT0355; UNFHEN ISO 13790; UNTEN 12831 UNI EN 1SO 6946, UNT EN ISO 9346; UNIEN
ISO 10211 UNFEN ISO 100378,

‘Requisito: Permeabilita all'aria
-1 Rivestimenti dovranno controllare il passaggio dell’aria a protezione degli ambienti interni ¢

permiettere la giusia ventitazione altraverso delle aperture.

+ Livello minimo della prestazione: [ fivelli prestazionali variano in funzione delle classi, della
permeabilita all uric di vifesimenta a Nl Pa misueara in m34h m2) e delfo pressione massina di
prova misuraia in Pa.

* Riferimenti normativi: CM, Lavori Pubblici 22.5.1967, n. 3151, UNI 8012, UNI8290-2; UNI EN
1027, UNFEN 12207 UNTEN 12208, UNTEN 12211).

Requisito: Tenuta all'acqua

s La stratificazione dei rivestimenti unitamenie wlle pareti doved essere realizzata in modo da impedire
‘alle acque metecriche di penetrare negli ambienti interni provocando macchie di wmidita e/o altro ai
rivestimenti interni.

fo Livello minimo della prestazione: I livelli prestazionali varianc in funzione deile classi, della

permeabilitd all aria df piferimente o 100 Pa miswraia in m3A40 m2y e della pressione massina df
prove misurata in Pa.
+ Riferimentt normativi: C M, Lavori Pubblici 22.5. 1967, n, 3751 UNI8012; UNT8290-2; UNI EN
1027, UNFEN 12208 UNTEN 12210
Controllo: Controtie gencrale delle parti a vista " Controllo a vista
Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura delle parti in visia, -
Controllo dei fissaggi e degli elementi di ancoraggio. Controllare l'uniformita dell'aspetio cromatico .
delfe superfici ¢ della loro planarité. Risconiro di eventuali anomalie (presenza di rigonfiamenti e

sfaldature, macchie da wmidita, rotture, ecc.) efo difetii di esecuzione. :

“Controllo: Controllo funzionalita - Aggiomamente
sControflare lu finzionalita del vivestimento lapideo ¢ Uintegriid delle superfici e def giunti. Verificare

“anche mediante 'wtilizzo di strumenti, il cui implego é da definive in relazione all'oggetio specifico

del controlio, eventuali degradi dovuti a corrosioni superficiali, distacchi di porzioni superficiali,

fessurazioni, perdita di colore, penetrazione oi umidita in particolare in prossimiid deghi ancoraggi.

01.03 - Infissi esterni
Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia
Infissi esterni

-Requisito: Isolamento termico

S infissi dovranno avere la capacitd di limitare le perdite di calore. Al requisito concorrono tuiti
igli elementi che ne funno parie.

~+ Livello minimo della prestazione: Pur non stabilendo specifici limiti prestazionali per i singoli

infissi ai fini del contenimento delle dispersioni, é opportuno comunque che i valori della
trasmiltanza termica unitaria U siano tali da contribuire af contenimento del coefficiente volumico -
di dispersione Cd riferito all'intero edificio e quelle dei singoli locali nei limiti previsti

ogni 2 anni
ogni 2 anni

ogni 2 anni

Frequenza

ogni 12 mesi

ogni 3 annt

Frequenza
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Programma di Manutenzione: Sotteprogramma delle Prestazioni

§01.03.02.c10

101.03.02.C03

01.03.R03

101.03.02.C10
101.03.02.C01
101.03.02.C0%
01.03.02.C08
01.03.02.C05

01.03.02,C03

01.03.02.C02

01.63.02.C06

(1.03.R18

dalle leggi e normative vigenti.

« Riferimenti normativi: Legge 90,7997, 0 10 D Lgs, 1982005, 0, 192; D Lgs, 29./2,2006, 0, 311, '
D.lgs 30.5.2008, 0. 15, DPR 242000, 1. 59; CM. Lavori Pubblici 22.5.7967, n. 3151 UNJ
8290-2; UNI 8894: UNI 8979.

Controllo: Controllo vetri

Controllo uniformita dei vewri @ delle sigitlative vetro-telaio, Controllare la presenza di depaositi o

‘sporeo. Verifica di assenza di anomalie efo difeti (rottura, depositi, macclie, ecc. ).

Controllo: Controllo gnamizioni di tenula

Controflo dell'efficacia delle guarnizioni. Controflo dell'adesione delle guarnizioni ai profili di
contatto dei telai. Controllo del corretto inserimento nelle proprie sedi delle guarnizioni. Controlle
dell'elasticitia delle guarnizioni,

Requisite: Permeabilitd all'aria

“Gli infissi devono controllare if passaggio dellaria a protezione degli ambienti interni e permettere
a giusta veniilazione.

i+ Livello minimo della prestazione: [ livelli prestazionali variano in finzione delie classi, della

permeabilita all wric di vifevimemio o 10 Pa miswraca in m34on2 ¢ delfa pressione massima di
prova miswrata in Pa. Qualora siane impiegaii infissi esterni verticali dotati di tamponamento
trasparente isolante {con trasmittanza termica wiitaria U < = 3.5 Win°C), la classe di
permeabilita all’aria non deve essere inferiore ad A2 secondo le novime UNIPEN 1026, UNTEN
12519 ¢ UNIEN 12207

« Riferimenti normativi: CM. Lavori Pubblici 22.5.1867, n, 3151, UNI8290-2; UNI 8894 UNI EN
1627 UNTEN 1026; UNFEN 12519; UNTEN 12207 UNFEN 12208 UNFEN 12210).

“Controlic: Controllo vetri
“Coniroflo uniformitd dei velri e delle sigitlature vetro-telaio. Controllare la presenza di depositi o

sporco. Verifica di assenza di anomalie e/o difetii (rotiura, depositi, macchie, ecc.).

Controtio: Coatrollo deterioramente legno

Controllo dello stato di deterioramento del legno refativo o controtelai, telai e sportefli e ricerca
delle cause possibili quali presenza di wmiditd, attacco biologico, presenza di insetti. Controllo grado
di usura delle parti in vista.

Controllo: Controllo telai mobili

Controlle deit'ortogonalita dell'anta e dei cavalloiti di unione dei profilati dell’anta.

Controllo: Controllo telai fissi
Controllo delle asole di drenaggio e del sistema di drenaggio, Controllo dell’'ortogonalita dei telai.
Controllo del fissaggio del telaio af vano ed al controtelaio al murc e dei blocchetti di regolazione.

‘Centrello: Controllo ergani di movimentazione

Controfle dellefficacia delle cerniere e della perfetta chinswra dell'anta col telaio fisso, Conirollo

degli organi di serraggio con finestra aperta e controflo dei movimenii delfe aste di chiusure,
-Controllo: Controllo guamizioni di tenuta

-Controllo dell'efficacia delle guarnizioni. Controllo dell'adesione delle guarnizioni ai profili di
“contatto dei tetai. Controfio del corretto inserimento neile proprie sedi delle guarnizioni. Controllo
‘dell'elasticita delle guarnizioni.

‘Controllo: Controllo gencrale

“Controllo delfe finiture ¢ dello strato di protezione superficiale, controlla dei giochi e planarité delle
parii.

‘Controlle: Controtie persiane

Controlio dello stato di conservazione e di deterioramenic del legno e ricerca delle cause possibili
quali presenza di wmidita, atiacco biologico, presenza di insetti e comunqgue del grado di usura delie
parti in vista. Controllo delle cerniere e dei fissaggi alla pareie.

Requisito: Tenuta all'acqua
Gli infissi devono essere realizzati in modo da impedive, 0 comungue limitare, alle acque mefeoriche
o di altra arigine di penetrare negli ambienti inferni.

i+ Livello minimo delia prestazione: [ fivelli minimi sono individuabill aitraverso lidentificazione

delta classe di tenuta all'acgiia in fimzione della norma UNTEN 12208,

- Pressione di prova (Pmax in Pa®) = -;

Classificazione: Mefodo di prova 4 = {i - Metodo di prova B = {;
Specifiche: Nessun requisito;

- Pressione di prova (Pmax in Pa*}= 0;

Classificazione: Metodo di prova A = 14 - Metodo di prova 8 = 15;
Specifiche: rrorazione per 15 min;

- Pressione di prova (Pmax in Pa*j = 50;

Classificazione: Metodo di prova 4 = 24 - Metodo di prova B = 215;
Specifiche: Come classe |+ 5 min;

- Pressione di prova (Pmax in Pa*) = 100,

Classificazione: Meiodo di prova A4 = 34 - Metodo di prova B = 3B,
Specifiche: Come classe 2 + 5 min;

- Pressione di prova (Pmax in Pa®) = [50;

Classificazione: Metodo di prova A4 = 44 - Metado di prova B = 48;
Specifiche: Come classe 3+ 5 min;

- Pressione di prova (Pmax in Pa*) = 200,

Classificazione: Metodo di prova A4 = 34 - Metodo di prova B = 58,
Specifiche: Come classe 4 + 5 min;

- Pressione di prova (Pmax in Pa¥) = 250;

Classificazione: Metodo di prova 4 = 64 - Melodo di prova B = 68;
Specifiche: Come classe 5 + 5 min;

- Pressione di prova (Pmax in Pa*) = 300,

Classificazione: Metodo di prova A = 74 - Metodo di prova B = 78;

Controllo a vista

Controllo a vista

Controilo a vista

Controllo a visla

Controtlo a vista

Controlio a vista

ControHo a vista

Controifo a vista

Controlc a vista

Controio a vista

ogni & mesi

ogni 12 mesi

ogni 6 mesi

ognt 6 mesi

ogni 12 mesi

ogii 12 mesi

ogni 12 mesi

ogni 12 mesi

ogni 12 mesi

agni 6 anni
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Progranmuma di Manutenzione: Sottoprogramma delle Prestaziond

01.03.02.C10
01.03.02.C03
101.03.02.C09
01.03.02.C08
101.03.02.C05

(1.03.02.C03

01.03.02.C02

[01.03.02.006

[01.03.R19

deice

01.04

-01.04.R02

01.04.R03

di uswra delle parti in vista.

. Controtio: Contrello telai mobili

:Conirollo dell'ortogonalita deif'anta e dei cavalloti di unione dei profilati dell'ania,

i Controlio: Controllo (elaj fissi

Controllo delle asole di drenaggio e del sistema di drenaggio. Controllo dell'ortogonalite dei telai.

‘Portoni

Specifiche: Come classe 6 + 5 min;

- Pressione di prova (Pmax in Pa*) = 450,

Classificazione: Metodo di prova A = 84 - Metodo di prova B = -;

Specifiche: Come classe 7 + 5 min,

- Pressione di prova {(Pmax in Pa®) = 600,

Classificazione, Metodo di prova A = 94 - Metodo di prova B = -;

Specifiche: Come classe § + 5 min;

- Pressione di prova (Pmax in Pa™) > 600;

Classificazione: Metodo di prova A = Exxx - Metodo di prova B = -, :
Specifiche: Al di sopra di 600 Pa, con cadenza di 150 Pa, la durata di ciascuna fase deve essere di -
S0 min; :

*dopo 15 min a pressione zero e 5 min alle fasi susseguenii.

Note = Il metodo A é indicato per prodotii pienamente esposti, il metodo B ¢ adatto per prodotti
parzialmente protetii.

Riferimenti normativi: DA Interne 26.8.1992; Capitolato Speciale Tipe per Appalti di Lavori
Edifizi; UNTS290-2; UNI 8894 UNFEN 12208; UNIEN 1027; - UNTEN 12519

Contrello: Controlio vetri

Controllo uniformita del veiri e delle sigillature veiro-telaio. Controflare la presenza i depositi o
sporco. Verifica di assenza di anomalie /o difetti (rottura, depositi, macchie, ece.).

‘Controllo: Controllo deterioramento fegne
Controllo delio stato di deterioramento del legno relativo a controtelai, telai e sportelli e vicerca

detle cause possibili quali presenza di umidita, attacco biologico, presenza di insetti. Controilo grado

Contrelle del fissaggio del ielaio af vano ed al controtelaio al muro e dei blocchetti di regolazione.
Confrollo: Controlle organi di movimentazione

Controtlo dell'efficacia delle cerniere e della perfetta chivsura dell’anta col telaio fisso. Controlic
degli organi di serraggio con finestra aperta e controllo dei movimenti delle aste di chiusure.
Controllo: Controllo guamizioni di tenuta

Controtlo dell'efficacia delle guarnizioni. Controfle dell'adesione delle guarnizioni ai profili di
contatto dei telai. Controllo del corretio inserimenta nelle proprie sedi delle guarnizioni, Controtlo

dell'elasticitd delle guarnizieni.

Controllo: Controllo generale

. Controilo delle finiture ¢ dello strato di protezione superficiale, controllo dei givehi e planarité delle

parti.

‘Controtlo: Controllo persiane

Controllo dello stato di conservazione e di deterioramento del legno e ricerca delle cause possibili
quali presenza di umidita, attacco biologice, presenza di insetti ¢ comunqgue del grado di uswra delle

parti in vista. Conirollo delie cerniere e dei fissaggi alla parete.

Requisite: Ventilazione
CGI infissi devone consentive la possibilita di poter ottenere ricambio d'aria per via naturale o
“meccanica che viene affidato all'wiente, mediante Mapertura del servamenie, oppure a griglie di
‘aerazione manovrabili,

-+ Livelio minimo della prestazione: L'ampiezza degli infissi e comungue la superficie finestrata
: p Iz g4 i q I

apribile non dovrd essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento. Gli infisst esterni verticali
di wi locale dovranno essere dimensionati in modo da avere una superficie apribile complessiva
non inferiore al valore Sm calcolabile mediante fa relazione Sm = 0,0025 n V (Sommatoriaji (17
(Hi)™), 3}, dove:

- 1 ¢ i numero di ricambi orari dell'aria ambiente;

- V¢ il volume del locale (m3);

- Hi é la dimensione verticale della superficie apribile dellinfisso i esimo del locale (m).

Per una corrvetia ventilazione la superficie finestrata dei locali abitabili non deve, comungue,
essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento.

Riferimenti normativi: .M, Interno 20.8.1992; Capitelato Speciale Tipo per Appalii di Lavori
Edilizi; CM. Lavori Publlici 22.5.1967, n. 3131 UNI 8200-2; UNI 8894, ICITE UEArc (Direttive
comuni - Tecnico delle finestre).

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli :

_Requisito: Tenuta all'acqua
-} portoni non dovranno permettere Vinfilirazione di acqua meteorica ait'interno di parti dell'edificio.
o Livello minimo della prestazione: Tlivelli minimi variano In fiinzione det diversi prodotii e delie

move C’fﬁ’[ﬁl(l.’(’ .S‘(’C(JH(!‘[) norina.
« Riferimenti normativi: DA lterno 26.8.1992; UNI 8290-2; UNI 8894 UN! EN 1027 UNI EN
12208.

Requisite: Tenuta all'aria

Controllo a vista

Controllo a vista

Controllo a vista

Contrello a vista

Contrello a vista

Controllo a vista

Controllo a vista

Controlle a vista

ogii 6 mesi

ogni 6 mesi

ogni 12 mesi

ogni 12 mesi

ogni 12 mesi

ogni 12 mesi

ogni 12 mesi

ogni 6 asni

01.04 - Portoni

Tipologia .

Frequenza
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Programaa di Manutenzione: Sottoprogramma delle Prestazioni

1 portoni sotfoposti all'azione del vento o di pressioni d'aria, dovranno timitare il passaggio dell'aria.

+ Livello minime dela prestazione: ! livelli variano in finzione delle prove di laboratorio eseguife
secondo le norme di riferimenio.

« Riferimenti normativi: UNTEN 1026,

01.05 - Grondaia in legno

Codice | Elementi Manutenibili / Requisiti ¢ Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.05 ‘Grondaia in legne
01.05.R01 Requisitor Impermeabilita ai liquidi

‘La copertura deve impedire aff'acque meteorica la penetrazione o il contatio con parti o elementi di
-essa non predisposii.

“+ Livello sxinimo della prestazione: e particolare, per quanto riguarda { materiali costituenti :

L Pelemento di tenuta, ¢ richiesio che: le membrane per Fimpermeabilizzazione devono resistere alla
pressione idrica di 60 kPPa per 24 ore, senza manifestazioni di goeciolamenti o passaggi d'acqua; i
prodotii per coperture discontinue del tipo tegole, lastre di cemento o fibrocemento, tegole
bituminose e lasire di ardesia non devono presentare nessun gocciolamento se mantenuti per 24
ore solto Pazione di una colonna d'acqua d'altezza compresa fra 10 ¢ 250 mm, in relazione af tipo
di prodotto impiegato. Gli aleri strati complementari di tenuta devono presentare specifici valori
d'impermeabilia.

« Riferimenti normativi: UN/ 8089, UNI8178: UNI 8290-2; UNI 8625-1; UNI 8625-1; UNI 8627;
: UNI8628-4: UNTEN 539-1; UNITEN 1928, : :
201.05.01.C01  : Contrello: Controllo dello stato - Contrello a vista egni amo
‘Controllare le condizioni e la funzionalita dei canali di gronda e delle pluviali. Controflo della i
regolare disposizione degli elemenii dopo I verificarsi di fenomeni meteorologici particolarmente
-intenst. Verifica dell'assenza di eventuali anomalie. Comtroliare la funzionalitg delle pluviali, delle
| griglie parafoglie e di eventuali depositi e dewriti di foglie ed alire ostruzioni che possono
comprometiere il carretto deflusso delle acque meteoriche. Controllare gii elementi di fissuggio ed
ceventuali connessioni.
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Programma di Manutenzicne: Sottoprogramma delle Prestazions

Codice

L0101
"01.01.ROI

[01.01.RO3

-01.01.06.CO1
01.01.05.C01
(01.01.04.C01

01.01.03.C01

01.01.02.C01

Visivi

Classe Requisiti

01 - RISANAMENTO CONSERVATIVO
FACCIATA PRINCIPALE DI VILLA
GHIRLANDA

01.01 - Restauro

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

‘Restaure

Requisito: Conservazione dell'identita storica

Gii inferventi di restaure non devono alterare lidentitd siorica del manufatio.
i+ Livello minimo della prestazione: Ognd intervento di restanro deve essere effettuato nel rispetto

delfe leggi e delfe norme di tutela dei beni architettonici ¢ artistici.

. Riferimenti nommativi: Legge 0.7.2002, n. 137, Legge 24.12.2003, n. 378; D.Lgs. 22.1.2004, n. 42;

D.Lgs. 24.3.2006, n. 156; D.1gs. 24.3.2006, n. 157; D.Lgs. 26,3.2008, n, 62; D.Lgs. 26.3.2008. n.
63, DPR 3091963, n. 1409, D.P.R 14.12.1974, n. 657, D.P.R. 3.12.1975, n. 805, D.P.R.
21121999, 0. 554; D.P.R 24.5.1988, n. 213; DM, Beni Culturali 22.2.2007; UNI 10739, UNI
10924, UN{ 10945 UNI 10969, UNTII084; UNIII089, UNT1HELS; UNITEIS, UNFITI20:
UNFITIZ0; UNELEIZE UNFTRIZS UNTTTIGH UNIHS2; UNIIIITG6 UN T 1E177,; UNI
F1182; UNI H186; UNI 1H1202; UNF 11203, UNT 11205 UNE 11206, Carta Di Atene (1931);
Carta ltaliana del vestawro (1932); Carta di Venezia (1964); Carta Taliana del restauwro (1972);
Raceomandazioni per gif interventi sul patrimonio menwmeitale a lipologia specialistica in zone
sismiche (1986}, Carta infernazionale per la salvagnardia delle citte storiche (Washingion, 1987);
Carte di Nara (1894); Carta di Cracovia (2000); Convenzione per la protezione dei Beni Culturali
in caso di conflittc armato (L'AJA, 1954); Convenzione europea per la protezione del patrimonio
archeologico (Londra, 1969); Convenzione sulla protezione del patrimonic culturale e naturale
mondiale (Parigi, 1972); Carta ewropea del patrimonio architettonico (Amsterdam, 1975);
Dichiarazione di Amsterdam (1975); Convenzione per lu salvaguardia del patrimonio
architettonico d'Euwropa (Granada, 1985).

‘Requisito: Regolarita delle finiture

“Le pareti restaurate debbono avere gli strati superficiall in vista privi di difetii, fessurazioni,
iscagliaure o screpolature superficiali e/o comungue esenti da caratteri che possano rendere difficile
Ha lettura formale.

i+ Livetio minimo della prestazione: J fivelli minimi variano in finzione delle varie esigenze di aspetto

come: la planariti; Fassenza di difetii superficiali; l'omogeneiid di colore; lomogeneitd di
brilfantezza; Pomogeneita di insudiciamento, ecc..

. Riferimenti normativi: Legge 6.7.2002, n. 137; Legge 24.12.2003, n. 378; D.lgs. 22.1.2004, n. 42;

D.lgs. 24.3.20006, n. 156, D Lgs. 24.3.2006, n. 157, D.Lgs, 26.3.2008, n. 62; D.Lgs. 26.3.2008, n.
63; DPR 3091963, 0. 1409, DP.R J4.12.1974, 0. 657; D.P.R 3.12.1975, n. 805, D.P.R.
21.12.1999, . 554; D.P.R. 24.5.1988, n. 213, Lince Guida 28.3.2008; UNI 7959; UNI 7823 UNI
8290-2; UNI 8813, UNI 894 1-1/273; UNI 10820; UNIEN ISO 10545 UNI 10924, ICITE UEAie
(Direttive Comuni -~ Rivestimenti plastici continui); Cavia DI Atene (1931); Carta liatiana del
restawro (1932); Carta di Venezia (1904); Carta laliana del restauro (1972); Raccomandazioni
per ghi interventi sul patrimonio momunentale a tipologia specialistica in zone sismiche (1986);
Convenzione per la protezione dei Beni Culturali in caso di confiitto armato (L'AJA, 1954}
Convenzione enropea per la protezione del patrimonio archeclogico (Londra, 1969); Convenzione
sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale (Parigi, 1972); Carta europea del
pairimenio architetionico (Amsterdam, 1975} Dichiarazione di Amsterdam (1975); Convenzione
per la salvaguardia del patrimonio architertonico d'Europa (Granada, 1985).

Controllo: Controlio generale delle parti a vista

Controllo deflo siato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura delle parti in vista in
particolare di depositi sulle cornice. Controllare l'assetio statico dei cornicioni e 'uniformitd
dell'aspetic cromatice defle superfici. Riscontro di eventuali anomalie (macchie, disgregazioni
superficiall, rigonfiamenti, distacco, ecc.) e/o difetii di esecuzione.

: Controtio: Controllo generale delle parti a vista

‘Controflo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grade di uswra delle parti in vista in
‘particolare di depositi sulle cornice, Controllare Passeiio statico dei cornicioni e Muniformiia
-dell’aspetio cromatico delle superfici. Riscontro di evennuall anomalie (macchie, disgregazioni
ssuperficiall, rigonfiamenti, distacco, ecc.) efo difeiti di esecuzione.

Controllo: Controlte generale delle parti a vista

“Conirello deflo stato di conservazione delle finiture ¢ verifica del grado di uswra delfe parti in visia in

particolare di depositi sulie cornice. Controllare Passeito statico delle cornici e Puniformité

‘dell'aspetto cromarico defle superfici. Riscontro di eventuali anomalie fmacchie, disgregazioni
‘superficiali, rigonfiamenti, distacco, ecc.) efo difetti di esecuzione.

Controllo: Contrello superlici

Coniretlo dello strato superficiale delle colonne ed in particolare degli elementi in pietra facciavisia,
Yerificare Vassenza di eventuali anomalie, In caso di dissesti verificarne Vorigine, Pentité ¢ il Fopera
di consolidamenio da effettuarsi.

‘Controlla: Controllo superfici

Controlle a vista

Controllo a vista

Contrello a vista

Controllo a vista

Controie a vista

Tipologia Frequenza

ogni 12 mesi

ogni 12 mesi

ogni 12 mesi

ogni 2 anni

ogni 2 anni
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01.01.0:.C061

(,odacc

01 02
01.02.R03

101.02.01.C01

; 01.02.05.C01
01.02.04.C02
01.062.03.C01
01.02.02.C01

101.02.01.C02

Codlce :

01 03
01.03.R06

01.03.02.C01

01.03.02.C09

. RIVCS(II‘I]OI](] CStCI lll

Controllo delfo strato stiperficiale delle colonne ed in particolare degli elementi in pieira focciavista.
Verificare lassenza di eventuali anomalie. In caso oi dissesti verificarne Vorigine, Pentita e il l'opera

-di consolidamento da effettuarsi,

Controlle: Centrolic generale : Controto a vista ogni 2 anni

“Cantrollo dello strato superficiale ed in particolare dei rivestimenti in pietra. Verificare l'assenza di

evenivali anomalic. In caso di dissesti verificarne Porigine, Ventita ¢ il Vopera di consolidamennto da

Leffertuarsi.

01.02 - Rivestimenti esterni

Eiemcnti MallthCnlblll / Requmtl ¢ PlC‘s!E\llOl]l / Comlolll Tipologia Frequenza

Requisite: Regolarita delle finiture

i rivestimenti debbono avere gif strati superficiali in vista privi di difeti, fessurazioni, scagliature o

screpolature superficiali edo comunque esenti da caratteri che possano rendere difficile ta lettura

Jormale.

+ Livello minimo della prestazione: ! Hvelli minimi variano in_fitnzione delle varie esigenze di aspez.fo
come! la planarita, l'assenza di difeti superficiali, Fomogeneitd di colore, Pomogeneita di :
Driflantezza, l'omogeneité di insudiciamento, ece..

v Riferimenti normativi: UNI7823; UNF 7939, UNI 7823; UNI 80112 UNI8290-2; UNI 8813, UN/S
894 1-1/2/3; UNIEN ISG 10545-2; ICITE ULAle (Direttive Comuni - Rivestimenti plastici
coniinii).

Countrolle: Controflo funzionalita . Controllo a vista quando occonre

Controltare la funzionalita dellimtonaco attraverso luso di strumenti if cui impiege é da definire in

relgzione all'oggetto specifico del comtrollo ¢ dal tipo di intonaco {analisi fisico-chimiche su

campioni, analist straiigrafiche, sistemi di vilevamento wniditd, carotaggi per controlle aderenza,

prove sclerometriche per la valutazione delle caratteristiche di omogencita, monitoraggi per

veriflcare la presenza di sali, indagini endoscopiche, ece. ). :

Controlio: Controlic generale defie parti a vista : Controlloa vista . ogni 12 mesi
Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura delle parti in vista in! :

particolare di depositi sugli aggetti, cornicioni, davanzali, ecc.. Controltare Nuniformira detl'aspetto

cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie (macchie, disgregazioni superficiali,

rigonfiamenti, distacco, ece.) efo difeiti di esecuzione. :

Controllo: Contrello generale delle parti a vista © Controlloa vista © ogni 12 mesi
Contrello dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grade di usura o di erosione defle :

paitl in vista ed in particolare dei sistemi di ancoragglo. Controllare Viniformita deli‘asperto

cromatico delfe superfici. Riscontro di eventuali anomalie (depositi, macchie, graffiti, presenza di

vegetazione, efflorescenze, microfessurazioni, ecc. ). :

Controllo: Controllo generale delle parti a vista - Controlloa vista | ogni 12 mesi
Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura o di erosione delle :

parti in vista ed in particolare dei givnti. Controllare 'uniformita dell’aspetio cromatico delle

“superficl. Riscontio di evenfuali anomalie (depositi, macchie, graffiii, presenza di vegetazione,

“efflorescenze, microfessurazioni, ecc. ). !

:Controllo: Controllo generale delle parti a vista + Comrolloavista :  ogni 12 mesi
<Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura delfe parti in vista. :

Controllo dei fissaggi e deghi elementi di ancoraggio. Controllare 'uniformitd dell'aspetio cromatico

‘delle superfici e della loro planarita. Riscontro di eventuaii anomalie (presenza di rigonfiamenti e

sfaldature, macchie da wmidita, rotture, ece.) efo difetti di esecuzione, :
Controlic: Controlo generale delle parti a vista o Controlloa vista ©  ogni 12 mesi
Controllo dello siaio di conservazione delle finitire ¢ verifica del grado di usura delle parti in vista.

sComtrollare Puniformita dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventugdi anomalie (ba!!e :
scr epo!a!m e, (!eposn‘: @ﬁ?omscvn*e nicy ofemﬁ ‘azioni, P(‘(‘) e/o (l'lf(’x’{l ([l esecuzione, ;

01.03 - Infissi esterni

Elementi Manutenibili / Requisiti ¢ Prestazioni / Controlli . Tipologia Frequenza

Infi551 cstc[ ni

Requisito: Regolarita delle finiture

Gli infissi devono avere gif strati superficiali in vista privi di difetti, e/o comungue esenti da caratteri

che possano rendere difficile la lettura formale, Inoltre gli elementi dovranno combaciare tra di lore

in modo idoneo senza comprometterne la lore fimzionalita.

+ Livello minime della prestazione: Gl infissi esterni verticali non devono presentare finiture
superficiali eccessivamente rugose, spigolose, cedevoli né tanto meno fesswrazioni o screpolatire
superiore al 10% delle superfici tolali.

+ Riferimenti normativi: DM, Interno 26,8, 1992, Capitolato Speciale Tipo per Appalti dif Lavori
Edilizi; UNTEN 12150-1; UNI 8290-2; UNI §894, UNI 8938,

“Controllo: Contrello deterioramento fegnoe | Controllo a vista | ogii 6 mesi

Conirollo dello state di deterioramento del legno relativo a controtelad, telai e sportelli e ricerca

-delle cause possibili quali presenza di wmidita, atiacco biologico, presenza di insetti. Controflo grado

di usura delle parti in visia.
Controllo: Controllo telai mobili Controllo a vista - ogai 12 mesi
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(01.03.02.C08
(1.03.02.C05

01.03.02.C03

101.03.02.C02

01.03.02.006

. Controllo dell'eriogonalitd dell'anta e dei cavalloni di wnione dei profitati deif'anta.
‘Controtlo: Controllo telai fissi

Controllo deflle asole di drenaggio e def sistema di drenaggio. Controllo dell’ortogonalita dei telai.
Controllo del fissaggio def telaio af vano ed al controtelaio al mure e dei blocchetii di regolazione.
Controllo; Condrolo organ di movimentazione

Controllo dell'efficacia delle cerniere ¢ della perfetia chiusura dell'anta col telaio fisso. Controllo
degli orgemi di serraggio con finestra aperta e controllo del movimenti delle aste di chiusure.
Controtie: Controllo guarnizioni di tenuta

Cauntroflo dell'efficacia delle guarniziont. Controllo defl'adesione delle guarnizioni ai profili di

“contatio dei telai. Controllo del corrvetio inserimento nelle proprie sedi delle guarnizioni. Controtlo
“dell'elasticita delle guarnizioni.

Controllo: Controllo generale

“Controtio delle finiture e deflo strato df protezione superficiale, controlio dei giochi ¢ planarita deile
part. :
- Contrello: Controllo persiane

“Controllo delle stato di conservazione e di deierioramento del legno e ricerca delle cause possibifi

quali presenza di wmiditd, attacco bivlogico, piesenza di insetti e comunguie del grado di usura delle

parti in vista. Controllo delle cerniere e dei fissaggi alla parete.

Controlle a vista

Controio a visia

ControHo a visla

Conlrolio a vista

Controllo a visla

ogni 12 mesi

ogni 12 mesi

ogni 12 mesi

ogni 12 mesi

ogni 6 anni
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Elenco Classe ¢i Requisiti:

Acustici

Di stabilith

Facilita d'intervento

Protezione dagli agenti chimici ed organici
Sicurezza da intrusion

Sicurezza d'intervento

Sicurezza d'uso

Termici ed igroternici

Visivi
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Codice
-01.01.61

01.01.01.C01

01.01.02

01.01.02.C01

161.01.63

,01.01.03.C01

01.01.04

101.01.04.C01

01.01.08

01.01.05.C01

101.01.06

01.01.06.C01

Programma di Manutenzione: Sottoprogramma dei Controlli

01 - RISANAMENTO CONSERVATIVO

FACCIATA PRINCIPALE DI VILLA
GHIRLANDA
01.01 - Restauro

Elementi Manutenibili / Controlli

: Elementl in arenaria

:Controllo: Controlle generale

Controllo dello strato superficiale ed in particolare dei rivestimenti in pietra. Verificare lassenza di
seventuali anomalie. In caso di dissesfi verificarne lorigine, lentita e i Vopera di consolidamento da
ieffettuarsi.

i+ Requisiti da verificare: 1) Permeabilite all'aria; 2) Regolariti delle finiture; 3} Resistenza

meccanica; 4) Tenuta ail'acqua.

"+ Anomalie riscontrabili: 7) Deposito superficiale: 2) Mancanza.
» Ditte specializzate: Operatore del restanro, Tecnici di fivello superiore.

i Colonane in Granito Rosa di Baveno

- Controlle: Controllo superfici

Controllo dello strato superficiale delle colovme ed in particolare degli elementi in pletra facciavista.
Verificare lassenza di eventuali anomalie. In caso di dissesti verificarne lovigine, Ventiti e il Fopera
di consolidamento da effettuarsi,

Reguisiti da verificare: 1) Permeabilitd all'aria; 2) Regolarité delle finiture; 3) Resistenza

meccanica; 4) Tenuta all'acquea,

“+ Ditte specializzate: Operatore del restaure, Tecnici di livello superiore.
Balaustrini parapetti logge

: Controlie: Contrello superfici

i Controtio dello strato superficiale delle colonne ed in particolure degli elementi in pietra facciavisia.
: Verificare l'assenza di eventuali anomalie. In caso di dissesti verificarne lovigine, l'entitd e il l'opera
“di consolidamento da effertuarsi.

-+ Requisiti da verificare: 1) Permeabilitd all'aria; 2) Regolarita delle finiture; 3) Resistenza

meccanica; 4) Tenuia all'acqua.
+ Anomalie riscontrabili: 1) Deposite superficiale; 2) Mancanza; 3) Penetrazione di wmidita.

v Ditte specializzate: Operalore del restauro, Tecnici di livelio superiore.
! Cornici porte ¢ finestre

“Conirollo: Controlio generale delle parti a vista

Contrello deito stato di conservazione delle finitre ¢ verifica del grado di usura delle parti in vista
“in particolare di deposiii sulle cornice. Controflare 'assetto statico detle cornici e Puniformité
idell'aspetio cromatico delle superfici. Riscontro di eventnali anomalie (macchie, disgregazioni
ssuperficiali, rigonfiamenti, distacco, ece.) e/e difetti di esecuzione.

-+ Requisiti da verificare: 1) Assenza di emissioni di sosianze nocive; 2) Regolarita delle finiture; 3)

Resistenza agli agenti aggressivi; 4} Resistenza agli attacchi bislogici.

‘o Ancomalic riscontrabili: 1) Decolorazione; 2) Deposito superficiale; 3) Distacco; 4} Fessurazioni;

5} Penetrazione di umidite; 6) Rigonfiamento; 7} Scheggiature; 8) Sfogliatura.

+ Ditte specializzate: Operatore del restawro, Tecnici di fivello superiore.

Cornicioni in laterizio con paramento

Controllo: Controllo generale delie parti a vista

| Controlto detlo staic di conservazione delle finiture ¢ verifica del grado di usura delle parti in vista
Lin particotare di depositi sulle cornice. Controllare lassetto statico dei cornicioni e Puniformite
cdell'aspetto cromatice detle superfici. Riscontro di eventuali anomalie (macchie, disgregazioni
ssuperficiali, rigonflamenti, distacco, ecc.) efo diferti di esecuzione.

“« Requisiti da verificare: 1) Assenza di emissioni di sostanze nocive, 2} Regolarita delfe finiture; 3)

Resistenza aghi agenti aggressivi; 4) Resistenza agli attacchi biologici.

‘s Anomalie riscontrabili: 1) Alveolizzazione; 2) Cavillature superficiali; 3) Deposito superficiale; 4)

Distacco, 5} Erosione superficiale; 6) Esfoliazione; 7) Mancanza, 8) Penetrazione di umiditd; 9)
Polverizzazione,

"+ Dine specializzate: Operatore del restaure, Tecnici di livello superiore.
Cornicioni in legno

‘Controllo: Controllo generale delle parti a vista
[ Controllo dello stato di conservaziene delle finfture e verifica del grado di usura delle parti in visia

in particolare di depasiri sulle cornice. Controllare l'assetio statico dei cornicioni e Puniformita

Tipologia

Controllo a vista

Contrello a vista

Controllo a vista

Controllo a vista

Controllo a vista

Controllo a vista

Frequenza

ogni 2 annt

ogni 2 anm

ogni 2 anni

ogni 12 mesi

ogni 12 mesi

ogni 12 mesi
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Programima di Manutenzione: Sottoprogramma dei Controlli

Codice

191.02.01

“01.02.01.C01

,01.02.01.C02

01.02.02

01.02.02.C01

01.02.03

01.02.03.C01

01.02.04

01.02.04.C02

“de
superficiall, rigonfiamenti, distacce, ece.} e/o difetti di esecuzione.

aspetio cromatico delle superfici. Risconire di eventuali anomalie (macchie, disgregaziont

v Requisiti da verificare: 1) Assenza di emissioni di sosfanze nocive; 2} Regolarité delfe finiture: 3}

Resistenza agli agenti aggressivi; 4) Resistenza aghi attacchi biologici.

i+ Anomalic riscontrabili: 1) Deposito superficiale; 2) Penetrazione di wmniditd; 3) Infracidamento,; 4)

Attacco biologico.

01.02 - Rivestimenti esterni

Elementi Manutenibili / Controili -

- Intonaco
-Controllo: Controlle funzionalita

“Contrellare fa funzionalita dell'inionaco atiraverse fuso di strumenti il el impiego & da definire in
irelazione all'oggetio specifico del controllo e dal tipo di intonaco (analisi fisico-chimiche su
Lcampiont, analisi stratigrafiche, sistemi di rilevamento umiditd, carolaggi per conirollo aderenza,

prove sclerometriche per la valutazione delle caratteristiche di omogeneits, monitoraggi per
verificare la presenza di sali, indagini endoscopiche, ece.).

* Requisili da verificare: 1) Regolarita deile finiture: 2) Resistenze agli atiaccli biologici.
+ Anomalic viscontrabili: [) Disgregazione: 2} Distacco; 3} Fessurazioni; 4} Rigonfiamenio,
+ Ditte specializzale: Tecnici di livello superiore.

Controlio: Controllo generale delle parti a vista

Controllo dello stato di conservazione delle finiture ¢ verifica del grado di usura delle parti in vista.
“Controliare l'uniformita dell'aspetto cromatico delle superfici. Risconivo di eventuali anomalie
tholle, screpolature, depositi, efflorescenze, micrafessurazioni, ecc.) e/o difetti di esecuzione,

t» Requisiti da verificare: 1) Regolarite delle finiture.
+ Anomalie riscontrabili: 1) Decolorazione; 2) Deposito superficiale; 3) Efflorescenze.

"+ Ditte specializzate: Muratore, Intonacaiore.

Rivestimenti e prodotti di legno

Controllo: Controllo generale delle parti a visla
Conirolio delic staio di conservazione delle finiture ¢ verifica def grado di usura delle parti in vista.

i Controlio dei fissaggl e degli elementi di ancoraggio. Conirollare Funiformita defl'aspetto eromatico
delle superfici e della loro planaritd. Riscontro di eventuali anomalie (presenza di rigonfiamenti e
sfaldature, macchie da umidita, rotture, ecc.) e/o difetii di esecuzione.

-+ Requisiti da verificare; /) Regolaritd delfle finiture; 2) Resistenza agli attacchi biologici: 3)

Resistenza meccanica; 4) Tenuta all'acqua.

.+ Anomalie riscontrabili: /) dzzurratura; 2} Crosta; 3) Decolovazione; 4) Deposito superficiale; 5)

Disgregazione; 6) Distacco; 7) Fessurazioni; 8) Macchie e graffiti; 9) Muffa; 10} Penetrazione df
wmiditd; 11) Polverizzazione; 12) Presenza di vegetazione; 13) Rigonflamento, 14) Scheggiature.

+ Ditte specializzate: Specializzati vari, Pitiore,

Rivestimenti in laterizio

“Controtle: Contrello generale delle parti a vista

“Controflo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura o di erosione delle
partl in vista ed in particolare dei givinti. Controllare Puniformita dell'aspetio cromatico delle
ssuperfic. Riscontro di eventuali anomalie (deposiri, macchie, graffiti, presenza di vegetazione,
cefflorescenze, microfesswraziond, ece ).

+ Requisiti da verificare: 1) Regolarita delie finittie.

+ Anomalic riscontrabili: 7) Alveolizzazione; 2} Cavillatre superficiali; 3) Crosta; 4)
Decolorazione; 5) Deposito superficiale; 6) Disgregazione; 7 Distacco; 8) Efflorescenze; 9)
Erosione superficiale; 10} Esfoliazione; 11) Fessurazioni; 12} Macchie e graffiti; 13) Mancanza;
I4} Patina biologica; 13) Penetrazione di umidita; 16) Pitting; 17 Polverizzazione; 18) Presenza
di vegeiazione; 1Y) Rigonfiomenio; 20} Scheggiature.

+ Dilte specializzate: Specializzati vari.

Rivestimenti lapidei

Contrello: Controtie generale delle parti a vista

Controllo dello stato di conservazione delle finitwre ¢ verifica del grado di usura o di erosione delle
parti in vista ed in particolare dei sistemi di ancoraggio. Controllare Puniformitd dell'aspetto
cromatico delle siperfici. Risconiro di eventuali anomalie (depositi, macchie, graffiti, presenza di

vegetazione, efflorescenze, microfessurazioni, ecc.}).
i+ Requisiti da verificare: 1) Regolarira delle finiture.
i+ Anomalie riscontrabili: 1)} Alterazione cromatica; 2 Efflorescenze; 3} Macchie e graffiti; 4) Patina

biologica; 5) Presenza di vegelazione.

‘+ Ditte speciatizzate: Specializzati vari.

Controlle a visla

Contrello a vista

Controllo « vista

Controlio a vista

Controlio a vista

Tipologia -

Frequenza

quzmdo occorre

ogni 12 mesi

ogni 12 mesi

ogni 12 mest

ogni 12 mesi
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Programma di Mamuumone Solteprogramma dei C onlmlh

01.02.04.C01

101.02.05

°01.02.05.001

Cedice
01,03.01

01.03.01.C01

01.03.02

01.03.02.C0¢

01.03.62.C10

01.03.02.C02

101,03.02.C03

" Grate di sicurezza

Controlle: Controllo funzionalita

cControllare la funzionalita del rivestimenio lapideo e Pintegrita delle superfict e dei givati, Verificare
“anche mediante Mdifizzo di strumentt, {F ey impiego é da definire in relazione ail'oggetto specifico
“del controlio, evenmuali degradi dovuti a corrosioni superficiali, distacchi di porzioni superficial,
fessuraziond, perdita di colore, penetrazione di umidita in pariicolare in prossimita degli ancoraggi.

-+ Requisiti da verificare: /) Resistenza meccanica; 2) Tenta all'acqgua.

“+ Anomalic viscontrabili: /) Disgregazione, 2} Distacco; 3) Fessurazioni; 4) Peneirazione di

umidita; 5) Scheggiature.

+ Ditte specializzate: Tecnici di fivello superiore.

Tinteggiature ¢ decorazioni

-Controllo: Controtlo generale detie parti a vista

‘Contrefle dello stato di conservazione defle finiture ¢ verifica del grado di usura delle parti in vista
Lin particolare di depositi sugli aggelti. cornicioni, davanzali, ecc.. Controltare {'uniformiia
Ldelllaspetio cromatico delle superfici. Risconira di eventuali anemaliic (macchie, disgregazioni
Ssuperficiali, rigonflamenti, distacco, ece.) e/o difetti di esecuzione.

i+ Requisiti da verificare: I) Regolarita delle finiture; 2) Resistenza agli agenti aggressivi; 3)

Resistenza agli attacchi biologici.

.+ Anomalie riscontrabilis 7) Afveolizzazione; 2 Bolle d'arig; 3) Cavillature superficiali; 4) Crosta;

5) Decolorazione; 6) Deposito superficiale; 7) Disgregazione; 8) Distacco; 9) Efflorescenze; 1)

Erosione superficiale; 11) Esfoliazione; 12) Fessurazioni; 13) Macchie e graffiti; 14) Mancanza;
13) Patina biologica; 16) Penetrazione di uniidita; 17) Pr’uing' 18) Polverizzazione; 19) Presenza
di vegetazione; 20} Rigonfiamento; 21) Scheggiature; 22) Sfogliatura.

-+ Ditte specializzate: Specializzati vari,

Elementi Manutenibili / Controlli

- Controllo: Controllo elementi a vista
 Controlio periodico del grado di finitura e di infegrita degli elementi in vista. Ricerca di eventuali
‘anomalie possibili causa di usura.

+  Anomalie risconivabili: £} Corrosione.

“ Dilte specializzate: Specializzari vari.
{ Serramenti in legne

"Controilo: Controlio deterioramento legno

Controtlo delio stato di deterioramento del legno relative a controtelai, telai ¢ sportelli e ricerca

delie cause possibili quali presenza di wmidita, attacco biologico, presenza di insetti. Controllo gr ado

di usura delle parti in vista.

+ Requisiti da verificare: 1) Permeabilita all'aria; 2} Regolarita delle finiture; 3) Resistenza agli
agenti aggressivi; 4) Resisienza agli attacclil biologici: 5) Resistenza all'acqua; 6) Tenuta
all'acqua.

+ Anomalie riscontrabili: 1} Alterazione cromatica; 2) Deformazione; 3) Scagliatura, screpolatura.

+ Ditte specializzale: Serramentista (Legno).

“Controllo: Controllo vetri

“Controllo uniformitd dei veiri e delle sigilfature vetro-telaio. Controflare la presenza di depositi o
sporco. Ferifica di assenza di anomalie e/o difetti (roitura, depositi, macchie, ecc.).

i Requisili da verificare: /) Isolamento acustico; 2) Isolamento termico; 3) Permeabilita all’aria; 4)

Pulibilita; 5) Resistenza aghi urti; 6) Resistenza af vento; 7) Tenwta all'acqtio.
+ Anomalie riscontrabili: 1} Condensa superficiale; 2} Deposito superficiale.

» Ditte specializzate: Serramentisia (Legno).

Controllo: Controllo generale

Controllo delie finiture e dello straio di protezione superficiale, controlle del giochi ¢ planarita delle
iparti,

+ Requisiti da verificare: /) Permeabilitd alf'aria; 2) Regolarita delle finiture; 3) Pulibilita; 4)
Tenuia all'acquia.

i+ Anomalie riscontrabili: /) Alterazione cromatica; 2) Deformazione; 3} Deposito superficiale; 4)
Incrostazione; 5) Perdita di materiale; 6) Scagliatura, screpolatura.

« Dilte specializzate: Servamentisia (Legno).

:Controllo: Controllo guarnizioni di tenuta

‘Controllo dell'efficacia delle guarnizioni. Controlle dell'adesione delle guarnizioni ai profili di
eontatto dei telal. Controllo del correlto inserimenio nelle proprie sedi delle guarnizioni. Controlle

Aggiomamento

Controllo a vista

()glll 3 anni

ogni 12 mesi

01.03 - Infissi esterni

) Tiﬁologia

Controllo a vista

Controllo a vista

Controllo a vista

Controlle a vista

Controlic a visia

Frequenza

ogani anno

ogni 6 mesi

ogni 6 mesi

ogni 12 mesi

ogni 12 mesi
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(1.03.02.C04

01.03.02.C035

(1.03.02.C07

01.03.02.C08

:0 1.03.02.C09

101.03.02.C06

Codice

01.64.01

01.04.01.C01

01.04.01.C02

'01.04.01.C04

1o Ditte specializzate: Servamentista (Legno).

quali presenza di umidita. atfacco biologico, presenza di inseiti ¢ comungue del grado di ustra delle

-« Requisiti da verificare: 1) Permeabilita all'aria; 2} Regolarita delle finiture: 3) Resistenza agli

“+ Anomalie viscontrabili: 1) Deformazione; 2) Scagliatura, screpolatura.
_+ Ditte specializzate: Servamentista (Legno).

Programma di Manutenzione: Sottoprogramma dei Controlii

dell'elasticita deile giarnizioni,

+ Requisiti da verificare: 1} [solamento acustico; 2 Isolamento termice; 3) Permeabilita all'aria; 4)
Regolarita deife finiture; 5) Resistenza agli wrii; 6) Resistenza al vento; 7) Tenuia all'acqua.

«  Ancmalic riscontrabili: [} Deformeaczione.

+ Ditte specializzate: Serramentista (Legno).

-Controllo: Contrello maniglia Controlloa vista :  ogni 12 mesi

-Controllo del corretto finzionamento.

+ Requisiti da verificare: 1) Resisienza a imanovre fulse ¢ violenie.

+ Ditte specializzate: Serramentista (Legno).

:Controlle: Controllo organi di movimentazione . Conwvolloavista | ogni 12 mesi
“Conirotlo dell'efficacia delle cerniere ¢ della peifetia chinsura dell’ania col telaio fisso. Controllo :

degli organi di serraggio con finesira aperta e controflo dei movimenti delle aste di chiusure.
« Requisiti da verificare: [} Permeabilitd afl'aria; 2) Regolavita delle finiture; 3j Tenuia all’acqua. ‘ ‘
+ Anomalie riscontrabili: 1) Deformazione; 2) Degrado degli organi di manovra; 3) Roitura degli

organi di manovra.
+ Ditte specializzate: Servamentista (Legno).

. Contrello: Controllo servature ¢ Controlloavista :  ogni 12 mesi
“Controflo della lovo finzionalitd. '
;v Requisiti da verificare: /) Resistenza a manovre false e violenie,

Controlle: Controllo telai fissi i Controfoavista | ogni 12 mesi

Controllo delle asole di drenaggio e del sistema di drenaggio. Controllo dell'ortogonalita dei telai.
Controlio del fissaggio del telnio al vano ed al controtelaio al muro ¢ dei bloccheuti di regolazione.

*+ Requisiti da verificare: /) Permeabilité all'aria; 2) Regolarite delle finiture; 3} Tenuta all'acqua.
+ Anomalie riscontrabili: 1) Condensa superficiale; 2} Deformazione.

+ Ditte specializzate: Serramentista (fLegno).

. Controllo: Controllo telai mobiti . Controllo a vista ogni 12 mesi

Controlle defl'ortogonalita dell’anta e dei cavallotii di unione dei profilati defl'ania.
+ Requisiti da verificare: 1) Permeabilitd all'aria; 2) Regolariia defle finiture; 3) Tenuta all'acqua.
+ Anomalie riscontrabili: 1) Condensa superficiale.

» Ditte specializzate: Serramentista (Legno).

. Controllo: Centrollo persiane i Controllo a vista ogni 6 angi

Coniroifo dello stato di conservazione e di deterioramento del legno e ricerca delle cause possibili

parti in vista. Controllo delle cerniere e dei fissaggi alla parete.

agenti aggressivi; 4} Resistenza agli attacchi biologici; 3} Resistenza all'acqua; 6) Tenuia
allacqua.

01.64 - Portoni

Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia = Frequenza

Portoni ad ante

Controllo: Controllo automatismi : Verifica ; ogi 6 mesi

Controflo periodica delle fusi di apertura-chivsura. Verifica dell'efficienza del sistemi di comando

sapertura/chivisura e a chiave.

«  Anomalic riscontrabili: 1) Deformazione; 2) Non ortogonalita.

“o Ditte specializzate: Sletiricista.

Controllo: Centrollo ceriere ¢ guide di scorrimente Verifica ogani G mesi

Controllo dell'efficienza di cerniere e guide di scorrimento con verifica durante le fasi di
movimentazione delle parti. Controflare Uassenza di depositi o detriti fungo le guide di scorrimento,
in grade di ostacolare e/o impedire le normali movimentazioni.

¢« Anomalic risconfrabili: 1) Deformazione; 2) Non ortogonaliia.
+ Dille specializzate: Specializzati vari.

“Centrollo: Controllo organi apertura-chiusura : Verifica ogni & mesi

“Controllo perivdico degli organi di apertura e chivsura con verifica delle fusi di movimentazione e di
_perfetta aderenza delle parti fisse con guelle mobill. Controllo dei dispositivi di arresto e/o fermo
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Programima di Manutenzione: Sotloprogramma dei Controlli

01.04.01.C03

Codice
101.05.01

:Ol 05.01.C01

Codice
101.06.01

201.06.01.C01

“delle parti. Controflo dell’arresio del gruppo di azionamenio nelle pos
sehiusura. Verifica dell’efficienza .

-+ Anomalic riscontrabili: /) Deformazione; 2} Non ortogonalita.

-+ Dille specializeate: Specializzati vari.

« Dilte specializzate: Specializzati vari,

: Parapetti e ringhicre

Controllo: Controtle generale

[Controllare lo stato superficiale degli elementi ¢ V'assenza di eventuali anomalie (scheggiature,
imancanza, rotiira, ecc.). Verificare la stabilita nei punti di aggancio a parete o ad altri elementi,

zioni finali di apertura-

Controllo: Controtio elementi a visla ¢ Controlle a vista ogni anno

Controllo periodico del grado di finitura e di integrita degli elementi in vista. Ricerca di eveninali
anomalie possibili cavsa di usura.
« Anomalic riscontrabili: 1)} Alterazione cromatice.

01.95 - Grondaia in legno

Llementi Manutenibiti / Controili Tipologia Frequenza

Canali di gronda ¢ pluviali

. Controllo: Centrollo detlo stato i Controllo a vista ogni anno

Controllare le condizioni ¢ la funzionalitq dei canali di gronda e delie phiviali. Controllo dellu
sregolare disposizione degli elementi dopo il verificarsi di fenomeni meteorologici particolarmente
“intensi, Verifica dell‘assenza di eventiali anomaltic. Controllare la funzionalitd delle pluviali, delle
-griglie parafoglic ¢ di eventuali depositi e detriti di foglie ed altre ostruzioni che possotio
_compromettere il corretto deflusse delle acque meteoriche. Controllare gli elementi di fissaggio ed

eveniuali connessioni,

+ Requisiti da verificare: 1} Iimpermeabilita ai liguidi; 2) Resistenza al vento; 3} Resistenza
all'acqua; 4) Resistenza meccanica per canali di gronda e phiviali.

« Anomalie riscontrabiliz 1) Deformazione; 2) Deposito superficiale; 3} Difetti di ancoraggio. di :
raccordo, di sovrapposizione, di assemblaggio; 4) Penetrazione ¢ ristagni d'acqua; 5) Presenza di
vegetazione; 6) Roffura. ;

= Ditte specializzate: Lattoniere-canalista, Specializzaii vari,

01.06 - Balconi e logge

Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza |

Verifica ‘ ogiil 6 mesi

Ferificare le altezze d'uso e di sicwrezza.

-+ Requisiti da verificare: 1) Profezione dalle cadwe; 2) Conformita ai parametei di sicurezza .

« Anomalic riscontrabili: /) Rottura di elementi.

+ Ditte specializzate: Specializzali vari.
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Programma di Manulenziene: Sottoprograsuna dei Controli
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Comune di CINISELLO BALSAMO
Provincia di MILANO

OGGETTO:

COMMITTENTE:

PIANO DI MANUTENZIONE

PROGRAMMA DI
MANUTENZIONE

SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI
(Articolo 38 del D.P.R. n. 207 del 5.10.2010)

INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA FACCIATA
PRINCIPALE DI VILLA GHIRLANDA .

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

VIA GIOVANNI FROVA,

IL TECNICO
ING. DI PAOLO LUCIO
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Programma di Manutenzione: Soltoprogramsma degli Intervents

Codice

01.61.01

61.01.01.101

010102

[01.01.02.101

010103

L01.01.03.101

01,0104

:01.01.04.102

101.01.04.101

101.01.05

101.01.05.102

01.01.05.10¢

01,0106

?0].01.06.!02

[61.01.06.101

01 - RISANAMENTO CONSERVATIVO
FACCIATA PRINCIPALE DI VILLA
GHIRLANDA

01.01 - Restauro

Elementi Manutenibili / Interventi

.Elementi in avenaria

Intervento; Ripristine superfic

Pulizia degli strasi superficiali ed in particolare degli elementi in pictra facciavista.

In particolare:

e rimuovere maniadmente eventuwall elementi vegetali infestanti;

- in caso di patina biologica rimuovere { depositi organiei ed | muschi medianie cicli di lavaggio con acqua e spazzole di

isaggina.

+ Ditte specializzate: Operatore del restauro, Teenicl di livello superiore,

Colonne in Granite Rosa di Baveno

‘Intervento: Ripristino superfici

(Prdizia degli strati superficiali ed in particolare degli elementi in pietra facciavisia mediante lavaggio con acqua
.delonizzata a bassa pressione. in alternativa provvedere alla pulitura manuaimente medianie raschietti, bisturi, spazzole,
_spatole con acqua,

e Ditte specializzate: Operatore del restaire, Tecnici di livello superiore.

‘ Balaustrini parapetti logge

Intervento: Ripristino superfici

[Pulizia degli strati superficiall ed in particolare degli elemenit in pictra facciavista mediante lavaggio con acqua

deionizzata a bassa pressione. in alternativa provvedere alla pulitura manualmente mediante raschiend, bisturi, spazzole,

i spatole con acqua.
-+ Dhtte specializzate: Operatore del resiauro, Tecnici di livello superiore.

: Cornici porte ¢ finestre

Intervento: Sostituzione elementi decorativi degradati

“Sostituzione degli elementi decorativi usurali o roiti con afiri analoghi o se non possibile riparazione dei medesimi con
stecttiche appropriaie tall da non alterare ghi aspetti geometrici-cromatict delle superfici di facelata. Sostinuzione e verifica
‘dei refativi ancoraggl.

+ Ditte specializzate: Operatore del restauro, Tecnici di liveilo superiore.

Intervento: Pulizia
Pulizia delle superfici mediante prodotil idonei.

.+ Ditte specializzate: Operarore del restanro, Tecnict di livello superiore.
‘Cornicioni in 1aterizio con paramento

‘Intervento: Sostituzione elementi decorativi degradati

Sostituzione degli elementi decorativi ustrali o votti con altri analoghi o se non possibile riparazione dei medesimi con

steeniche appropriate tali da non alterare ghi aspetti geometrici-cromatici delle superficl di fucciata. Sostituzione e verifica
sdei relativi ancoraggi. Inserire eventuali canali di gronda e pluviali per fa raccolta defle acque meteoriche onde evitare il

dilavamento ¢ la disgregazione degli elementi in laterizio.
+ Diute speciatizzate: Operatore del restawro, Teenici di livello superiore.

JIntervento; Pulizia

“Pulizia defle superfici mediante prodotti idonei.

v Diue specializzate: Operatore del restanro, Teenicl di livello superiore.
?Co:'nicioni in legne

Intervento: Sestituzione elementi decorativi degradati

Sostituzione degli elementi decorativi usuraii o rotti con altri analoghi o se non possibile riparazione dei medesimi con
teeniche appropriate tali da non alterare gli aspetti geometrici-cromatici delle superfici di facciata, Sostituzione e verifica
dei relativi ancoraggi. Se necessario provvedere a traffamenti con prodotii funghicidi e/o vernici protettive.

i Inserire eventuali canali di gronda e pluviali per la raccolta delle acque metecriche onde evitare il difuvamento e la
disgregazione degli elementi in legno.

o+ Ditte specializzate: Operatore del restaure, Teenici di livello superiore.

Intervento: Pulizia

Frequenza

quando occorre

quando occorre

quando occorre

quaudo OCcoITe

agni anno

quando OCCorre

ogni anio

quando occorre

ogni 2 anni
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Programma di Manutenzione: Sottoprogramma deght Interventi

Codice
01.02.01

;01.02.01.101

01.02.01.102

101.02.02

:01.02.02.102

101.02.02.103

101.02.02.101

01.02.03

:01.02.03.104

£01.02.03.101

01.02.03.103

101.02.03.102

01.02.04

(1.02.04.104

:01.02.04.101

“+ Dilte spectalizzate: Operaiore del restatro, Teonict di livello superiore.

s Pulizia delle superfici mediante prodotii idonel.,

01.02 - Rivestimenti esterni

Frequenza
“Entonaco

‘Intervento: Pulizia delle superfici quando occorre
Pulizia della patina superficiale degradata dellintonaco mediante tavaggio ad acqua con soluzioni adatie ai tipo di
Lrivestimento. Rimozioni di macchie, graffiti o depositi superficiali medianic Vimpiego di tecniche con getto d'acqua a

pressione e/o con soluzioni chimiche appropriate.

+ Ditte specializzate: Specializzaii vari.
Intervento: Sostituzione dette parti pil soggette ad usura :  guande occerre

“Sestituzione delle parli pit soggetie ad usura o altre forme di degrado mediante Pasportazione delle aree pif degradate,
pulizia delle parti sottostanti mediante spazzolatura e preparazione della base di sottofondo previe lavaggio. Ripresa

dell'area con materiali adeguati e/o comungue simili ait’intonaco originaric ponendo particolare attenzione a non
_alterare laspeito visivo cromatico delle superfici,

“» Ditte specializzate; Muratore, Inlonacatore.

Rivestimenti ¢ prodoiti di legno

Intervento: Sostituzione e ripristine fissaggi | quando occorre
Sostituzione dei fissaggi difetiost e/o comungue danneggiati. Verifica e riserraggio degli altri elementi. 3
« Ditte specializzate: Specializzati vari.

Intervento; Sostituzione elementi degradati . quando cceorre

:Sostituzione degli elementi in legno, def prodotti derivati ¢ degli accessori degradati con materiali adeguati efo comungue |
simili a quelli originari ponendo particolare aftenzione ai fissaggi ed ancoraggi relativi agli elementi sostituiti. Tali
aperazioni non debbano alterare l'aspetto visivo geometrico-cromatico delle superfici.

+ Ditle specializzate: Speciafizzati vari, Pittore, Falegname.

Intervento: Ripristino strati protettivi ogni 3 anni
‘ Ripristine deglht strati profettivi, previa accurata pulizia defle superfici, con techiche appropriate che non alterino le

“caratteristiche fisico-chimiche dei materiale ed in particolare di quelle visive cromatiche. Rimozioni del veechio strato
- protettivo mediante carte abrasive leggere. Riverniciatura con limplego di prodoiti idonei al tipo di legno o suo derivalo.

-+ Ditte specializzale: Specializzati vari, Pittore.

Rivestimenti in laterizio

Intervento: Sostituzione elementi degradati ! quando occorre
Sostituzione degli elementi usurati o votti con altri analoghi. Reintegro dei giunti degradati mediante nuova listellatura.

+ Ditte specializzate: Specializzali vari.

Intervento: Pulizia delic superfici ' ogni 5 anni

| Pulizia e rimozione dello sporco superficiale mediante spazzoleiura mameale degli elementi o con tecniche di rimozione
‘dei depositi, adaite al tipo di rivestimento, medianie getti di acqua a pressione microsabbiature.

+ Ditte specializzate: Specializzati vari,
Intervento: Ripristino strati protet{ivi ogni 5 anni

. Ripristino degli strati proteitivi, previa accuraia pulizia delie superfici, qualora i tipo di elemento in laterizio lo preveda,
“con soluzioni chimiche appropriate antimacchia, antigraffiti che non alterine le caratteristiche fisico-chimiche dei
materiale ed in particolare di quelle visive cromatiche,

Intervento: Pulizia e reintegro giunti ogni 10 anni

Pulizia dei giunti medignte spazzolatira manuale o con tecniche di rimozione dei depositi mediante getti di acqua a
pressione. Reintegro dei giunti degradaii mediante nwova listellatura.

i+ Ditte spectalizzate: Specializzati vari.
Rivestimenti lapidei

. Intervento: Sestituzione degli elementi degradati ¢ quando occorre
‘Sostituzione degli efementi uswraii o rofii con aliri analoghi. Sostituzione e verifica dei relativi ancoraggi. :

+ Ditte specializzate: Speciafizzati vari.

Intervento: Pulizia delle superfici ogni § anni
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Programma di Manutenzione: Sottoprogramma degli Inferventi

01.02.04.103
101.02.04.102

01.02.05

01.02.05.101

01.02.05.102

Codice
01.03.01

01.03.01.502
101.03.01.101

01.03.02

(1.03.02.103
01.03.02.106
-01.03.02.107

(41.03.02.104

01.03.02.108

101.03.02.102

ssigifiatyre di tenuta degradaie,
f« Ditte specializzate: Specializzati vari,

+ Ditte specializzate: Generico.

“Pulizia delta pating superficiale degradata del rivestimento lapideo mediante lavaggio ad acqua ed impacchi con :
soluzioni adatte af tipo di rivestimento. Rimozioni di macehie, graffiti o deposiii superficiali mediante lMimpiego di tecniche |

con getto d'acqua calda a vapore e soluzioni chimiche appropriate.

« Ditte specializzate: Specializzati vari.

inlervento: Ripristino strati protettivi ogni 5 amm
Riprisiino degli strati protettivi, previa accuraia pulizia delle superfici, con sofuzioni chimiche appropriate che non :
alterino le caratteristiche fisico-chimiche dei materiale ed in particolare di quelle visive cromatiche.

+ Ditte specializzate; Specializzati vari,

Intervente: Pulizia ¢ reintegro giunti . ogni 10 anni

Rimozione del pannelli fapidei di facciala, pulizia degli alloggiamenti, reintegre degli givnii struiturali e rifacimento delle

Tinteggiature e decoraziont

Intervento: Ritinteggiatura e coloritura . quando occorre
Ritinteggiature delle superfici con nuove pitiure previa corteggiatura e sverniciaiura, stuceatura dei paramenti e

preparazione del fondo mediante applicazione, se necessario, di prevernici fissanti. Le modalila di ritinteggiatura, i

prodotti, le attrezzarire variano comungue in funzione delle superfici e dei materiali cosiitvenii,

+ Ditle specializzate: Pitiore.

“Interveato: Sostituzione elementi decorativi degradati i quando occore

:Sostituzione degli elementi decoraitivi uswrati o rotti con altri analoghi o se non possibile riparazione dei medesimi con
Hlecniche appropriate tali da non alterare gli aspetti geomeirici-cromatici delle superfici di facciata. Sostituzione ¢ verifica
“dei relativi ancoraggi, :
‘o Ditte specializzate: Specializzati vari, Intonacafore.

01.03 - Infissi esterni

Elementi Manutenibili / Interventi . Frequenza

i Grate di sicurezza

Intervento: Sostituzione elementi vsurati a guasto

Sostituzione degli efementi in vista, di parti meceaniche ed organi di manovea usurati efo rotli con alwri analoghi e con le
siesse caratleristiche.

« Dilte specializzate: Specializzaii vari.

Intervento: Ripresa protezione clementi : ogni 3 anni

i Ripresa delle protezioni e delle coloriture medianie rimezione dei vecohi strati, pulizia delle superfici ed applicazioni di
prodotti idonei (anticorrosivi, protettivi) al tipo di materiale ed alle condizioni ambientali.

+ Ditte specializzate: Pitiore.

Serramenti in legno

Intervento: Pulizia organi di movimentazione . guande oceorre
Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni.

« Ditte specializzale: Generico.

Intervento: Pulizia telai persiane ¢ quando occorre

“Pulizia dei telai con detergenti non aggressivi.

Intervente: Pulizia vetri © quando occorre
Pulizia e rimozione dello sporco e dei deposiii superficiali con detergent! idonei. :

+ Ditlte specializzate: Generico.

Intervento: Pulizia telai fissi oghi 6 mesi
Pulizia del residui organici che possong provocare l'otturazione delle asole, dei canali di drenaggio, dei fori, delle

baifiute. Pulizia del telaio fisso con detergenti non aggressivi.
‘+ Dilte speciaiizzate: Generico.

Intervento: Registrazione maniglia ogni 6 mesi

Registrazione ¢ lnbrificazione della maniglia, defle viti ¢ deglf accessori di manovra aperttra-chivsura.

+ Ditte specializzate; Serrameitista (Legio).

Intervento: Pulizia guarnizioni di tenuta . ogni 12 mesi
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Programma <i Manutenzione: Sottoprogramma degli Interventi

01.03.02.105
(01.03.02.111

(1.03.02.112

101.03.02.113

01.03.02.109

01,03.02.110

;0] 03.02.101

01.03.02.114

éodice

01.04,01

01.04.01.103
01.04.01.001

01.04.01.102

Codice

01.05.01

Pulizia dei residii e depositi che ne possono pregindicare il bion finzionamento con detergenti non aggressivi,

:« Dilte speciatizzate: Piftore.
« Ditte specializzate: Serramentisia (Legno).
. Regolazione delle cerniere e della perfetta chivsura dell'anta col telaio fisso. Riposizionamento tramite scorrimento nelle

sapposite sedi delle cerniere.
i+ Ditte specializzate: Serrameniista (Legno).

++ Ditte specializzate:

Canali di gronda e pluviali

“+ Ditte specializzate: Generico.

intervento: Pulizia telai mobili ogni 12 mesi

Pulizia dei telai mobili con detergenti non aggressivi.

+ Ditte specializzate: Generico.

Intervento: Ripristino ertogonalitd telai mobili . ogni 12 mesi

Ripristing dell'ortogonalite delle ante ¢ fissaggio dei cavalloiti di unione dei profilati deil'anta.
i+ Diute specializzate: Serramentista (Legno),

Intervento: Ripristino prelezione verniciatura infissi : ogni 2 anni

Ripristino defla protezione di verniciawra previa asportazione del vecchio strato per mezzo di carte abrasive leggere ed
otturazione con stucco per legno di eventuali fessuraziont, Applicazione di uno strato impregnante ¢ rinnovo, a pennello,
dello strato protettive con l'impicgo di prodotti idonei al tipe di legno.

+ Ditte specializzate; Pittore.

:Intervento: Ripristine prolezione verniciatura persiane ; ogni 2 anni
“Riprisiino detla protezione di verniciatura previa asportazione del vecchio strato per meszo di carte abrasive leggere ed
‘oliurazione con stucco per legno di eveniuali fessurazioni. Applicazione di wno stralo bupregnante e rinnovo, a pennelio,
‘dello stralo protettivo con Fimpiego di prodotii idonel al tipo di legno.

intervento: Regolazione guarnizioni di tenuta ogni 3 anni

Regolazione e riposizionamento delle guarnizioni di fenuta.

Intervente: Regolazione organi di movimentazione ; ogni 3 anni

Intervento: Lubrificazione semature e cerniere : ogni & anni

Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodetti siliconici, verifica del corretto funzionamento.

-+ Ditte specializzate: Servamentisia (Legno,).

[ntervento: Sostiwzione infisso © ogni 30 anni

Sostituzione dell'infisso medianie smontaggio e rinnove della protezione del controtelaio o sua sostituzione, posa del
: )z P

nuevo servamento medianie limplego di tecniche di fissaggio, di regolazione e sigillature specifiche al tipo di infisso.

i+ Ditte specializzate: Serramentista {Legno).

01.04 - Portoni

Elementi Manutenibili / Interventi . Frequenza

Portoni ad ante

Intervento: Sostituzione elementi usurati ¢ quando occorre
: Sostituzione degii elementi i vista, di part meecaniche ed organi di manovra usurati efo rotii con altri analoghi e con le .
Lstesse caratteristiche.

i+ Ditle specializzate: Serramentisia.

Intervento: ingrassaggio degli elementi di manovra : ogni 6 mesi

" Pulizia ed ingrassaggio-grafitaggio degli elemenii di manovra (cerniere, guide, superfici di scorrimento) con prodotti
“idonei e non residuosi.

-+ Dutte specializzate: Serrameniisia.

i Intervento: Ripresa protezione elementi ; ogni 2 anni

Ripresa delle protezioni e delle coloriture mediante rimozione dei vecchi strati, pulizia delle superfici ed applicazioni di

prodoui idonei fanticorresivi, protettivi) al tipo di materiale ed alle condizioni ambieniali,

Fittore.

01.05 - Grondaia in legno

Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza
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Programma di Manutenzione: Sottoprogranuma degli Interventi

-01.05.01.101

01.05.01.102

Codice

01.06.01

A01.06.01.103

CIntervento: Pulizia canali di gronda, bocchetioni di raccolta
Pulizia ed asportazione dei residui di fogliame e detriti depositati nei canali di gronda, Rimozione dei parafoglie dai

Intervento: Reintegro canali di gronda e pluviali

Intervento: Sistemaxione generale
| Rifucimento degli strati di protezione con materiali idonei ai tipi di superfici. Ripristino della siabilitd nei punii di

ogni 6 mest

bacchetfoni di raccolta ¢ loro pulizia.
+ Ditle specializzate: Laitoniere-canalista, Specializzati vari.

ogni S anni

Keintegro dei canali di gronda, delle phwiali, dei boechetton! di raceolia e degli elementi di fissaggio. Riposizionamento

‘degli elementi di raccolta in funzione delle superfici di copertura servite ¢ delle pendenze previste. Sistemazione delle
giunziont medianie [intifizzo di maieriali analoghi a quelli preesisienti,

v Ditte speciatizzate: Lattoniere-canalista, Specializzati vari.

01.06 - Balconi e logge

Elementi Manutenibili / Interventi : Frequenza

Parapetti e ringhicre

quando occorre

aggancio a parele o ad altri elementi. Ripristino delle altezze d'uso ¢ di sicurezza,

i+ Ditte specializzale: Specializzati vari.
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INDIC E

Programina di Manutenzione: Sottoprogramma degli Intervent

01 RISANAMENTO CONSERYATIVO FACCIATA PRINCIPALLE DI VILLA GHIRLANDA

01.01
01.01.01
01.01.02
01.01.03
01.01.04
01.01.05
01.01.00

01.02
01.02.0%
01.02.02
01.02.03
01.02.04
01.02.05

01.03
01.03.01
01.03.02

01.04
01.04.01

01.05
01.05.01

01.06
01.06.01

Restauro
Elementi in arenaria
Colonae in Granito Rosa di Baveno
Balaustrini parapett{ logge
Cornici porte ¢ finestre
Comicioni in laterizio con paramento
Coranicioni in legno
Rivestimenti esterni
Intonaco
Rivestimenti e predoti di legno
Rivestimenti in laterizio
Rivestiment{ lapidei
Tinteggialure € decerazioni
Infissi estemi
Grate di sicurezza
Serramenti in legno
Portoni
Pertoni ad ante
Grongaia in legno
Canali di gronda ¢ pluviali
Balconi ¢ logge

Parapetti e ringhiere

IL. TECNICO
ING. DI PAOLO LUCIO
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