NOTA BENE:

1) L’installatore deve verificare sul posto i diametri delle valvole, dei detentori e delle
valvoline di sfiato dei radiatori prima di fare I’ordine;

2) L'installatore deve verificare sul posto per ogni radiatore se si tratta di valvole e
detentori con attacchi diritti o a squadra;

3) L'installatore deve verificare il tipo di tubazioni di alimentazione dei radiatori oggetto di
sostituzione delle valvole e detentori prima di fare I'ordine;

4) Le testine termostatiche devono essere dotate di guscio antimanomissione ed antifurto;

5) Le testine termostatiche devono essere di classe A e dotate di certificato del prodotto

UNI EN 215.
Q Rimozione di valvole, detentori e valvolina di sfiato aria sui radiatori esistenti e applicazione
di valvole termostatizzabili, testine termostatiche, detentori e valvoline di sfiato aria.

LEGENDA RADIATORI
(La maggior parte dei radiatori sono piastre in acciaio, altri radiatori sono in alluminio)
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COMUNE DI CUSANO MILANINO

(Citta Metropolitana di Milano)

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO E VAS

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DOTT. MARCO IACHELINI

LAVORI DI

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
DELLA SCUOLA SECONDARIA ZANELLI
PIAZZA MAGNOLIE, 1 - CUSANO MILANINO

(PROGETTO ESECUTIVO)

SOSTITUZIONE SERRAMENTI - INTERVENTI DI SICUREZZA
INSTALLAZIONE VALVOLE TERMOSTATICHE

PIANTA PIANO PRIMO - PROGETTO
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