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Nr. 1 Parapetto in PVC.Costituito da:- montanti verticali in tubolari di acciaio zincato Z = 275 g/m², con sezione di mm 35 x 35, sp. 15/10,
1C.22.050.00 rivestita con profilati in PVC
10b inseriti a scatto;- corrimano in profilato in acciaio zincato a sezione ad omegadi mm 50 x 50, rivestito con profilati in PVC inseriti a

scatto; - pannello di completamento con profilati verticali in PVC rigido di prima qualità, antiurtizzato e con resistenza al fuoco classe
I, sezione a Z di mm 35 x 50 - distanziatura profilati mm 10. Assemblaggio con tubolari di acciaio zincato Ø mm 20, ricoperti con tubi
distanziatori in PVC Ø mm 23, fissati con inserti filettati e viti M8 ai due traversi orizzontali. Staffe corrimano tipo PL in acciaio
zincato e verniciatura con polveri termoindurenti. Bulloneria zincata. Tasselli meccanici mm 10 x 80. Nelle altezze: mm 1100
euro (centoventi/99) m 120,99

Nr. 2 Corrimano a sezione circolare, diamentro mm 38 circa, compostoda profilo tubolare in alluminio estruso, adeguatamente resistente alle
1C.22.080.01 sollecitazioni meccaniche con rivestimento completo in materiale acrovinilico di spessore 2-2,5 mm, con superficie goffrata
00 antiscivolo, colorata in pasta, aporoso, ignifugo, antisettico, resistente agli agenti disinfettanti. Classificazione al fuoco in euroclasse

equivalente alla classe 1 italiana .Compresa la fornitura, lo sfrido e l'incidenza dei supporti e dei terminali, la posa in opera, le
assistenze murarie ed i piani di lavoro interni
euro (cinquantadue/87) m 52,87

Nr. 3 Assistenza muraria per l'esecuzione di rasatura a gesso su superfici verticali interne
A0205030A euro (sei/30) m² 6,30

Nr. 4 Assistenza muraria per la posa impianti idro-sanitari
A0205030C euro (dodici/30) m² 12,30

Nr. 5 Assistenza muraria per la posa di impianti elettrici
A0205030D euro (tre/50) m2 3,50

Nr. 6 Assistenza muraria per l'esecuzione di controsoffittatura  con pannelli
A0205030F euro (tredici/60) m² 13,60

Nr. 7 Assistenza muraria per posa in opera di divisori interni
A0205042B euro (otto/45) m² 8,45

Nr. 8 Assistenze murarie alla posa in opera di pavimenti sopraelevati del n. 301 assistenze murarie, esclusa la manovalanza in aiuto ai
A0205246A posatori

euro (undici/40) m² 11,40

Nr. 9 Assistenza muraria alla posa in opera di porte: interna a battente in legno.
A0205275A euro (undici/40) m² 11,40

Nr. 10 Divisorio interno ( Aggiunta di materassino isolante 50 mm di lana di vetro).
B0204305F euro (quattro/20) m² 4,20

Nr. 11 Fornitura in opera di zoccolino a pavimento: in legno assicurato con viti e tasselli ad espansione: da 70x10 mm del n.165 b)
B0604325B euro (sei/27) m 6,27

Nr. 12 Fornitura in opera di battuta e listello per separazione pavimenti: ottone puro da 25x3 mm del n. 170 a)
B0604330A euro (nove/00) m 9,00

Nr. 13 Pulitura di superficie mediante uso di stracci o scopinetti, al fine di togliere residui asportabili facilmente
B1304310 euro (uno/00) m² 1,00

Nr. 14 Paraspigolo di lamiera zincata o di alluminio in opera sotto rasatura a gesso, posto in opera contemporaneamente alla rasatura: altezza
B15033 sino a m 2

euro (sei/67) cad 6,67

Nr. 15 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 R dosato a 300 kg per 1,00 mc di sabbia per piano di posa di pavimentazioni
B25002 sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dello spessore non inferiore a 3 cm dato in opera battuto, livellato e lisciato

euro (quindici/92) mq 15,92

Nr. 16 Pavimento in laminato antistatico (<2 kV - EN 1815 e EN 14041), con supporto di base in fibra di legno ad elevata densità (HDF) con
B25106 superficie ad effetto decorativo tipo pietra, tessuto o pelle, resistenza all'abrasione superficiale in classe AC4 (EN 13329),

rigonfiamento del bordo <= 18% (valore medio 8 - 10% EN 13329), resistenza all'impatto in classe IC3 (EN 13329), con materassino
fonoassorbente incorporato, incastro sui 4 lati, posto in opera mediante incollaggio tra gli elementi su adeguato piano di posa da pagare
a parte, di spessore 10 mm, lunghezza 590 mm e larghezza 590 mm
euro (cinquantatre/40) mq 53,40

Nr. 17 Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm, e struttura di sopraelevazione costituita da colonnine in acciaio
B25110.a zincato e boccola alla base, sistema di regolazione e bloccaggio con stelo filettato (diametro 16 mm), dado con sei tacche di fissaggio e

traverse di collegamento in acciaio zincato con profilo nervato a sezione aperta 28 x 18 x 1 mm: pannelli in conglomerato di legno
ignifugato, spessore 30 mm, massimo assorbimento in in: laminato
euro (settantauno/77) mq 71,77

Nr. 18 Ceramica monocottura pasta rossa, in piastrelle ottenute per pressatura, smaltate, per rivestimenti, con alto grado di assorbimento
B33001.a dell'acqua (EN 14411 B III): 20 x 25 cm, effetto marmo lucido
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euro (sedici/90) mq 16,90

Nr. 19 Fondo fissante ed isolante a base di silicato di potassio, applicato a pennello
B55004 euro (uno/98) mq 1,98

Nr. 20 Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse: su superfici interne: con idropittura
B55012.a traspirante

euro (sei/61) mq 6,61

Nr. 21 Controsoffitto fonoassorbente realizzato con pannelli di fibre sottili di abete mineralizzate, legate con cemento a tessitura acustica,
B75030.a compresa tinteggiatura dei pannelli e struttura metallica preverniciata in vista composta da profilati ad omega: spessore pannello 25

mm
euro (trentaotto/99) mq 38,99

Nr. 22 Controsoffitto fonoisolante e fonoassorbente in pannelli di lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite, reazione al
B75031.b fuoco classe 1 (Circ. MI.SA. del 28/02/95 n. 3), preverniciati, delle dimensioni di 600 x 600 mm, spessore 25 mm, compresa struttura

a vista costituita da profili metallici zincati a T e pendinature al soffitto: con superficie a vista semirasata a cavità acustiche UNI 9714
M-A-T
euro (quarantaquattro/07) mq 44,07

Nr. 23 Velette rettilinee per raccordo salti di quota di controsoffitti realizzati a piè d'opera in impasto gessoso rinforzato con fibra vegetale ed
B75038.d armate con tondini di acciaio zincato, reazione al fuoco classe 0, REI 180, superficie a vista liscia, montate in opera mediante

stuccatura delle giunture con lo stesso impasto gessoso rinforzato e sospese alle soprastanti strutture mediante pendinatura in acciaio:
per salti di quota fino a 100 cm
euro (ottantanove/72) mq 89,72

Nr. 24 Parete divisoria in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da
B75039.b profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide al pavimento e soffitto fissate alle

strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura all'incontro con il soffitto
con nastro vinilico monoadesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il
fissaggio dei serramenti: con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete
euro (trentaquattro/85) mq 34,85

Nr. 25 Parete divisoria in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da
B75039.d profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide al pavimento e soffitto fissate alle

strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura all'incontro con il soffitto
con nastro vinilico monoadesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il
fissaggio dei sovrapprezzo per inserimento di pannello in lana di legno mineralizzata ad alta temperatura serramenti: con magnesite,
UNI 9714 M-A-L, REI 120, ISO 58, spessore 35 mm
euro (ventiotto/99) mq 28,99

Nr. 26 Parete divisoria interna o controparete con caratteristiche per l'impiego in ambienti umidi, costituita da pannelli in cemento ed inerti
B75054.a minerali rinforzati esternamente con tessuto in fibra di vetro, omologati in classe 0, delle dimensioni di 1.200 x 900 mm, spessore 12,5

mm, fissati mediante incollaggio e viti autoperforanti alla struttura portante in profilati di acciaio zincato dello spessore di 0,6 mm,
comprese guide a pavimento e soffitto fissate alla struttura portante con opportuni ancoraggi, montanti verticali posti ad interasse 600
mm, la formazione degli spigoli vivi o rientranti, la stuccatura dei giunti e la formazione di eventuali vani porta e finestra con i contorni
dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti ed ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte:
per pareti divisorie
euro (cinquantauno/55) mq 51,55

Nr. 27 Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello
C25014.a spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, delle

dimensioni standard di 210 x 60-70-80 cm: con anta cieca liscia: noce tanganika scuro
euro (duecentouno/94) cad 201,94

Nr. 28 idem c.s. ...con anta ad una specchiatura con vetro semplice: laccata bianca
C25015.b euro (duecentosettantaquattro/68) cad 274,68

Nr. 29 Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello
C25024.a spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80

cm: cieca liscia: noce tanganika
euro (duecentoottantaquattro/89) cad 284,89

Nr. 30 Controtelai e falsi stipiti in abete, spessore 22 mm con zanche per ancoraggio alla armatura: larghezza fino a 80
C25067C euro (sette/10) m 7,10

Nr. 31 Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed
D15004.b accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio del materiale di risulta:

muratura in mattoni forati
euro (otto/32) mq 8,32

Nr. 32 Spicconatura di rincocciatura sotto intonaco normale, di spessore medio pari a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole
D15024 zone e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio del materiale di risulta

euro (undici/89) mq 11,89
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Nr. 33 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta
D15028 o colla compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio del materiale di risulta; escluso il solo calo in basso

euro (otto/92) mq 8,92

Nr. 34 Rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi natura e pezzatura, incollato su sottofondo cementizio o su preesistenti
D15033 pavimenti, compreso avvicinamento al luogo di deposito provvisorio del materiale di risulta, in attesa del trasporto allo scarico

euro (quattro/16) mq 4,16

Nr. 35 Demolizione di rivestimento in ceramica, compreso avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del
D15041 trasporto allo scarico

euro (sette/18) mq 7,18

Nr. 36 Demolizione di rivestimenti in pietra naturale, per uno spessore massimo di 2 cm, compreso l'avvicinamento del materiale di risulta al
D15043.b luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto eseguita con particolare cura, compresa cernita ed eventuale numerazione delle

lastre da allo scarico: riutilizzare
euro (ventisei/36) mq 26,36

Nr. 37 Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati, completi di struttura portante, compreso l'avvicinamento al luogo
D15056.b di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed escluso il solo calo in basso: per controsoffitti in lastre di gesso e

cartongesso
euro (otto/92) mq 8,92

Nr. 38 Smontaggio di porta interna o esterna in legno fino a 3,00 mq, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso
D15086 telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta , eventuale taglio a sezione degli elementi e l'avvicinamento del

materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso
euro (quindici/64) mq 15,64

Nr. 39 Smontaggio di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso
D15089 telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta, eventuale taglio a sezione degli elementi e l'avvicinamento del

materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso
euro (ventisei/67) mq 26,67

Nr. 40 Rimozione di apparecchi compreso l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, escluso il solo calo in
D15094.c basso: vaso igienico (W.C.)

euro (sessantanove/79) cad 69,79

Nr. 41 Rimozione di apparecchi compreso l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, escluso il solo calo in
D15094.d basso: lavabo singolo su mensola

euro (trentasette/82) cad 37,82

Nr. 42 Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito
D15095.a provvisorio, escluso il solo calo in basso: tubazioni di impianto idrico

euro (due/98) m 2,98

Nr. 43 Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta, provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi
D15118 carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica

euro (quarantasei/89) mc 46,89

Nr. 44 Oneri di discarica, al netto del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito con legge 28/12/1995 nø 549, art. 3,
D15125.a commi 24 e 28. Detto tributo, del quale vedi gli estremi alla successiva lettera b), andrà aggiunto agli oneri di discarica di cui al punto

a). Si precisa che il tributo di cui alla lettera b) non si applica qualora i materiali di risulta o i rifiuti vengano conferiti in impianti di
trattamento con recupero degli stessi: inerti (calcolati in base al volume effettivo di scavo e demolizione)
euro (sei/63) mc 6,63

Nr. 45 Risanamento delle murature soggette ad umidità di risalita mediante applicazione combinata dei seguenti strati di intonaco
D25003 deumidificante, esclusi i lavori di preparazione del supporto da pagarsi a parte: primo strato assorbente (rinzaffo) spessore minimo di 5

÷ 7 mm, resistente al contatto con i solfati e con elevata capacità di aderire al supporto (vuoti non inferiori al 15% del volume),
resistenza a compressione 11 N/mmq, resistenza a flessione 2,5 N/mmq; secondo strato (intonaco areato) spessore minimo 20 mm, in
grado di favorire, attraverso la sua struttura macroporosa (vuoti non inferiori al 28% del volume), l'evaporazione dell'umidità,
resistenza a compressione 3 N/mmq, resistenza a flessione 1,5 N/mmq; intonachino rasante di finitura superficiale a base di calce,
modulo di elasticità statico a 28 gg <= 6.000 N/mmq (UNI 6556), resistenza allo strappo su intonaco di almeno 0,5 N/mmq e su
calcestruzzo di almeno 0,7 N/mmq, resistenza a compressione 4 N/mmq (UNI EN 196); resistenza a flessione 1,5 N/mmq (UNI EN
196)
euro (sessantadue/49) mq 62,49

Nr. 46 Rete generale di distribuzione acqua calda/fredda per un bagno standard realizzata all'interno del suddetto ambiente, con tubazioni in
I15009 polibutilene 4137 (diametro 15 mm) sfilabile posta entro guaina in pvc, giunzioni realizzate mediante raccordi in plastica a stringere,

con esclusione delle tubazioni delle colonne di scarico ed adduzione idrica, della posa dei sanitari e rubinetteria e dell'assistenza
muraria
euro (quattrocentonovantasette/67) cad 497,67

Nr. 47 Rete di scarico realizzata all'interno di un bagno standard, con tubazioni in pvc tipo 302 a norma UNI EN 1329, con giunzioni incollate
I15010 passante a terra e/o a parete secondo in tragitto più breve sino a raggiungere i sanitari, con esclusione della colonna di scarico del
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bocchettone di raccordo del sifoname e dell'assistenza muraria
euro (trecentoventisei/82) cad 326,82

Nr. 48 Rete di adduzione e scarico per un bagno per disabili composto da un lavabo, vaso igienico e cassetta di risciacquamento con
I15014.a esclusione delle opere murarie per il passaggio delle tubazioni, la fornitura della rubinetteria, dei sanitari con relativi accessori di

montaggio, i tratti discendenti delle colonne di adduzione e scarico, il costo del montaggio dei sanitari, della rubinetteria e del
sifoname: dimensioni bagno 2,10 x 1,80 m
euro (millecentosedici/67) cad 1´116,67

Nr. 49 Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con
I15016.a viti e borchie, collegato alla rete di scarico, comprese guarnizioni, anelli in gomma, collarini metallici, con esclusione delle opere

murarie: per adulti completo di sedile in plastica
euro (duecentoquarantaquattro/13) cad 244,13

Nr. 50 Cassetta di risciacquamento a zaino in plastica bianca, da 14 litri data in opera e collegata alla rete idrica, completa di meccanismo di
I15018 scarico con pulsante superiore galleggiante di chiusura rapida, rivestimento antitrasudazione, curva di raccordo, rubinetto di arresto

cromato, guarnizioni di gomma, compresi morsetti, viti, bulloni e quanto altro necessario per darla in opera funzionante con esclusione
delle opere murarie
euro (novantasei/29) cad 96,29

Nr. 51 Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due mensole in ghisa smaltate dato in opera, collegato allo scarico e alle tubazioni
I15024.a d'adduzione d'acqua calda e fredda, completo di gruppo due rubinetti con maniglie del tipo normale, con scarico automatico da 1 1/4",

sifone cromato regolabile da 1'', tubi di prolungamento a parete con rosone, il tutto in ottone cromato del tipo pesante compresi
morsetti, bulloni, viti cromate, con esclusione delle opere murarie: delle dimensioni di circa 70 x 55 cm
euro (trecentocinquantadue/17) cad 352,17

Nr. 52 Miscelatore monocomando cromato per lavello a parete, con bocca di erogazione fusa girevole: con leva clinica
I15063.b euro (centoventisette/55) cad 127,55

Nr. 53 Operaio specializzato
M01002 euro (trentacinque/23) ora 35,23

Nr. 54 Operaio Qualificato
M01003 euro (trentadue/84) ora 32,84

Nr. 55 demolizione rampa in legno accesso stato civile
NP 01 euro (cinquecentotredici/26) cad 513,26

Nr. 56 Allestimento di cantiere per le varie fasi lavorative comprensivo di spostamento arredi e suppelletili  e delimitazione di cantiere
NP 02 euro (milleduecento/00) cadauno 1´200,00

Nr. 57 Impianti elettrici a servizio degli uffici. Parti impiantistiche Considerate: Impianto di dispersione di terra (derivato dall'impianto
NP 05 generale esistente), Quadri elettrici, Impianti di distribuzione degli utilizzi fissi e delle prese a spina, impianti d'illuminazione ordinaria

e di sicurezza, impianto rilevazione incendi, impianto dati e fonia (solo predisposizione condutture), impianto antintrusione . Si
intendono inclusi nella presente fornitura a corpo, tutte le opere di assistenza muraria.
euro (quarantaduemila/00) a corpo 42´000,00

     paderno dugnano, 12/12/2018

Il Tecnico
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